Norme generali e caratteri-
stiche costruttive:

Tutti i nostri segnali corrispon-
dono per forme, dimensioni ed
altre caratteristiche, a quanto
prescritto dalle sequenti norme
tecniche:

Nuovo Codice della Strada
- D.L. 30.04.92 n. 285 e suc-
cessive modifiche ed aggiorna-
menti;

Regolamento di esecuzione e
di attuazione del Nuovo Codice
della Strada - D.PR. 16.12.92
n. 495;

Circolare Ministeriale LL.PP. N.
3652 del 17.06.98;

Disciplinare tecnico segnale-
tica temporanea - Decreto Mi-
nisteriale del 10.07.02.

Caratteristiche costruttive sup-
porti segnaletici: i segnali sono
costruiti in lamiera di ferro sp.
10/10 di prima scelta o in la-
miera di alluminio sp. 25/10
semicrudo puro al 99%, ogni
segnale su tutto il perimetro e
rinforzato da una bordatura di

irrigidimento realizzata a sca-
tola; le lamiere grezze sono
preparate con procedimenti
speciali di sgrassaggio e verni-
ciate a fuoco, tutti i supporti
sono certificati ed in corrispon-
denza alle circolari Ministeriali
LL.PP. Del 17.06.98 n. 3652,
n. 1344 del 11.03.99, nota n.
1343 del 11.03.99 e alla UNI
EN 12899-1 e relativi rapporti
di prova emessi da laboratori
accreditati.

Pellicole rifrangenti certificate:

“Classe 1" garanzia minima
di rifrangenza 7 anni; “Clas-
se 2" garanzia minima di ri-
frangenza 10 anni; “Classe 2
superiore”garanzia minima di
rifrangenza 10 anni.

L'azienda si riserva la facolta di
modificare gli articoli riportati a
catalogo, senza alcun preawviso
di termine.



Segnaletica
Temporanea

Sisas, forte di una storica tradizione nel settore della Segnaletica
Temporanea, € riuscita negli anni a consolidare e migliorare il proprio know
how, offrendo prodotti tecnologicamente e qualitativamente rispondenti

a tutte le esigenze di cantierizzazione stradale. Sisas € in grado di offrire
prodotti personalizzati e aderenti alle specifiche esigenze dei propri

Clienti, disponendo di uffici tecnici in grado di supportarli nelle situazioni
di maggiori criticita, dettate da esigenze temporanee che modificano le

normali condizioni di transito.
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Attestazione CUNA
"Costruttore di veicoli”
(codice mondiale costruttori H52)

Rimorchio Segnaletico

kg 750

o JS/ISASI o) (o [S/SASI o

.. . . LH/R4174 LH/R4175
Campo di impiego: Vantaggi: ] . ZA9KG750SFOH52 ZA9KG750SF 1H52
Telaio portante parzialmente casso-  Riduzione degli ingombri grazie alla 750ig 750k
nato, attrezzato permanentemente  sua conformazione e al timone an- e e
con struttura metallica di supporto,  teriore regolabile, alta manovrabilita, 120kg 20kg

. . . T . EB Mod. KG750SF0 @ Mod. KG750SF1

per il trasporto di segnaletica strada-  facilita nella posa in opera su strada 151545 camorer asrssion. mi 1S15SIS1 Gasworrer eossss
le verticale luminosa (segnaletica fig.  garantendo all'operatore massima fig. 400 fig. 401

400 e fig. 401 C.d.S.), utensileria va-
ria, batterie o altro strumento di fun-

sicurezza, elevata stabilita a terra
grazie ai piedini posteriori di stazio-

zionamento attinente alle lavorazioni  namento regolabili. La visibilita della
su cantieri fissi o mobili. segnaletica e garantita dalla pellicola

ad alta rifrangenza a strisce oblique
Fig. 400 Segnale mobile di preawviso,  bianche/rosse e dalle ottiche a led.
posizionato a protezione del cantiere
e in movimento coordinato con I'a-
vanzamento dello stesso (vedi pag.
63).

Fig. 401 Segnale mobile di protezio-
ne, segnale di localizzazione, sposta-
to in maniera coordinata alla’avanza-
mento dei lavori (vedi pag. 63).

particolare particolare particolare
cassone con coperchio mandorlato per batterie ! cassone con coperchio mandorlato vista posteriore fanaleria
per batteria e caricabatteria

T. 075.518641
F. 075.5173016

particolare particolare particolare
longherone anteriore con targhetta riassuntiva ! timone senza gruppo repulsore timone con gruppo repulsore

©
~
c
s
3
=%
w
o
>




Rimorchio Segnaletico kg 750 o T
Fig. 400 LH/R4174

configurazioni
segnaletiche

luminose

11 pannello integrativo
movibile
500-750- 1400 m

Specifica di
Prodotto

2002/95/EC
—

Certificazione:

rimorchio segnaletico e ottiche
luminose led con Approvazione
Ministeriale

Sorgente luminosa:
nr. 5 ottiche led 300 mm

Emissione luminosa:
giallo (ambra)

=

4

Intensita luminosa:
ottiche led @300 mm UNI EN 12352
(class L9M)

Alimentazione:

de

Batteria:
nr. 2 batterie 180 Ah

Consumo:
massimo 3 A

fotosensore per [|‘autoregola-
zione dell’intesnsita luminosa

Interruttore On/off:
esterno

Codice Descrizione

909032045 Rimorchio Fig. 400 in classe 2 superiore — senza gruppo repulsore — ottiche a led
909032052 Rimorchio Fig. 400 in classe 2 superiore — con gruppo repulsore — ottiche a led
- L} -
Rimorchio Segnaletico kg 750 i
MIN.LL.PP.
Fig. 401 LH/R4175

) L triangolo
configurazioni

segnaletiche

luminose

2002/95/EC
—

su specifica

richiesta

Dimensioni:
rimorchio chiuso (posizione di
trasporto) h 222,2 x 220 x 250 cm

Peso:
520 kg;
(portata ai soli fini fiscali 230 kg)

Temperatura lavoro:
-15°C-+85°C

= — ]

Certificazione: Intensita luminosa: - Consumo: Dimensioni:

Jra rimorchio segnaletico e ottiche ottiche led @ 200 mm UNI EN 12352 O massimo 16,5 A s rimorchio chiuso (posizione di
luminose led con Approvazione (class L8H); ottiche led @ 300 mm trasporto) h 222,2 x 220 x 250 cm
Ministeriale UNI EN 12352 (class L9M)
Sorgente luminosa: 0 Alimentazione: Regolazione intensita luminosa: Peso:
nr. 23 ottiche led @200 mm + I fotosensore per |'autoregola- = 560 kg
nr. 2 ottiche led @300 mm zione dell’intesnsita luminosa m (portata ai soli fini fiscali 190 kg)
Emissione luminosa: Batteria: Interruttore On/off: Temperatura lavoro:

Q giallo (ambra) nr. 2 batterie 180 Ah Q esterno -15°C- +85 °C

Codice Descrizione

909032046

909032051

Rimorchio Fig. 401 in classe 2 superiore — senza gruppo repulsore — ottiche a led

Rimorchio Fig. 401 in classe 2 superiore — con gruppo repulsore — ottiche a led
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Ricambi per Rimorchi Segnaletici
kg 750 (Fig. 400 - 401)

Codice: 201900153 Codice: 201900161 Codice: 909032016 Codice: 909032017

Codice Descrizione

Codice: 204200208 Codice: 2042000046
o 201900153 Ottica @ 200 mm a led
H |
. . . . .... '.‘ [ 201900161 Ottica 300 mm a led
: L
\ . . .. '. = : 200600038 Centralina Fig. 1 e Fig. 400 con ottiche a led
© ' sl
33 . . ; [ ] . e . 1| 200600045 Centralina Fig. 401 con ottiche a led
£t 3 o0000000 !
"3 ' . 204200208 Trasformatore di tensione a 7 poli N24V
°° I
T 3 ! | 204200046  Riduttore 24/12V
: ' |
\ : : 204200062 Kit Fig. 1 e Fig. 400 - 5 fari a led + centralina
5 1 !
% : : 204200061 Kit Fig. 401 - 2 ottiche a led @ 300 mm + 23 ottiche & 200 mm + centralina
o & :
=8 | |
T3 "1 909032016 Occhione a cavita sferica
3. ' |
z 'é : : 909032017 Occhione a cavita torica
> o
I
s

\ : Codice: 204200062 Codice: 204200061 204200209 Kit Alzo elettrico per apertura pannello superiore Fig. 400 e Fig. 401




Segnaletica Cantieristica Urbana

con Supporto in Plastica

Campo di impiego:

La segnaletica urbana con sup-
porto in plastica, viene utilizzata
per regolamentare il traffico su
strade urbane, viene posta ver-
ticalmente al piano stradale me-
diante appositi supporti mobili
e/o fissi.

Vantaggi:

Supporti in plastica ricavati da
processo di stampa ad iniezione,
nella parte posteriore ogni sup-
porto presenta dei rinforzi peri-
metrali ed interni che ne aumen-
tano le prestazioni di resistenza
agli urti e/o alle sollecitazioni do-
vute al vento.

Garantiscono una elevata resi-
stenza agli agenti atmosferici,
rimanendo inalterati nel tempo e
prolungando di molto la vita utile
del segnale.

i

» AUTORIZZAZIONE
MIN.LL.PP.

Dimensioni: O Peso:
gaggsgrne4mm G é e

60cm A e 2
Dimensioni: A Peso:
hessore A mm ¥ - T

90 cm
Dimensioni: D Peso:
. ® éa e

60x60 cm

iTaRENRRL

.l

| specificadi |
Prodotto

Per ulteriori informazioni contattare I'ufficio commerciale




Segnaletica Cantieristica Autostradale
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con Supporto in LAC 500

Campo di impiego:

La segnaletica autostradale con
supporto in plastica, viene utiliz-
zata per regolamentare il traffico
su strade extraurbane a scorri-
mento veloce, viene posta verti-
calmente al piano stradale me-
diante appositi supporti mobili.

Vantaggi:

Supporti in plastica ricavati da la-
stre in materiale plastico perfor-
mante, opportunamente forate
per permettere I'applicazione su
specifici supporti mobili.
Garantiscono una elevata resi-
stenza agli agenti atmosferici,

, AUTORIZZAZIONE

MIN.LL.PP.

n. 446 del 21.01.13

rimanendo inalterati nel tempo e
prolungando di molto la vita utile
del segnale.

Dimensioni: O = T
90cm G ZEld

spessore 4 mm 90 cm m

Dimensioni: (.} — Peso:

75x33cm s m Il

spessore 4 mm 75x33 cm

Dimensioni: A = Bos;

lato 120 cm ] 1 25k

spessore 4 mm 120 cm

Dimensioni: | | AT

105x35cm ] [ JEREL

spessore 4 mm 105x35 cm

Dimensioni: D = R

77777777 90x135cm Q@ - I

spessore 4 mm 90x135 cm

Dimensioni: (-} - REee:

90x30cm V) & ke

spessore 4 mm 90x30 cm

Dimensioni: D - T

60x90cm ] B 22k

spessore 4 mm 60x90 cm

Dimensioni: | | AT

60x20cm "] @ 05k

spessore 4 mm 60x20 cm

Specifica di
Prodotto

T. 075.518641
F. 075.5173016

Via Sputnik, 8
06073 Corciano (PG)

\ : Per ulteriori informazioni contattare I'ufficio commerciale




Per la specifica della lettura tabelle articoli - codici e per la
specifica della creazione dei codici vedi pagina 100

Segnali
di Pericolo

Pannelli Integrativi per
Segnali di Pericolo

IYYVN

S

150m ]

e

' Tabella Il 10 - pannello integrativo di segnali triangolari* .
- *nel caso di pannello quadrato D=A : :
- dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del :
' nuovo Codice della Strada : :

! Tabella Il 1 - triangolo
i dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del !
' nuovo Codice della Strada :

TR (fig. 1/a; 6/g) ;

: : : |
. : : |
: : : |
: : : |
' ' ' |
: : : |
: : : ‘ I
: Fig.383-3830 !  Fig.384-3840 | Fig.385-3850 ! Fig. 386 - 3860 | Mod. 1/a - 6101 (a) Mod. 6/g - 6607
' lavori . strettoia simmetrica | strettoia asimmetrica : strettoia asimmetrica | | | " distanza . . mezzi di lavoro in
: ! ! a sinistra a destra L (a) specificare la metratura richiesta in descrizione azione
T """""""""""" T """""""""""" T """""""""""" T """""""""""" T
: : : : L
' ! : : : : : nnm
I I I I D
| ' | | .
‘ ‘ ‘ ‘ .
3 Fig. 387 - 3870 3 Fig.388-3830 '  Fig. 389 - 3890 3 Fig. 390 - 3900 ! } | Mod. 6/a-6601 Mod. 6/f - 6606
. doppio senso di . altri pericoli ! strada deformata | materiale instabile | , - segni onzzontall in coda
: circolazione : : : sulla strada .
YTTTTTTTTT ST """""""""""" I |
| H H |
. . . | PANNELLO INTEGRATIVO
. o
; : : ! B C A b
: : v formato (lato) (lato) B C R
: 3 ! N piccolo 53 | 18 03 | 06 | 2
: [ )
! Fig. 404 - 4040 ' Fig. 36 - 0360 ! |
: semaforo . dare precedenza | : 3 normale 80 27 04 | 08 3
L e grande 105 | 35 0,5 1 4
[
[ (misure espresse in cm)
I
| ' Tabella Il 10 - pannello integrativo di segnali triangolari
[
[
. ) PANNELLO INTEGRATIVO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
; v A p=A
| formato (lato) (lato) B C R
: TRIANGOLO L Hes | S S o oe | 2 :
; Col piccolo 5 18=5. 2 , L
: formato (Iaﬁo) C E R . e
o normale 80 27=27 0,4 0,8 3 :
: piccolo 60 1 55 3 i : :
| | \ y grande 105 | 35=35 0,5 1 4 : :
. normale 90 1,5 8 45 o : !
. Cl A (misure espresse in cm) . '
. ! +—> ! '
: grande 120 1,8 12 6 o :
! . i
| e
|
‘ : )
| h
|
I
|

I
I
I
I [ codice: i i i i Codice: :
pann. integr. in pann. integr. in !
1 {91....102 alluminio (25/10) classe 1 classe 1 ferro (10/10) 91....101 :
I | codice: i i 53x18 i i Codice: :
pann. integr. in pann. integr. in :
1192 ....102 alluminio (925/10) a2 (cm) classe 2 terro (10/1(?) 92....101 :
! | codice: i i Codice: :
pann. integr. in  classe 2 classe 2 pann. integr. in .
(ﬂg 383-390: 404: 36) : 93 ....102 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....101
: ! L Codice: i i Codice: .
pann. integr. in pann. integr. in !
m A m Vo1, 202 ailuminio @50y asse ! dasse T ferro'(10n0) ~ 91....201 ;
Codice: i i 80x27 i i Codice: !
| pann. integr. in pann. integr. in :
Codice: triangolo in asse 1 lasse 1_triangolo Codicer| | |92+ - 202 alluminio (25/10) classe 2 (cm) classe 2 forro (10/10) 92....201 :
91....102 alluminio (25/10) @ERD classe 1 in ferro (107100 91....101| | |Codice: pann. integr. in classe 2 classe 2 pann. integr. in Codice:
Codice: triangolo in | 3 lato 60 Jasse 2 triangolo Codice:| | 202 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93 201 :
102 alluminio (25/10) €1asse ) classe 2 i ferro (101100 92 ... . 101| | [codice: 80x27 (cm) | classe 1 Pann. integr. in Codice: :
Codice: triangolo in dEse 2 classe 2 triangolo Codice:| 1 |- ferro (8/10) 91....203
93 ....102 alluminio (25/10) superiore superiore in ferro (10/10) 93 ... . 101} I [codice: pann. integr. in .o classe 1 Pann. integr. in Codice: '
Codice: triangolo in . a . ; triangolo Codicer] ! |91....302 alluminio (25/10) ferro (10/10) 91....301
91....202 alluminio (25/10) <3¢ classe 1 in ferro (10/10) 91 ....201| ! | codice: pann. integr. in . 105x35 classe 2 Pann. integr. in Codice: !
Codice: triangolo in lasse 2 lato 90 Jasse 2 triangolo Codice:| ' |92 ... .302 alluminio (25/10) (cm) ferro (10/10) 92....301 ;
92....202 alluminio (25/10) 2%%€ (cm) dasse2 188 Coney 92 201| ! |cosie pann. integr. in  classe 2 classe 2 pann. integr. in Codice: ;
Codice: triangolo in dEsm classe 2 triangolo Codice: : 93 ....302 alluminio (25/10) superiore superiore_ferro (10/10) 93....301 !
202 alluminio (25/10) superiore superiore in ferm (o10) 93 ....201| :
Codice: triangolo Codicer| | . i
N lato 90 (cm) |classe 1 ;. fergro ®/10) 91....203| (flg 6/a; 6/f)
Codice: triangolo in triangolo Codice:| |
51302 slummnio @sno) a1 dasse 1 {15eroton0 o1 301 | (R O |
Codice: triangolo in lato 120 triangolo Codice:| | = T i =
i classe 2 classe 2 Codice: quadrato in quadrato in Codice:
e — = — ey 92 301) 1 191 102 alluminio @s/10) €135%€ 1 dasse T ferro (1/10) 91101
3 riangolo in classe classe triangolo q Codice: F X! i Codice:
93302 alluminio (5/10) superiore superore in ferro (1010) 93 301] 1 |G yq, Gadratoln casez| o) |dase2 fESEOW gy )
| | Codice: quadrato in classe 2 classe 2 quadrato in Codice:
( confezione 6 pezzi ) 1 193 . ... 102 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....101
fig. 383-390; 404; 36) 1 |codice: quadrato in quadrato in Codice:
( 9 ! L ) 1 |91 ....202 alluminio (25/10) classe 1 classe 1 ferro (10/10) 91....201
I | Codice: drato in 80x80 uadrato in Codice:
qua q
A | .202  alluminio (25/10) classe 2 {cm) dasse 2 ferro (10/10)  92....201
Codice: triangolo in triangolo Codice:| || Codice: quadrato in classe 2 classe 2 quadrato in Codice;
91....202 alluminio (25/10) classe 1 classe 1 in ferro (1010) 91 ....201| ' |93 ....202 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....201
Codice: triangolo in lato 90 triangolo Codice:| ! [ Codice: quadrato in quadrato in Codice:
92....202 alluminio @sno) 4255€ 2| FT | dasse 2 interro 1on0) 92 201f ! 91,302 alluminio 5n0) 12 T dasse 1 ferro (t/10) 91301
Codice: triangolo in classe 2 classe 2 triangolo Codice: Codice: quadrato in 105x105 quadrato in Codice:
202 alluminio (25/10) superiore superiore in ferro (1010) 93 ....201 : 92....302 alluminio (25/10) classe 2 (cm) classe 2 ¢ (10/10) 92....301
Codice: triangolo Codice:| | | Codice: quadrato in classe 2 classe 2 quadrato in Codice:
- lato 90 (cm) | classe 1 ¢ 7o (8/10) 91....203] | |93....302 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....301




/

T. 075.518641
F. 075.5173016
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Segnali |
di Divieto |

- 0480

Fig. 48°

Fig. 41- 0410
dare precedenza nei
sensi unici alternati

Fig. 46 - 0460
divieto di transito

Fig.50-5. .. (a)
limite massimo di
velocit:

divieto di sorpasso

Fig. 60/a - 0601
transito vietato ai veicoli di massa
a pieno carico superiore a 3,5 ton

Fig. 61-0610
transito vietato ai veicoli a
motore trainanti un rimorchio

Fig. 52°- 0520

divieto di sorpasso per veicoli di

Fig. 60/b - 0602
transito vietato ai veicoli di massa
massa a pieno carico sup. 3,5 ton

Fig. 65 - 0650 Fig. 66 - 0660
transito vietato ai veicoli aventi | transito vietato ai veicoli aventi
larghezza superiore a ... m altezza superiorea... m

Fig.67-0670 !
‘transito vietato ai veicoli 0 complessi di
veicoliaventilunghezzasup.a.... m

Fig. 68 - 0680

transito vietato ai veicoli aventi |

' Fig.50

: (a) specificare i km/h richiesti nel codice e nella descrizione
vedi esempi:

; 5010 - km/h 10

. 5020 - km/h 20

; ~-km/hoo

' 5130 - km/h 130

Fig. 69 - 0690
transito vietato ai veicoli aventi

CERCHIO “DIVIETO"

formato D C E
piccolo 40 0,8 5
normale 60 1 7.5
grande 90 1.5 1

' Tabella Il 2 - cerchio “divieto”
. dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del
: nuovo Codice della Strada

(fig. 41; 46; 48 ; 50; 52; 60/a-b;61; 65-69)

O

Y . 202 glilsliron:rr:io @sno) dasse 1 dee idnisfc:rro (1010) 91 .. § ozdtl;?
92 202 ghf%iﬂ.o @sno) Classe 2 ?c:-.()) ka2 idrjsfc:rro (010 92 .. o1
303‘”(.2:. . 202 gffﬁ?n?'n’io (25/10) sc-!ggﬁzrze sctlggﬁwze idnisfc:rro (10010) 93 ... c oZd(I)c?
oo 060 (cm) fclasse 1 ?risfcgrro (810) 91... c ozdtl;g
;01d ‘(e ..302 glllsﬁ‘r)n::m @s/0) Classe 1 classe 1 ﬁ'isfce(:)rro (100100 91. .. Cuad(l;i
o . 302 glilsliﬁ'\:zio @s/0) classe 2 z,?,')’ a2 ﬁ\ismg:rro (10/10) 92 .. c?gi
$37 302 Glhominio @sio) Sieerere Sofes Iforoqiony  93....301

( confezione 6 pezzi )

(fig. 41; 46; 48 ; 50; 52; 60/a-b;61; 65-69)

O

go;ic-e:- .. 202 gffﬁ?niﬂao (25/10) Classe 1 classe 1 idnisfcgrro aone 91 301
S2° 202 Slkiminio Qo) 1252 ?c:,()’ dasse2 {50 0 ong 92 201
53 202 glllsﬁzmlo (25/10) e s idnisfceorro (0n0) 93 ... o1
- 060 (cm) |dasse {0 @®0) 91 .. 503 |

Pannelli Integrativi per
Segnali di Divieto (fig.48)

Mod. 5/a1-6511 Mod. 5/a2 - 6512 Mod. 5/a3 - 6511

inizio continua fine
PANNELLO INTEGRATIVO
D
formato  ai0)  qato) B¢ R
B C .
o piccolo 10 25 0,2 0,4 2
AI normale 15 35 0,3 0,6 2,5
> grande 25 50 0,4 0,8 3
RILE «2

(misure espresse in cm)

' Tabella Il 12 - pannello integrativo modello 5 :
- dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del
' nuovo Codice della Strada :

(mod. 5/a1-5/a3)

Codice: pann. integr. in pann. integr. in Codice:
.202  alluminio (25/10) €lasse 1 1535 classe 1 forro'(1010)  91....201

Codice: pann. integr. in X. pann. integr. in Codice:
.202  alluminio 25/10) <18€ 2|y | 1asse 2 ferro'aong) 92201

Codice: pann. integr. in  classe 2 classe 2 pann. integr. in Codice:
.202__alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93 .. ..201

1 302 Giominio @enoy <lasse 1 T Ll feroqonoy 91301
Codice: pann. integr. in X pann. integr. in Codice:
...302 alluminio (25/10) classe 2 (cm) classe 2 torro (010) ~ 92....301
Codice: pann._lr]tegr. in classe 2 classg 2 pann. integr. in Codice:
. 302 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....301

Fig. 70 - 0700 Fig. 71-0710 Fig. 72 - 0720 ' Fig. 73-0730
via libera fine limitazione di fine del divieto di ! fine divieto sorpasso perveicolidi
velocita Sorpasso | massaapienocaricosup.35ton

Fig. 80/a - 0801
direzione

Fig. 80/b - 0802
. direzione
\ obbligatoria a si

Fig. 80/c - 0803
. direzione
. obbligatoria a destra !

Fig. 81/a- 0811
direzioni consentite | passaggio .
destra e sonistra  : obbligatorio a sinistra :

Fig. 82/a- 0821 Fig. 82/b - 0822
i passaggio

obbligatorio a destra

Fig. 83 - 0830
passaggi consentiti

Fig. 37°
fermarsi e dare diritto di precedenza
precedenza i nei sensi unici alternati :

Fig. 45
° Obbligatorio in
pellicola classe 2



| (fig. 37)
Loiunino RO -
i alluminio” NG AN
! 920370102 Scmmo Bs10) 93522 | atop0 |2 SRS 920370101
T ooz SioRime o SEEER| T LR MRS saowvdion
T (girevole) 020370202 Siiaimio Bsnoy 99502 | jaro00 | dae2 SesGiong 920370201
T e Shemeln ez e ey
| 302"5370302 gﬁtfngfﬁg%?s/m) dasse2| 1240 120
CERCHIO "0BBLIGO” } 530370302 ShaSenoln. g Sesez| M
formato D C sl
piccolo 40 08 ' 3
normale 60 1 : ( confezione 6 pezzi ) (fig. 37)
grande 90 1.5 !

(misure espresse in cm)

|
fl _ : _
| [520370102  Siaimio (5o classe 2 latoso | 2552 fero ooy 920370101
3 930370102 qagenoin iy Sase2|  (em) | dasse2 offagoroln 30370101
OTTAGONO i
formato 1) 8 ¢ o ! (fig. 45)
piccolo 60 20 2 50 : m D m
normale 92 30 3 75 ! ice: 3 . =
SRR el I T v e
o |1 |920a50202 Siamimig ooy classe2 | D felasse2 BNEON gooasozor|
Tabella 114 - ottagono 3 %EEESOZOZ S o) Sase 2 dase? EGEEEE’Z%E 93045(2):2:%):1:
j : ;Odiw - 60x60 (cm) | classe 1 ferro (8/1 0? 91045(:2;)3.
! [910450302 S Bsiro dasse 1 classe 1 a0 910450301
) QUADRATO | 920450302 g;illalll‘jnrlztlg i(r2]5/1o) k22 9(2):“9)0 a2 ?e“r?gﬁf%} 920450301
formato (A 5 < n || |930a50302 i Bsno) Seeree Safieh BreGoi 930450301
s !
Sle ¢ piccolo 40 0,3 0,6 2,5 :
normale 60 0,5 1 3,5 vl
. ) grande " oe | 15 | 55| | : ( confezione 6 pezzi ) (fig. 45)
—— ] 0
Tabellall 6 - quadrato _ _ 3 970450202 Jlarminio (5o casse T dasse 1 MSER0 910450201
dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Codicel T i Uaaratelin codie]
nuovo Codice della Strada : 920450202 aliummio (@5/10) Classe 2 6(2):)0 dlasse2 {70 (10/10) 920450201
| |930a50202_ Sammie B0 Seerve Spiree ferrotono 930450301
: fmﬁ(e: 60x60 (cm) | classe 1 ?:rfgr(‘g}?oi)" 9104580;3;
|
(fig. 70-73; 80/a-83) |
m O m | disco in ferro con attacco centrale fig. 82 girevole)
301{“(_2:_ .. 202 gffﬁ?niﬂio @sno) dlasse 1 a1 idnisfcgrro (1010)  91... cozdgi 3 O m
5= o0 gliféron:’r:io @25/10) C1asse 2 ?c:]()) classe 2 idnisfcsrro aoro)  92... T ! 510820203 Disco @ 60 cm in ferro (8/10) con attacco centrale classe 1
;";i‘_“ﬂ 202 g:fj?nmio @510) ggg&g}e fjggig,ﬁ idrjsfcec’rm ooy 93. .. C‘}"Si : ;‘32(’8;20203 Disco @ 60 cm in ferro (8/10) con attacco centrale classe 2
Codiee: @60 (cm) |classe 1 ﬁ]isfc:"o @10 91, .. co;g; : ;0;898:20203 Disco @ 60 cm in ferro (8/10) con attacco centrale f\!ggfgé
;ofk_ei 302 glilssommio (@5/10) classe 1 classe 1 ;jrisfc;ro ooy 91 ... c";(';; : 30:5220303 Disco @ 90 cm in ferro (8/10) con attacco centrale classe 1
5 gifﬁﬁ’n::io (25/10) Classe 2 (ﬂc:“; classe 2 ﬁ,is]fgrm D) | Boee o | 550820303 Disco @ 90 cm in ferro (8/10) con attacco centrale classe 2
B a0 Sl oony 2252 B8R S0 qone 53 301| | |SHs20303 Disco 090 amin ferro (810) con attacco centrale dased
|
|
( confezione 6 pezzi ) (flg 70_73' 80/3'83) :
O m i ( confezione 6 pezzi ) (fig. 82 girevole)
;0; - 202 (aililsjgnmio (25/10) e dee ﬁ]isfc:"o (10/10) 91 COZd(i)c? : disco in ferro con attacco centrale O
gozdi(_e:_ 202 glilslifngrr:io (25/10) classe 2 ?C:l()) classe 2 idnis]f:rm (ono) 92 .. Cozdgi : 80%28:20203 Disco @ 60 cm in ferro (8/10) con attacco centrale classe 1
;Ogdk_ei 202 g:fﬁ?nmio () gg:ﬁsfe S‘Jg:ﬁgi idrjsfc:rro 00 | 93... c?gi i ;05858:20203 Disco @ 60 cm in ferro (8/10) con attacco centrale classe 2
Codice: 060 (cm) |classe 1 disO @10 91... S oa : 630820203 Disco @ 60 cm in ferro (8/10) con attacco centrale gpa
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F. 075.5173016
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/ S / S /‘ S / / Segnaletica / Sistemi / Sicurezza /

Segnali
di Indicazione

(fig. 405; 406; 408)

. preawviso deviazione : segnali di direzione = preavviso deviazione

Uscita obbligatoria |
NOVARA | —
|
| | codice: targa (m?) in targa (m?) in Codice:
A 1 1919990102  alluminio @510) 925%¢ 1| targa  [€2%¢ 1 ferro (loi) 919990101
1 | codice: targa (m?) in m? targa (m?) in Codice:
1 1929990102 _ alluminio (25/10) €1255€ 2 dlasse 2 ferro (10/10) 929990101
|
ORTE 1 2 Km 1 |
! : ; !
! Fig. 80/ ! Fig. 344 ! Fig. 382 | Fig. 405 P :
' preawviso di direzione | variazione corsie tabella lavori | preawviso deviazione | ! (Flg' 407)
. obbligatoria a destra | disponibili ! o [
| |
. Codice: freccia in freccia in Codice:
; 3 1 1914070102  alluminio (25/10) €1255€ 1 130430 dasse 1 ferro (10110) 914070101
Nord : : LUCCA Codice: freccia in X freccia in Codice:
; ; | 1924070102  alluminio (25/10) <1255 2 (cm) dasse 2 ferro (10/10) 924070101
: T S MARCELLO | | Codice: freccia in classe 2 classe 2 freccia in Codice:
m ! ! PISTOIESE | 934070102 __ alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 934070101
! ! @ | | codice: freccia in classe 1 classe 1 frecciain Codice:
S 914070202  alluminio (25/10) ferro (10/10) 914070201
: ORTE p > ||| £ s (it " codice: freccia in Classe 2 150x40 classe 2 Trecciain Codice:
: > 11924070202 alluminio (25/10) (cm) ferro (10/10) 924070201
: : I N codice: freccia in classe 2 classe 2 freccia in Codice:
Fig. 406 Fig. 407 Fig. 408 : 934070202 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 934070201
|
|
|

(fig. 408/a-410/b; 414)

QD O = 0
E‘-)01d Ice ..102 ;Tlru?;ii:io (2510 Classe 1 classe 1 }g:roa (i1nono) 91. .. CT(IJ(;

R_-o. L 52" 102 S esie dase2 48’,‘“6)0 dasse2 frgain o e

| o | p— 93 102_iominio (s110) Simeres Sinetore feroono) 93 101

Fig 408a- (031 Fig.408b- 05, Fig.409a-4091 | Fig. 409/b- 052 godee 40660 (cm) [classe 1 IO, o1 T3
preavviso di preavviso di preawviso deviazione direzione autocarri Gl Pt ool Sics
intersezione . intersezione ; autocarri obbligatoria ! obbligatoria 91....202 alluminio (25/10) classe 1 classe 1 ferro (10/10) 91 201

52 202 o (asrio) e 2 s((z)r(w?)o dasse2 @0 92 %01

~ 537202 Sidhine asno 5282 o2 o

= o 60x00 (am) | dlasse 1 forgain o Ce

- R_- o - 521: : ..302 ;Tlrgr?ﬂfr?io @sno) classe 1 soxtas classe 1 {2192 {1"0”0) o :?:EE

# o Cd =1 92....302 g?l?;il:io (@5/10) Classe 2 @ classe 2 }2:?2('1"0/10) 0o 50

| : P targa in classe 2 classe 2 targain Codice:

Fig.410/a- 4101~ Fig 410bb-102 Fig414- 4140 .302 _alluminio (25/10) superiore superioreferro (10/10) 93....301
Shan g ez eeneeent S a2 Ty cose” et BBy o G
i 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ;"zdic.ei .. 402 «taallrgriiir?io (25/10) Classe 2 13(5:;12)00 classe 2 }2:?; (i1"0/10) o C‘Z‘(‘ﬁ
53702 i asno 3952 e

(Fig. 80/f)

arga in

T Codice:
classe 1 classe 1 forio (10110) 910806301

Codice: targa in
910806302  alluminio (25/10)

Codice: targa in 90x135 targa in Codice:
920806302  alluminio (25/10) <1255 2 (cm) dasse2 ferro (10/10) 920806301
Codice: targa in classe 2 classe 2 targain Codice:
930806302 __ alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 930806301

Codice: pann. integr. in pann. integr. in Codice:
910806102 alluminio (25/10) <125¢ 1| pannello | classe 1 Zyniinio (i6/10) 910806101
Codice: pann. integr. in integrativo pann. integr. in Codice:
920806102 alluminio (25/10) 15%€ 2| ""ggy3g | 1355¢ 2 Giiuminio (10/10) 920806101
Codice: pann. integr. in  classe 2 (cm) classe 2 pann. integr. in Codice:
930806102 _alluminio (25/10) superiore superiore _alluminio (10/10) 930806101

(fig. 344)

8

Codice: targa in targa in Codice:
913442102  alluminio (25/10) <12sse 1 classe 1 gerto (10110) 913442101
Codice: targa in 135x90 targa in Codice:
923442102  alluminio (25/10) €1255€ 2 @) classe 2 gorro (10110) 923442101
@il targa in | 2 1 2 targain (@eallaz
933442102 siluminio (25/10) wasiore SEERE R 933442101

(fig. 382)

Codice:

913820103 Targa 120x90 cm in ferro (8/10) classe 1

Codice:

|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
: Note:
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
913820201 Targa 200x150 cm in ferro (10/10) classe 1 :




Segnali
di Indicazione

! Fig. 411/b - dx - Fig. 411/b - sx -
i segnale di corsia segnale di corsia .
chiusa (chiusura corsia ' chiusa (chiusura corsia :

! Fig. 411/a - dx - Fig. 411/a - sx -
. segnaledicorsia : segnale di corsia
: chiusa (chiusura corsia ! chiusa (chiusura corsia !

di destra) di sinistra) di destra) di sinistra)

Fig. 411/c - | Fig.411/d - ! Fig.411/e - ! Fig. 411/f- :
segnale di corsie segnale di corsie segnale di corsie segnale di corsie !
chiuse ! chiuse chiuse chiuse vl
. .
: R |
. T
v : v : v : L
H H H ol
. . . "
. . . vl
. . . vl
3 3 3 L
H H H Vol
H H H T
\\x 3 [ ; [ : b
. . . vl
Fig. 411/g - Fig. 412/a - Fig. 412/b - Fig. 412/c - L
segnale di corsie ! segnale di carreggiata ; segnale dirientro in : segnale di carreggiata : |
chiuse ! chiusa carreggiata ! chiusa s
: : : |
H vl
\\ |
. vl
. T
H V!
H Tl
. "
. vl

Fig. 412/d - Fig. 412/e - Fig. 412/f - ' Fig.412/g -
segnale di rientro in segnale di rientro in segnale di rientro in segnale di corsia
carreggiata carreggiata carreggiata

! chiusa (chiusura corsia !
d :

N

Fig. 412/h - Fig. 413/a - Fig. 413/b - Fig. 413/c - |
i segnaledicorsia :segnale di carreggiata : segnale di carreggiata : segnale dirientroin ! |
. chiusa (chiusura corsia ! chiusa ! chiusa ! carreggiata ol
H di destra) | Tl

(fig. 411/a-412/h; 413/b-c)

atuminio Y 0

o1 202 Moo @sno) dasse 1 classe 1 {3708 (i1nono) o1 301

92 202 taTﬁ?;iir'.‘io @sno) Classe 2 6(?.:19)0 casse2 {200 (i1nono) 2. 201

657 200 Sioains asno Sesred SRdind fosiong 93201 !
fidiici 60x90 (cm) | classe 1 }ZF?; (i;”o) 91 Coime :
91 302 gallrugraiir?io @sno) Classe 1 ks g?g (i1n0/10) o1 301 |
;czdi(e: 302 E‘i‘fﬁ’ﬁ}fﬁio (25/10) Classe 2 9(()2(35 classe 2 EF?S (i1nono) 92 Co;(l)ci :
;c;l(e 302 Eallrgriiir?io (25/10) scmlggﬁwze scnlng:?ieorze }::?; (i1nomo) 23 Co;ll)(i 3
;Ti(e: 402 ;Tlrt?:wiir?io @sno) classe 1 classe 1 {2703 (i1nono) 91 o1 !
G a0z Seaio sy dese2|  TOR0 ldase2 ZEE,, o Uil
5" 402 E“iffﬁqiir?io (25/10) scllggﬁgr% f.lﬁi?.%rze }2:?: (i1nO/10) 93 Cif(IJ(i :

(fig. 413/a)

0

Codice: targa in targa in Codice:
914131502  alluminio (25/10) 125 1 casse 1 (7 Gongy 914131501
Codice: targa in 180x200 targa in Codice:
924131502  alluminio (25/10) classe 2 (cm) classe 2 ferro (10/10) 924131501
jcodice; targa in classe 2 classe 2 targain codice;
934131502 allugminio (25/10) superiore superiore fengo (10/10) 934131501

350m

Mod. 1/a -
: distanza :
! (specificare la metratura richiesta in descrizione) !

(mod. 1/a pannello integrativo per fig. 411/a-412/h; 413/b-c)

atluminio __§ —

Codice: i i i i Codice:
pann. integr. in pann. integr. in
91 402 alluminio (25/10) 12sse 1 classe 1 terro (10110) 91 401
Codice: i i i i Codice:
pann. integr. in 60x20 pann. integr. in
92 402 alluminio (25/10) classe 2 (cm) classe 2 ferro (10/10) 92 401
Codice: i i i i Codice:
pann. integr. in  classe 2 classe 2 pann. integr. in
193 ... . 402 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93 ....401]
Codice: pann. integr. in pann. integr. in Codice:
91....502 alluminio (25/10) <12ss€ 1 dasse 1 ferro'(1010)  91....501
Codice: i i 90x30 i i Codice:
pann. integr. in pann. integr. in
92....502 alluminio (25/10) €lasse 2 (@) classe 2 terro (1010)  92....501
Codice: i i i i Codice:
pann. integr. in  classe 2 classe 2 pann. integr. in
193 ... . 502 alluminio (%5/1 0) superiore superiore ferro (10/1(?) 93 - 501
Codice: pann. integr. in pann. integr. in Codice:
91 602 alluminio (25/10) classe 1 classe 1 ferro (10/10) 91 601
Codice: i i i i Codice:
pann. integr. in 135x45 pann. integr. in
92 602 alluminio (25/10) 1255€ 2 ey classe 2 farro (10/10) 92 601
Codice: i i i i Codice:
pann. integr. in  classe 2 classe 2 pann.integr. in
93 602 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93 601
= A
g
=y
(=N
©
a
=
Q
3
lato A lato B X )
Fig. 411 base Fig. 411 Fig. 411

pannello reversibile chiusura da 2 a 1 corsia  chiusura da 3 a 2 corsie

Fig. 411 con pannelli reversibili bifacciali a toppa

(Fig. 411 base)

Codice: pannello revers. pannello revers. Codice:
914111222 bif. in alluminio <1355 1 60x90 classe 1 bit fin ferro 914111221
Codice: pannello revers. X pannello revers. Codice:
924111222  bif. in alluminio <1255€ 2 (@) dlasse 2 bit 'in ferro 924111221
Codice: pannello revers. classe 2 classe 2 pannello revers. Codice:
934111222 _ bif. in_alluminio_superiore superiore bif. in ferro 934111221
Codice: pannello r S. pannello revers. Codice:
914111322  bif. in alluminio <1255¢ ! oox135 dlasse T bit in ferro 914111321
Codice: annello revers. X annello revers. Codice:
924111422  bif. in alluminio €/255€ 2 () classe 2 1t fin ferro 924111421
Codice: pannello revers. classe 2 classe 2 pannello revers. Codice:
934111422 if. i inio superiore| superiore bif. in ferro 934111421

O

30;5399702 Pannello reversibile bifacciale 26x82 cm in alluminio classe 1
§°;;;99702 Pannello reversibile bifacciale 26x82 cm in alluminio classe 2
;0;;;;99702 Pannello reversibile bifacciale 26x82 ¢cm in alluminio sc‘!s:fﬁ)rze
;ofig(eg:gggoz Pannello reversibile bifacciale 40x120 cm in alluminio classe 1
5055399802 Pannello reversibile bifacciale 40x120 cm in alluminio classe 2
;?;;99802 Pannello reversibile bifacciale 40x120 cm in alluminio :ng?grze




/ S / S /‘ S / / Segnaletica / Sistemi / Sicurezza /

Segnale Mobile di Altri Segnali per

Preavviso e di Protezione

Fig. 400
segnale mobile di preavviso

Fig. 401
segnale mobile di protezione

Per la verifica degli accessori e delle parti di ricambio consultare pag. 34

1
I
L
I
(Struttura in ferro zincato a caldo fig. 400) ' :
1
I
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0  M4Em | strada
53085344051 Struttura fig. 400 (pannelli segnaletici in alluminio piano) ﬂggfgi : : chiusa pedont sul
lato
opposto M

classe 2 !
superiore |

Cantieri Mobili

Fig. $311 - 4500

Fig. $312 - 4510

rallentare rallentare | | rallentare

deviazione . § . lavori
. lavori @ in corso

Oa m 2°° in corso B o o

Fig. $313 - 4520

rallentare attenzione rallentare
a 1 acchine a
uscita /IN ™ "_‘_ lavoriamo
A autocarri Sl

in movimento

per Voi gz

Fig. S313/a - 4530

inizio
cantiere

Fig. $316 - 4560

Fig. $319 - 4590

Fig. S314 - 4540

fine
cantiere

Fig. 5317 - 4570

Fig. 5320 - 4600

Fig. $315 - 4550

O

per

strada
interrotta

Fig. $318 - 4580

Fig. $321-4610

(fig. S311-S315; S318)

a

Codic targa in targa in Codice:
91....102 alluminio 2510) 952 1| goxgo |92 1 ferro (toi0)  91....101
Codice: targa in (cm) targa in Codice:
. 102 alluminio (25/10) classe 2 classe 2 forro (10/10) 92....101

Codice: targa in Codice:
- 90x60 (cm) | classe 1 fer?o @/10) 91 103
Codice: targa in Codice:
- 120x90 | <1@5e 1 ferro (10/10) 91....203
Codice: (cm) targa in Codice:
- classe 2 forro (to10) 92 ... 203
(fig. S316-5317-5319)

Codice: quadrato in quadrato Codice:
91....102 alluminio @5110) 925¢ 1| goxeo | 25e 1 inferro (1010)  91....101
Codice: quadrato in (cm) quadrato Codice:
92 102 alluminio (25/10) classe 2 classe 2 i terro (10/10) 92 101
Codice: uadrato Codice:
- 60x60 (cm) | classe 1 fln ferro (8/10) 91....103

( confezione 6 pezzi )

(fig. $316-5317-5319)

O

©
g S Codic quadrato in quadrato Codice:
2 R 91....102 alluminio (25/10) classe ! 5(0)(6)0 classe i ferro (10/10)  91.... 101
) In — A cm .
18 Codice: quadrato in quadrato Codice:
S E 92....102 alluminio (25/10) classe 2 classe 2 in ferro (10/10) 92 ....101
Ll Codice: uadrato Codice:
3 - 60x60 (cm) | classe 1 iqn ferro (8/10) 91. . 103
o
&
2 (fig. $320-5321)
0
R
%m t i ¢ i
&3 arga in arga in
>8 alluminio @510) 12%¢ 1| g0x60 | 13%€ 1 ferro (10/10)  91....101
targa in (cm) targa in Codice:
102 _alluminio 25/10) 135s€ 2 dasse2 forroiono) 92101




Segnali per cantieri fissi o
mobili - Strade di tipo A,Be D

(strade a scorrimento veloce)

' |
AN e O ..
: |
| | Codice: uadrato in uadrato Codice:
 [923980102  diiaminio G50y 25 1| g0x70 | Iasse T Nfaroiono) 923980101
I | Codice: quadrato in (cm) quadrato Codice:
1 933980102 alluminio (25/10) €1255€ 2 dlasse 2 in ferro (10/10) 933980101
I | Codice: uadrato in uadrato Codice:
) 11923980202 glluminio (25/10) classe 1 90x90 classe 1 ﬁn ferro (10/10) 923980201
i ! ) codice: uadrato in (cm) uadrato Codice:
uscita ' : 933980202 glluminio (25/10) classe 2 classe 2 iqn ferro (10/10) 933980201
i i Codice: uadrato in uadrato Codice:
obbligatoria ' 1923980302  aliaminio @510y 255 1| 435135 [ classe 1 WG ong) 923980301
L | Codice: quadrato in (cm) quadrato Codice:
L ) . |933980302  alluminio (25/10) €1255€ 2 classe 2 inferro (10/10) 933980301
Fig. 391/a Fig. 391/b |
incidente uscita obbligatoria "1 ottiche LED @ 200 mm f|g 398)
' o
: | T O
3 ‘ Codice: uadrato in uadrato Codice;|
: 923981102 alluminio @s/10) Classe 1 70x70 classe 1 {EES (101100 923981101
Codice: quadrato in (cm) quadrato Codice:
; 933981102 _ alluminio (25/10) €125%€ 2 classe 2 iy ferro (10/10) 933981101
Codice: quadrato in quadrato Codice:
: 923981202  alluminio (25/10) <1255€ 1| goxgp  [€255¢ 1 in'ferro (10/10) 923981201
' Codice: uadrato in cm, uadrato Codice:
3 3 533981202 Siminig sy casse2| M fdasse2 MIEE ) 933089507
corsie | Codice: uadrato in uadrato Codice:
larah 923981302 alluminio @510y 3% 1| q35x135 | NG oo 923981301
a larghezza Codice: quadrato in (cm) quadrato Codice:
. 933981302 _ alluminio (25/10) €15%€ 2 classe 2 n ferro (10/10) 933981301
ridotta
L =) (staffe di fissaggio fig. 398)
Fig. 391/c
corsia a larghezza ridotta Codice: . q
909036037 Staffa di fissaggio per targa 70x70 e 90x90 cm
5(785836035 Staffa di fissaggio per targa 135x135 cm

ottiche LED @ 200 mm fig. 399/a - ridotta)

O

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:
| |973991152  Sicmino @s/o) Classe 1 classe 1 3150 (i1r10/10) 913991151
| [E301152 Himimo asno case2| TR |dase2 G0 o23001751
(01152 iAo esno Saed SRR fSGong 933991151
|
[ 500 = | | ' ottiche LED @ 200 mm fig. 399/b - ridotta)
Fig. 399/a ) ~ Fig.398 o O
: presegnale di cantiere mobile passaggio obbligatorio per veicoli operativi L T e —
et I ?13992152 alluminio (25/10) classe 1 “aozs classe 1 ferro (10/10) 91399§1d_51_
! 923992152  ailaminto @sii0) €1355€ 2 (c)r(n) dasse2 {10 923992151
( ) : 8);;;92152 ;?lﬁriimo (25/10) scl!ges.-?l%rze s‘u'ﬁéf.%rze ;2:?: (i1nono> 9339950111;:
|
| (fig. 4590 - segnale fisso di preavviso ad inizio tratta)
| (]
|
914590102 Sismino s 995 1| qgoxazo  [desel iy 914590101
500 m : §?Z§90102 g?lr:"v?\iinnio @s/0) Classe 2 (cm) a2 g?oa (i1nono) 92459801115?
. / :
: |
Fig. 399/b ' Fig. 4590 !
presegnale fisso di preavviso ad inizio tratta segnale fisso di preavviso ad inizio tratta :
|
|
|
|
ottiche LED @ 200 mm fig. 391/a-b-¢) |
|
aumnio Y O |
!c901d k.e.. .. 152 ;?I?raiirr\]io @s/10) Classe 1 classe 1 ;2:?: (i1nono) 91. .. c o1d|5ce1 :
537 152 MamioGsno dase2| S0 dasez FED, o TS|
G152 Simino osno) S Shred BB 9 |
gofk.e:. .. 252 ;?lrgr:iir?io @s110) Classe 1 classe/1 E;?(?(Tomo) 91. .. Cozdgi :
Bozdk.e:. .. 252 ;?I?raiirr\]io @5/10) Classe 2| 90x180(cm) | classe 2 }2:?2 (i1nO/10) 92. .. c (31;81 :
5 . 252 ta?l?r;iirr\]io (25/10) sﬂgg?grze fu'ﬁifirze }::?: (i1r10/10) 93 ... C 02d|5(e1 :
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Segnali per cantieri fissi o
mobili - Strade di tipo A, Be D

(strade a scorrimento veloc

lavori a 3 km
possibili code

==

(“autostrade || per I'ltaila

)

favorire il rientro
da destra

e)

RALLENTARE

operai al lavoro
men at work

(autostrade || per I'ltalia )

stiamo rinnovando la
pavimentazione con
asfalto drenante

/2\

possibili disagi fino al
11 giugno

(autostrade || per I'ltalia )

stiamo rinnovando la
pavimentazione con
asfalto drenante

per i prossimi 10 km

/2\

fine lavori 11 giugno
| scusatecl per | disagl |

RALLENTARE

operai al lavoro
men at work

O controllo,
"A velocita’

voi viaggiate a

Fig. 17
attenzione
varco
aperto
Fig. 21

ottiche LED © 200 mm

(fig. 5)

0

Codice: 2 classe 2 targain Codice:
939910502 ailiminio (25/10) suasrre | 135200 (cm) | S3862 12780 10y 939910501
ottiche LED @ 200 mm (fig. 6)

g

classe 2 targain Codice:
e o (25/10) Classe 2| 100x180 (cm) | Sodres foree (10/10) 939910601
(mod. 6/f)

0

classe 2

quadrato in classe 2
superiore

alluminio (25/10) superiore

105x105 (cm)

936606302

Codice:

quadrato in
936606301

ferro (10/10)

(fig. 9)

0

classe 2
aIIumlnlc (25/10) superiore

939910902

250x350 (cm) |

(fig. 10)

0

Codice: tar | 2 classe 2 targa in Codice:
939911002 sllaminio @5/10) Sressors | 135%200 (cm) | S350 1aree (Too) 939911001
\ (fig. 11)
Codice: targa in | 2 classe 2 targain Codice:
939911102 alluminio (25/10) suaerore | 170%220 (€M) | G080/ forre (10110) 939911101
ottiche LED © 200 mm (fig. 14)

O

Codice: classe 2 targa in Codice:
939911402 allumlnlo (25/10) Sllpfsrls'lirze 135x165 (cm) | superiore ferro (10/10) 939911401
ottiche LED @ 200 mm (fig. 17)

O

Codice: cl 2 classe 2 targain Codice:
939911702  silminio (25/10) superore | 100x160 (cm) | SASE2 22102 o) 939911701
con rilevatore di velocita (fig. 20)

O

Codice: |asse 2

100x150 (cm) |

939912010 aIIumlnlo (25/10) superiore

(fig. 21)
Codice: | 2 classe 2 targain Codice:
939921102 sllaminto @5/10) fugif.i,e 60x90 (cm) [ G3re farro (10/10) 939921101
Codice: targa in e 2 classe 2 targain Codice:
939921202  alluminio (25/10) dlasse 2| 90x135 (cm) 3505 Faree (10/10) 939921201
Codice: targain | 2 classe 2 targain Codice:
939921302  ailuminio (2510) <uoerere | 135%200 (cm) (GE2EC 209 0y 939921301




Barriere e
Delineatori

Fig. 394 i Fig. 395

paletto di : delineatore modulare !

delimitazione . di curva provvisoria

Specifica di
Prodotto

(fig. 394)

Codice: targa in targain
913940104  alluminio @s5/10) %€ 1| 20xg0 |21 ferro(1010) 913940103
(cm) targa in

Fig. 302 :
Codice:
classe 2 forro (10110) 923940103

barriera normale

Codice: targa in
923940104 _ alluminio (25/10) 1255€ 2

(fig. 395)

aiuminio Q O

Codice: uadrato in uadrato in Codice:
913950102 alluminio (2s10) <1255€ 1 classe 1 {00 Gono) 913950101
Codice: quadrato in 60x60 quadrato in Codice:
923950102  alluminio (25/10) <1255€ 2 @) classe 2 forro (110) 923950101
Codice: uadrato in | 2 | 2 quadrato in Codice:
- 1 933950102 Jliaminio (25/10) superiere Sperore forro(1010) 933950101
quadrato in Codice:
(fig. 392) - 60x60 (cm) | classe 1 for5 (10/10) 913950103
. Codice: quadrato in classe 1 classe 1 duadrato in Codicer|] it
913950202  alluminio (25/10) ferro (10/10) 913950201
Codice: uadrato in 90x90 uadrato in Codice:
Codiee 923950202  liaminio (25/10) <1255€ 2 (cm) dlasse 2 0 G0n0) 923950201
909004181 Barriera normale di delimitazione 20x120 cm completa di zampe classe 1 Codice: quadrato in b 2 classe 2 quadrato in Codice:
933950202  alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 933950201

909004187 Barriera normale di delimitazione 20x120 cm completa di zampe  classe 2

Codice:
909004193 Barriera normale di delimitazione 20x120 cm completa di zampe ~ Classe 2

superiore

Codice:
909004182 Barriera normale di delimitazione 20x150 cm completa di zampe classe 1

Codice:

909004188 Barriera normale di delimitazione 20x150 cm completa di zampe  classe 2

Codice:

909004194 Barriera normale di delimitazione 20x150 cm completa di zampe ~ Slasse 2

superiore
Codice:

909004183 Barriera normale di delimitazione 20x180 cm completa di zampe  classe 1

Codice:
909004189 Barriera normale di delimitazione 20x180 cm completa di zampe  classe 2

Specifica di
Prodotto

oz

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Codice: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

r

Fig. 402
barriera di recinzione per chiusini

Fig. 393/a zampa per
barriera direzionale barriera direzionale

(fig. 393/a)
=

Codice: barriera direz. barriera direz. Codice:|
909004003 i alluminio ~ classe ! 60x240 | 13%e 1 inferro 909004001
909004004 n ailorainia . classe 2 ol dasse 2 poreradiez g 0004003
Codice: barriera direz. barriera direz. Codice:|
909004007 in alluminio ~ <25¢ 1| gox360 |25 1 inferro 909004005
Codice: barriera direz. (cm) barriera direz. Codice:
909004008 in alluminio __ classe 2 classe 2 torro 909004006

(fig. 402)

(zampa per fig. 393/a) | ‘

19"05‘810003 Barriera di recinzione per chiusini 100x100 cm classe 1 i

odice:

1309040023 zampa tipo pesante per barriera 60x240 cm fig. 393/a § %;085810006 Barriera di recinzione per chiusini 100x100 cm classe 2 :
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Barriere e
Delineatori

Specifica di
Prodotto

mem

Fig. 402
barriera di recinzione per chiusini
fig. 383

(fig. 402 - triangolo fig. 383)

| Codice:

3909010001 Barriera di recinzione per chiusini 100x100 cm intermante

rifrangente + triangolo fig. 383

|
s

|

vl

L

Vol

sl

sl

Ll

s

v

L

Cl

ol

,,,,,,,,,,,,,,, .
. Specificadi . ! |
Prodotto s
. Lo
' Lo
: Lo
s i
Traversa per delimitazione . Lo
' o
) Lo
sl

S Peso:
peso con disco @ 60 cm: 24 kg
- peso con triangolo 90 cm: 25,2 kg

]
1
classe 1 |
|
]

Campo di impiego:

Sistema composito per la segnala-
zione temporanea in prossimita di
aree di lavoro o cantieri stradali.

Dimensioni massimo ingombro:

larghezza 85 cm con triangolo
8 lato 90 c¢m; profondita 50 cm;

altezza 2,00 m;

Base in PVC: 40x50x11 cm

Base in pvc: 15 kg

| Codice: 1
1909004033 Traversa per delimitazione 20x250 cm interamente rifrangente |
ECadi(e: i

1909040016 Zampa completa di supporto ad “U"

Sostegno Segnaletico

i Base kg 15 con canotto per palo @ 60 mm

Vantaggi:

Modulabile in funzione delle diver-
se esigenze, permette un’ottima
stabilita della segnaletica e la mas-
sima rapidita nella posa su strada.

Trattamento superficie esterna:
segnale: applicazione pellicola
rifrangente classe 1;

palo: zincatura a caldo;
lampeggiatore: trattamento UV

Materiale costruzione:

segnale: lamiera di ferro; canot-
to: tubolare di ferro; palo: tubo
in ferro; lampeggiatore: mate-
riale plastico; base in PVC

Specifica di
Prodotto

EEom

Palo tubolare zincato @ 48 mm - h 2,00 m antirotazione con tappo

- Specifica di
32 Prodotto m Desc
en
E E 201800082 Base di appesantimento kg 15
oo
- ow
: Delimitazione estensibile 909029039
\ 91....201 Disco @ 60 cm lamiera classe 1 - completo di staffe
[C I R |
% : 91....201 Triangolo 90 cm lamiera classe 1 - completo di staffe
© 5 (delimitazione estensibile) |
= é | 202000026 Lampeggiatore “Euroflash” giallo lampeggiante led
3 | Codice: [
2 m | Lo o n A :
2 § 1909017007 Delimitazione estensibile 50x300 cm bianco/rossa verniciata ‘ : 202000023 Lampeggiatore “Euroflash” rosso fisso led
- e ! Codice: -
\ ' %909017008 Delimitazione estensibile 50x300 cm bianco/rossa classe 1 : I 202000059 Staffa universale posteriore per lampeggiatori
' I U




Sacchi di Appesantimento | Base di Appesantimento

Vuoto con tappo - appesantito con graniglia (13 kg)

Campo di impiego:

Utilizzato principalmente per mi-
gliorare la stabilita dei supporti
(cavalletti, basi circolari, etc..) im-
piegati per il posizionamento della
segnaletica temporanea da cantie-
re; in due versioni vuoto o appe-
santito con graniglia.

Di ioni il il bro:
sacchetto vuoto:

s 60 x 40 cm

sacchetto con graniglia:
8x58x39cm

Peso:
tsacchetto vuoto:

é 0,3 kg
sacchetto con graniglia:
13 kg

Codice Descrizione

909033010

909033005

Vantaggi:

Sacchetto vuoto: leggero da tra-
sportare, grazie alla valvola pud
essere velocemente riempito.

Sacchetto pieno: pronto all'uso,
personalizzabile.

Materiale costruzione:
PVC

0.

Trattamento superficie esterna:
non applicabile

Prodotto

EROE
%?FE":-

Sacco di appesantimento vuoto con tappo

Sacco di appesantimento con graniglia

(28 kg)

Campo di impiego:

Base realizzata in materiale riciclato,
per il posizionamento di pali quadra-
ti e tondi aventi lato o diametro 42
-48 - 60 mm.

Vantaggi:

Permette di posizionare la segnaleti-
ca verticalmente e alla distanza do-
vuta rispetto al piano stradale come
riportato nei disciplinari tecnici.
Impilabile, facile da trasportare gra-
zie alle maniglie laterali.

Specifica di
Prodotto

o

. T T T
Di ioni imo i bro: Materiale costruzione:
s 37,5x75xh 13 cm Q PVC
Peso: - Trattamento superficie esterna:
ﬁ 28 kg non applicabile
201800033 Base di appesantimento 28 kg

Base di Appesantimento
(12 kg)

Campo di impiego:

Utilizzata principalmente per mi-
gliorare la stabilita dei supporti
(cavalletti, basi circolari, etc..) im-
piegati per il posizionamento della
segnaletica temporanea da cantie-
re.

Vantaggi:

Realizzata in gomma vulcanizzata e
resistente agli agenti atmosferici.
Facile da trasportare grazie alla ma-
niglia laterale, impilabile, riduce gli

ingombri.
| specificadi |
Prodotto
Di i imo ingombro: Materiale costruzione:
s 25x60x h 8cm a gomma vulcanizzta di colore
nero
Peso: - Trattamento superficie esterna:
é 12 kg i non applicabile
201800083 Base di appesantimento 12 kg
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Cavalletti a 3 Zampe

IIM6II - IIM7II

M6

Campo di impiego:

A 3 zampe, sono indicati come
supporto per la posa in opera di
dischi da 60 cm, triangoli da 90 cm
per segnalazioni temporanee nei
cantieri stradali.

s - L bro:
cavalletto M6:
s 125,5 x 65,5 X 4 cm

cavalletto M7:
153,5x 81 x4 cm

Peso:
cavalletto Mé6:
2,3 kg

cavalletto M7:
4,6 kg

Cavalletto M6

O @ 60cm/@ 60 cm girevole

O oo D 60x60 cm

Cavalletto M7

@60 cm/@ 60 cm girevole + pannello
integrativo 50x25 cm

L:90cm

+pannello D 60x60 cm
integrativo 80x27 cm

Codice Descrizione

909008064 Cavalletto M6 (regolabile)

909008065 Cavalletto M7 (regolabile)

M7

Vantaggi:

Riduzione al minimo degli spazi di
ingombro, facilita di posa in opera
su strada.

Materiale costruzione:
tubo e lamiera di ferro

Trattamento superficie esterna:
verniciatura a polvere

Specifica di
Prodotto

Cavalletto a 4 Zampe
v

Campo di impiego:

A 4 zampe, e indicato come sup-
porto per la posa in opera di dischi
da 60 cm, triangoli da 90 cm nei
segnalamenti temporanei nei can-
tieri stradali.

Vantaggi:

Riduzione al minimo degli spazi di
ingombro, facilita di posa in opera
su strada.

O @60 cm/@ 60 cm girevole

A L: 90 cm D 60x60 cm

|

Materiale costruzione:
tubolare e lamiera di ferro

Dimensioni massimo ingombro:
s 122x58,5x 2,5 cm

Peso: - Trattamento superficie esterna:
é 4,3 kg verniciatura a polvere

Codice Descrizione

909008075 Cavalletto M9

Cavalletto a 4 Zampe

“M18" non conforme

Campo di impiego:

Supporto per la posa in opera di
dischi da 60 cm, triangoli da 90
cm per segnalazioni temporanee
nei cantieri stradali (cavalletto non
conforme).

Vantaggi:

Riduzione al minimo degli spazi di
ingombro, facilita di posa in opera
su strada.

Specifica di
Prodotto

O @60 cm/@ 60 cm girevole

A L:90cm D 60x60 cm

Dil ioni imo ingombro: Materiale costruzione:
s 52,5x 108 x 2 cm a. tubolare e lamiera di ferro
- Peso: - Trattamento superficie esterna:
m 2,5 kg verniciatura a polvere

Codice Descrizione

909008113  Cavalletto M18



Cavalletti a Sdraio Cavalletto a Sdraio

“MOV” - "M16"

MoV

Campo di impiego:

A 4 zampe, sono indicati come sup-
porto per la posa in opera di dischi
da 60 0 90 cm, triangoli da 90 o
120 c¢m, pannelli appendici per se-
gnalazioni temporanee nei cantieri
stradali.

Dimensioni massimo ingombro:
cavalletto M9V:

s 128 x 64 x 3 cm

cavalletto M16:
154,5x 61,7 x 3,5cm

Peso:
cavalletto M9V:
&~ 5,4 kg

cavalletto M16:
7.3 kg

Cavalletto M9V

O @ 60cm/@ 60 cm girevole

A L:90cm D 60x60 cm

Cavalletto M16

@90 cm /@ 90 cm girevole
+ pannello integrativo 75x33 cm

+pannello +pannello

L: 120cm D 90x90 cm
integrativo 105x35cm integrativo

909008107  Cavalletto M9V (apertura a sdraio)

909008100 Cavalletto M16 (apertura a sdraio)

“M17"
—]

Campo di impiego:
A 4 zampe, ¢ indicato come sup-
porto per la posa in opera di targhe

90x135 cm e pannelli appendici per e |
segnalazioni temporanee nei can-
tieri stradali.

Vantaggi:

Riduzione al minimo degli spazi di
ingombro, facilita di posa in opera
su strada.

90x135 cm
+ pannello integrativo 90x30 cm

M 1 6 Dil ioni i ingombro: Materiale costruzione:
G 206,5x 74,5 x 3,5 cm .a. tubo, tubolare e lamiera di ferro
- Peso: - Trattamento superficie esterna:
Vantaggi: m 10,9 kg a verniciatura a polvere

Riduzione al minimo degli spazi di
ingombro, facilita di posa in ope-
ra su strada.

Codice Descrizione

909008105 Cavalletto M17 (apertura a sdraio)

Materiale costruzione:
tubolare e lamiera di ferro

Cavalletto “"M11”

Trattamento superficie esterna:
verniciatura a polvere

Campo di impiego: l
Supporto per la posa in opera della

targa 135x200 cm in cantieri stra-
dali temporanei.

Vantaggi:

Ampia base di appoggio per garantire
massima stabilita. La conformazione
permette di posizionare in maniera
verticale la segnaletica, come da nor-
mativa.

Specifica di
Prodotto

“specificadi
Prodotto

LI
Dimensioni massimo ingombro: Materiale costruzione:
G 190 x 88 x 3,5 cm Q tubolare e lamiera di ferro
Peso: Trattamento superficie esterna:

verniciatura a polvere

é 15,5 kg

Codice Descrizione

909008084 Cavalletto M11 (apertura a libro)
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Supporto a Baionetta
per Lampeggiatore

Lampeggiatore Bipila
Campo di impiego:

Supporto in ferro utilizzato per I'al-
loggiamento dei lampeggiatori da
cantiere con inserimento a baionetta
sul cavalletto.

Vantaggi:
Massima facilita di utilizzo, possibilita
di alloggiare lampeggiatori a due bat-
terie, massima resistenza agli agenti
atmosferici.

Specifica di
Prodotto

EEE
1 )

Di ioni i
6 50 x 20 x 10,5 cm

Peso:

- 0,8 k
[ s | g

Codice Descrizione

909037156

Materiale costruzione:
lamiera di ferro

Trattamento superficie esterna:
verniciatura a polvere

Supporto a baionetta per lampeggiatore

Supporto Universale
per Lampeggiatore

Lampeggiatore Bipila

Campo di impiego:

Supporto in ferro utilizzato per I'al-
loggiamento dei lampeggiatori da
cantiere direttamente sul bordo su-
periore dei segnali.

Vantaggi:
Massima facilita di utilizzo, possi-
bilita di alloggiare lampeggiatori a
due batterie, massima resistenza
agli agenti atmosferici.

Di

s 10,3 %20 x 12,5 cm

Peso:

- 0,5 ki
[ s | g

Codice Descrizione

909037061

Specifica di
Prodotto

Materiale costruzione:
lamiera di ferro

Trattamento superficie esterna:
zincatura a freddo

Supporto universale per lampeggiatori

Base Circolare Mobile
Canotto per palo @ 48 e 60 mm

Campo di impiego:

Supporto circolare per il posiziona-
mento di segnaletica temporanea
mediante pali @ 48 e 60 mm.

Vantaggi:

Utilizzabile su qualunque fondo
stradale, garantisce elevata stabi-
lita della segnaletica. La base puo
essere appesantita con sacchetti di
appesantimento.

. @48 mm

Specifica di
Prodotto

e anc)

Materiale costruzione:
tubo e lamiera di ferro

Dimensioni massimo ingombro:
s © 48 mm: © 60 x h 25 cm
@60 mm: @60 x h 25 cm

Peso: - Trattamento superficie esterna:
é 48 mm: 3,2 kg i verniciatura a polvere
@60 mm: 3,1 kg

Codice Descrizione

909005020 Base mobile circolare con canotto a vite per innesto palo @ 48 mm

909005021  Base mobile circolare con canotto a vite per innesto palo @ 60 mm

Basamento Quadrato Mobile

70x70 cm impilabile

Campo di impiego:

Supporto quadrato per il posiziona-
mento di segnaletica temporanea me-
diante tubolare quadrato 35x35 cm.

Vantaggi:

Utilizzabile su qualunque fondo
stradale, garantisce elevata stabi-
lita della segnaletica. La base pud
essere appesantita con sacchetti di
appesantimento.

Specifica di
Prodotto

EEEE
| B

,,,,,,,,,,,,,,, |
Dil ioni imo ingombro: Materiale costruzione:
s base quadrata 70x70 cm; Q. profilato ad U e lamiera di ferro
h 20,5 cm
Peso: - Trattamento superficie esterna:
é 12 kg i zincatura a caldo

Codice Descrizione

909005025 Base mobile quadrata con innesto per tubolare 35x35 mm



Bandierina Segnaletica
Fluorescente 1

Manico in legno e/o alluminio

RIFRANGENTE

Campo di impiego:

Utilizzate dal personale su strada a
ridosso dell'area di lavoro o in situa-
zioni di pericolo di pericolo.

Vantaggi:

Leggera, resistente, il colore fluore-
scente e I'aggiunta degli inserti ri-
frangenti la rendono particolarmente
visibile ai veicoli in awicinamento.

Di ioni imo ingombro:
bandierina: 80x60 cm
manico legno: lunghezza 100 cm

|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materiale costruzione: |
bandierina in tela di nylon spal- |
mata PVC fluorescente; manico |
|

|

I

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I

|

|

|

manico alluminio: lunghezza in legno e/o alluminio
95cm
Peso: Trattamento superficie esterna:
0,4 kg bandierina rifrangente:
= 5 applicazione inserti rifrangenti
m ﬁ suambo i lati
,,,,,,,,,,,,,,, |
Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

909003002 Bandierina segnaletica fluorescente con manico in legno

909003001 Bandierina segnaletica fluorescente con manico in alluminio

Codice Descrizione

909003005 ?na;';dgire]gna segnaletica fluorescente con inserti rifrangenti e manico

Bandierina segnaletica fluorescente con inserti rifrangenti e manico

909003004 3 lluminio

Torcia a Vento

Tipo autostrada

Campo di impiego:
Utilizzata per la segnalazione di
emergenze o pericoli.

Vantaggi:

Garanzia di funzionamento anche
in presenza di vento o pioggia;
|"emissione luminosa & percepibi-
le soprattutto nelle ore notturne o
in casi di scarsa visibilita.

Specifica di
Prodotto

Materiale costruzione:
paraffina 133/1370 juta grezza

Dimensioni massimo ingombro:
sezione quadrata 2,6 x 2,6 cm;
lunghezza 74 cm; lunghezza con
stoppino 80 cm

£}

A Peso: - Trattamento superficie esterna:
m 0,405 kg i applicazione di nastro isolante in
acrilico per presa inferiore

Codice Descrizione

909080007 Torcia a vento

Torcia Luminosa Led

Colore arancio e giallo

Campo di impiego:
Realizzata in materiale plastico, &
utilizzata per la segnalazione di
emergenze o pericoli.

Vantaggi

Ottima emissione luminosa soprattutto
in casi di scarsa visibilita.

Consente I'emissione sia di luce fissa
che lampeggiante.

| specificadi |
Prodotto

Materiale costruzione:
componenti in materiale plastico
antiurto

Dimensioni massimo ingombro:
@ 52 mm (@ 40 mm parte lumi-
nosa); lunghezza 52 cm (parte
luminosa 34 cm)

0]

~ Peso: Emissione luminosa:
m 0,25 kg Q parte illuminante a led: luce fissa e/o
(senza nr. 2 batterie da 1,5 V) luce lampeggiante

Codice Descrizione

205400001 Torcia a mano luminosa a led - arancio

205400005 Torcia a mano luminosa a led - gialla
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Paletta per Moviere
Fig. 403 C.d.S.

Campo di impiego:
Impiegata per la gestione della cir-
colazione alternata del traffico.

Vantaggi:

Realizzata in plastica ad alta re-
sistenza agli urti e agli agenti at-
mosferici. Dotate di impugnatura
ergonomica. L'elevata visibilita e
garantita dall’applicazione della
pellicola rifrangente.

Specifica di
Prodotto

Dbi P O
s lunghezza totale 50 cm (lun- a
ghezza manico 20 cm; @ 30 cm;

spessore 1,3 cm

Materiale costruzione:
Polipropilene (PP) di
bianco

colore

~ Peso: - Trattamento superficie esterna:
m 0,325 kg i applicazione inserto rifrangenti
(@ 30 cm) rosso e verde in classe 1

Codice Descrizione

909027001

Paletta per moviere @ 300 mm - rosso/verde

Paletta di Segnalazione

Tipo vigili rosso/rosso

Campo di impiego:

Impiegata dalle Forze dell’Ordine
la gestione della circolazione e
per intimare |'arresto ai veicoli in
transito.

Vantaggi:

Dimensioni compatte, alta visibili-
ta grazie alla pellicola rifrangente,
possibilita di personalizzazione.

Specifica di
Prodotto

EOE

Cad

Dimensioni massimo ingombro:

G lunghezza totale 43 cm (lun- Q
ghezza manico 27 cm; @ 16 cm;
spessore 0,9 cm

Materiale costruzione:
Polipropilene (PP) di
bianco

colore

~ Peso: - Trattamento superficie esterna:
m 0,115 kg a applicazione inserto rifrangenti
(@ 15 cm) bianco/rosso in classe 1

Codice Descrizione

909027004
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Paletta di Segnalazione @ 150 mm - rosso/rosso rifrangente I

|

Nastro Segnaletico

Rifrangente e non rifrangente

nastro segnaletico non rifrangente

R il
:{W

nastro segnaletico non rifrangente
con scatola di protezione

nastro segnaletico rifrangente
bianco/rosso

Campo di impiego:

Utilizzato per la delimitazione di
aree specifiche o interrato per indi-
care opere sottosuolo (cavi elettrici,
telefonici, acquedotti, etc).

Dimensioni massimo ingombro:

nastro segnaletico non rifran-

gente: h 7 cm, lunghezza 200 m
s (scatola: 10x10x7,5 cm);

nastro segnaletico rifrangente:

h 5 cm, lunghezza 25 m

Peso:
nastro segnaletico non rifran-
- gente: 0,375 kg;
m nastro segnaletico rifrangente:
0,75 kg

nastro segnaletico rifrangente
giallo/nero

Vantaggi:

Compatto, economico, altamente
visibile. Puo essere dotato anche di
scatola per facilitare I'utilizzo e pro-
teggere il prodotto.

Specifica di
Prodotto

Materiale costruzione:

nastro segnaletico non rifran-

gente: polietilene a bassa den-
‘a‘ sita;

nastro segnaletico rifrangente:

pellicola adesiva rifrangente

Trattamento superficie esterna:

nastro segnaletico rifrangente:
e serigrafia di colore rosso e/o
ﬂ nero

Codice Descrizione

909024001  Nastro segnaletico non rifrangente bianco/rosso

909024026  Nastro segnaletico non rifrangente bianco/rosso protetto da scatola

902109041 Nastro segnaletico rifrangente bianco/rosso - h 5 cm, lunghezza 25 m
(2 rotoli)

902110041 Nastro segnaletico rifrangente giallo/nero - h 5 cm, lunghezza 25 m

(2 rotoli)



Transenna Modulare

110x200 cm

110x250 cm

Transenna Modulare

Campo di impiego:

Usate per delimitare cantieri stra-
dali, depositi, passaggi pedonali,
luoghi in cui si svolgono manifesta-
zioni sportive e culturali.

Dimensioni massimo ingombro:
barriera: 81,5x210x3,2cm

G zampa tipo normale: 40 x 60 x 3,2 cm
zampa tipo Roma: 40 x50x 9,5 cm

Peso:

senza pannello con zampe tipo
normale: 10 kg; con pannello con
zampe tipo normale 12,3 kg

Vantaggi:

Zampe orientabili e smontabili ne
garantiscono la stabilita; attacchi
laterali antisfilamento utili a vinco-
lare piu transenne tra di loro.

Il pannello bianco/rosso garantisce
un‘elevata visibilita nelle ore not-

turne.

Materiale costruzione:
Q_ tubo, tondo e lamiera di ferro

Trattamento superficie esterna:
N zincatura a caldo (secondo
i le norme applicabili)

transenna con
applicate zampe
tipo roma

Codice Descrizione

909040017  Zampa inferiore tipo normale
909040025 Zampa inferiore tipo Roma
909040030

Codice Descrizione

909040036

909040040

25; \Codice:!

Pannello 20x150 cm bianco/rosso cl.1 (lamiera zincata)

Transenna modulare 110x200 cm completa di zampe tipo normale

Transenna modulare 110x200 cm con pannello rifrangente -

completa di zampe tipo normale

909040038

909040042

Transenna modulare 110x200 cm completa di zampe tipo Roma

Transenna modulare 110x200 cm con pannello rifrangente -
completa di zampe tipo Roma

Campo di impiego:

Usate per delimitare cantieri stra-
dali, depositi, passaggi pedonali,
luoghi in cui si svolgono manifesta-
zioni sportive e culturali.

Dimensioni massimo ingombro:
barriera: 81,5x260x 3,2cm

G zampa tipo normale: 40 x 60 x 3,2 cm
zampa tipo Roma: 40x50x9,5cm

Peso:
- senza pannello con zampe tipo
a normale: 12 kg; con pannello con

zampe tipo normale 14,2 kg

Vantaggi:

Zampe orientabili e smontabili ne
garantiscono la stabilita; attacchi
laterali antisfilamento utili a vinco-
lare piti transenne tra di loro.

Il pannello bianco/rosso garantisce
un’elevata visibilita nelle ore not-
turne.

Materiale costruzione:
Q tubo, tondo e lamiera di ferro

Trattamento superficie esterna:
i zincatura a caldo (secondo
ﬂ le norme applicabili)

transenna con
applicate zampe
tipo roma

Codice Descrizione

909040017 Zampa inferiore tipo normale
909040025 Zampa inferiore tipo Roma
909040030

Pannello 20x150 cm bianco/rosso cl.1 (lamiera zincata)

909040037

909040041

Transenna modulare 110x250 cm completa di zampe tipo normale

Transenna modulare 110x250 cm con pannello rifrangente -

completa di zampe tipo normale

909040039

909040043

Transenna modulare 110x250 cm completa di zampe tipo Roma

Transenna modulare 110x250 cm con pannello rifrangente -
completa di zampe tipo Roma
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Transenne in Plastica
102 x 126 cm - 102 x 198 cm

102x126 cm

102x198 cm

Campo di impiego:

Usate per delimitare cantieri stra-
dali, depositi, passaggi pedonali,
luoghi in cui si svolgono manife-
stazioni sportive e culturali.

Dimensioni massimo ingombro:
102x126 cm:
G h 102 x 126 x 48 cm

102x198 cm:
h 102 x 198 x 55,5 cm
Peso:
102x126 cm:

ﬁ 6,5 kg
102x198 cm:
9,2 kg

| specificadi |
Prodotto

altri colori disponibili:
giallo, arancione, verde, blu e bianco

Codice Descrizione

909040091

colori disponibili:
giallo, arancione, rosso, verde, blu e bianco

Codice Descrizione

909040092

Vantaggi:

Leggera e indeformabile, prodotta
in materiale 100% riciclabile, im-
pilabile, disponibile in vari colori,
possibilita di inserire pubblicita.

Materiale costruzione:
polipropilene

Trattamento superficie esterna:
trattamento UV

Transenna in polietilene 102x126 cm

Transenna in polietilene 102x198 cm

New Jersey

Campo di impiego:
Elementi modulari usati per creare
barriere spartitraffico, delimitare
zone di lavoro e/o di pericolo, evi-
denziare aree private.

Vantaggi:

Resistenti agli urti e raggi UV, legge-
ri da movimentare, facili da instal-
lare su qualunque fondo stradale e
zavorrabili con acqua.

Specifica di
Prodotto

Materiale costruzione:
polietilene

Dimensioni massimo ingombro:
8 h 60 x 100 x 40 cm

Peso: Trattamento superficie esterna:

trattamento UV

e

é 5,9 kg ﬁ
(zavorrabile con 80 litri di acqua)

Codice Descrizione

909025006  New Jersey in polietilene rosso

909025005  New Jersey in polietilene bianco

New Jersey Impilabile

Campo di impiego:
Elementi modulari usati per creare
barriere spartitraffico, delimitare
zone di lavoro e/o di pericolo, evi-
denziare aree private.

Vantaggi:

Gli elementi impilabili permettono
un elevato risparmio nei costi di
trasporto nonché la riduzione del-
lo spazio di stoccaggio, resistenti
ai raggi UV ed agli urti. Zavorrabili
con acqua.

Specifica di
Prodotto

Eem

-

Materiale costruzione:
polietilene

Dimensioni massimo ingombro:
G h 60 x 100 x 40 cm

Peso: Trattamento superficie esterna:

trattamento UV

n

IEI 6,5 kg
(zavorrabile con 30 litri di acqua) i

Codice Descrizione

909025011 New Jersey impilabile in polietilene rosso

909025012  New Jersey impilabile in polietilene bianco



Rete di Recinzione

Campo di impiego:
Delimitazione di aree di lavoro o di
pericolo sia per gli operatori sia per
i veicoli in transito.

Principalmente impiegata nelle
zone di lavoro, in presenza di scavi,
di cantieri edili e in agricoltura.

Vantaggi:

Materiale plastico ad alta resisten-
za e indeformabile; garantisce ela-
sticita e durata nel tempo grazie ai
trattamenti anti UV.

Leggera da posizionare grazie ai
rotoli di diverse altezze.

Indicata per delimitare aree (peri-
metri) di notevole estensione.

Specifica di
Prodotto

ERE
ahe

h 100 cm (160 gr/m?)

Di ioni i ing 0:
s 100 cm x 50 m
Peso:
é 0,160 kg/m?
h 120 cm (160 gr/m?)
Dimensioni bro:
s 120 cm x 50 m
Peso:
é 0,160 kg/m?
h 150 cm (160 gr/m?)
Di ioni imo ingombro:
s 150 cm x 50 m
Peso:
é 0,160 kg/m?
h 180 cm (160 gr/m?)
Di ioni bro:
s 180 cm x 50 m

Peso:
E.I 0,160 kg/m?

Codice Descrizione

909031017

Materiale Costruzione:
HDPE

Trattamento superficie esterna:

trattamento UV

Materiale Costruzione:
HDPE

Trattamento superficie esterna:

trattamento UV

Materiale Costruzione:
HDPE

Trattamento superficie esterna:

trattamento UV

Materiale Costruzione:
HDPE

Trattamento superficie esterna:

trattamento UV

909031018

909031019

909031020

Rete di recinzione h 100 cm x 50 m (0,160 kg/m?)
Rete di recinzione h 120 cm x 50 m (0,160 kg/m?)
Rete di recinzione h 150 cm x 50 m (0,160 kg/m?)

Rete di recinzione h 180 cm x 50 m (0,160 kg/m?)

h 100 cm (200 gr/m?)

100 cm x 50 m

i Dimensioni massimo ingombro:

Peso:
ﬁ 0,200 kg/m?

h 120 cm (200 gr/m?)

Dimensioni massimo ingombro:

G 120 cm x 50 m

Peso:
I.ﬂ 0,200 kg/m?

h 150 cm (200 gr/m?)

Dimensioni massimo ingombro:

G 150 cm x 50 m

Peso:
é 0,200 kg/m?

h 180 cm (200 gr/m?)

180 cm x 50 m

i Dimensioni massimo ingombro:

Peso:
E.I 0,200 kg/m?

909031012

Codice Descrizione

Materiale Costruzione:
HDPE

Trattamento superficie esterna:
trattamento UV

Materiale Costruzione:
HDPE
Trattamento superficie esterna:

trattamento UV

Materiale Costruzione:
HDPE

Trattamento superficie esterna:
trattamento UV

Materiale Costruzione:

HDPE

Trattamento superficie esterna:
trattamento UV

909031013

909031016

909031003

Rete di recinzione h 100 cm x 50 m (0,200 kg/m?)
Rete di recinzione h 120 cm x 50 m (0,200 kg/m?)
Rete di recinzione h 150 cm x 50 m (0,200 kg/m?)

Rete di recinzione h 180 cm x 50 m (0,200 kg/m?)
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Segnaletica da Cantiere
in KPL
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Fig. 9002/A (70X50 cm)
Fig. 9002/B (100x70 cm)
Fig. 9002/C (100X140 cm)
Fig. 9002/D (100x90 cm / personalizzabile)
Fig. 9002/E (70x70 cm / personalizzabile)

Fig. 9008/A (50x80 cm)
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Fig. 9009/8

Fig. 9009/C

000001285  Segnale da cantiere in KPL 100x180 c¢m divieto di affissione fig. 9009

890091305  Segnale da cantiere in KPL 100x180 cm divieto di affissione fig. 9009/A

890092305 Segnale da cantiere in KPL 100x180 cm divieto di affissione fig. 9009/B

' I 890093305 Segnale da cantiere in KPL 100x180 cm divieto di affissione fig. 9009/C
/ ';‘;i\i!%ﬁ, 890094305  Segnale da cantiere in KPL 100x180 cm divieto di affissione fig. 9009/D

4

890095305 Segnale da cantiere in KPL 100x180 cm divieto di affissione fig. 9009/E

809001104  Segnale da cantiere in PVC 100x140 cm fig. 9001

809007105 Segnale da cantiere in KPL 100x140 cm fig. 9007

809008400 Segnale da cantiere in KPL 70x120 cm fig. 9008

Fig. 9009/D 800010105  Segnale da cantiere in KPL 70x100 cm fig. 9008/P - personalizzabile

890020105  Segnale da cantiere in KPL 70x50 cm fig. 9002/A
890020205 Segnale da cantiere in KPL 100x70 cm fig. 9002/B
890020305 Segnale da cantiere in KPL 100x140 cm fig. 9002/C

890021405  Segnale da cantiere in KPL 100x90 cm fig. 9002/D - personalizzabile
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890020505 Segnale da cantiere in KPL 70x70 cm fig. 9002/E - personalizzabile
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890110405  Segnale da cantiere in KPL 100x140 cm fig. 9008/A - paraspigoli bianco/rosso

§

890100105  Segnale da cantiere in KPL 70x100 cm fig. 9010/A

890100205 Segnale da cantiere in KPL 100x140 cm fig. 9010/B
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890100305 Segnale da cantiere in KPL 70x120 cm fig. 9010/C - personalizzabile

Fig. 9001 (100X140 cm PVC)
Fig. 9007 (100x140 cm KPL)
Fig. 9008 (70x100 cm KPL)
Fig. 9008/P (70x120 cm KPL / personalizzabile)

890110105 Segnale da cantiere in KPL 70x100 cm fig. 9011/A

Via Sputnik, 8
06073 Corciano (PG)

890110205  Segnale da cantiere in KPL 100x140 cm fig. 9011/B
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Segnaletica da Cantiere

in KPL
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Fig. 9011 - 9011

Fig. 9012 - 9012

Fig. 9037 - 9037

Fig. 9055 - 9055

Fig. 9032 - 9032

Fig. 9020 - 9020

Fig. 9038 - 9038

Fig. 9039 - 9039
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ATTENZIONE
PONTE NON
PRATICABILE

Fig. 9015 - 9015

PERICOLO
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PERICOLANTE

@

VIETATO
L’ACCESSO
Al PEDONI

Fig. 9013 - 9013

Fig. 9014 - 9014

Fig. 9025 - 9025

VIETATO
IL TRANSITO
Al PEDONI

Fig. 9072 - 9072

Gl NON USARE
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IHCENDI

Fig. 9073 - 9073

ACQUA
NON
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Fig. 9074 - 9074
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IN
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USCITA
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INIZIO
CANTIERE

VIETATO SCAVI VIETATO PASSARE
L’ACCESSO E SEVERAMENTE PROIBITO E SOSTARE
ai non addetti et e s nel raggio di azione
ai lavori = SOSTHRE RESO L SCAATE dellescavatore

Fig. 9018 - 9018

Fig. 9016 - 9016

Fig. 9017 - 9017

Fig. 9035 - 9035

Fig. 9026 - 9026

Fig. 9027 - 9027

Fig. 9028 - 9028

VIETATO PASSARE
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DELL'ESCAVATORE

Fig. 9075 - 9075
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MATERIALI
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Fig. 9036 - 9036

Fig. 9019 - 9019

Fig. 9040 - 9040
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PERICOLO
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GASOLIO

Fig. 9067 - 9067
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della gru

NON SALIRE
0 SCENDERE
DAI PONTEGGI

VIETATO PASSARE

0 SOSTARE SOTTO
PONTEGGI, IMPALCATURE
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MATERIALI DAI
PONTEGGI

Fig. 9029 - 9029
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VIETATO
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Fig. 9043 - 9043

Fig. 9044 - 9044

Fig. 9021 - 9021

Fig. 9033 - 9033

APERTURA
NEL SUOLO

Fig. 9071 - 9071

SCAVI
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ATTENZIONE
CADUTA
MATERIALI

ATTENZIONE
Al CARICHI
SOSPESI

Fig. 9042 - 9042

Fig. 9031 - 9031
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Descrizione

DIVIETO
DI SOSTA
LASCIARE LIBERD
IL PASSAGGIO

Fig. 9076 - 9076

E OBBLIGATORIO
PROTEGGERSI
GLI OCCHI

E OBBLIGATORIO
IL CASCO
DI PROTEZIONE

Fig. 9050 - 9050

Fig. 9022 - 9022

E CABLIGATARID
PROTZGGEAE
Lunmo

Fig. 9065 - 9065

Segnale da cantiere in KPL 40x60 cm
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Segnaletica da Cantiere
in KPL

(40x60 cm)
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Espositore Corredato da Prodotti
per la Segnaletica da Cantiere

‘Elenco del materiale fornito: :

nr. 48 lampeggiatori, a scelta sulla

gamma riportata nel “modulo d’ordi-

ne espositore”

nr. 96 batterie 4R25 6V 7Ah

nr. 200 segnali da cantiere in KPL:

40x60 cm, a scelta sulla gamma ripor- : H

tata a pag.94 (i segnali sono in confe- : ol

zioni da 10 pezzi i A
t
i

Campo di impiego:

Espositore metallico da terra che
consente la raccolta e la raziona-
lizzazione espositiva di materiale
vario di segnaletica all'interno di
punti vendita.

Vantaggi:

Consente al punto vendita di di-
versificare efficacemente [|'offerta
verso la propria clientela con un
investimento  ridotto,  offrendo
un‘immagine altamente professio-
ne grazie alla presenza del brand
Sisas.

Massima liberta di scelta degli ar-
ticoli da proporre in funzione delle
esigenze di ogni punto vendita.

nr. 48 segnali da cantiere in lamiera :
con applicata pellicola rifrangente in :
classe 1, a scelta sulla gamma riportata
nel “modulo d’ordine espositore” ‘
nr. 48 cavalletti modello M6

nr. 20 coni in PVC h 30 cm bianco/rossi :

CErT
[ DS i
INCIZMT Ly
T—

Codice Descrizione

909016006

Espositore corredato da prodotti per la segnaletica da cantiere

Articolo descrizione/codice q.ta : Articolo descrizione/codice q.ta : Articolo descrizione/codice g.ta

triangolo lato 90 cm lamiera classe 1 ] f cavalletto M6 1 figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm

A Codice: 913830203 (enf 6 pezzi) 1 - Codice: 909008064 & 1 Codice: (cnf 10 pezzi)
triangolo lato 90 cm lamiera classe 1 ] i cono PVC h 30 cm bianco/rosso : figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm

A Codice: 913840203  (cnf 6 pezzi) ] l, Codice: 909011001 20 ] Codice: (cnf 10 pezzi)
triangolo lato 90 cm lamiera classe 1 ] By “Euroflash” giallo lampeggiante led 1 figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm

A Codice: 913850203 (cnf 6 pezzi) ] ﬁ Codice: 202000026  (cnf 12 pezzi) 1 Codice: (cnf 10 pezzi)
triangolo lato 90 cm lamiera classe 1 ] : “Euroflash” rosso fisso led : figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm

A Codice: 913860203 (cnf 6 pezz) ] g Codice: 202000023 (cnf 12 pezzi) ' Codice: (cnf 10 pezzi)
triangolo lato 90 cm lamiera classe 1 ] £, “One” giallo lampeggiante led 1 figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm

A Codice: 913870203 (cnf 6 pezzi) ' [ | Codice: 202000009 (cnf 12 pezzi) ' Codice: (cnf 10 pezzi)
triangolo lato 90 cm lamiera classe 1 ] , “One" rosso fisso led : figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm

A Codice: 913880203  (cnf 6 pezzi) ] Codice: 202000007  (cnf 12 pezzi) ] Codice: (enf 10 pezzi)
triangolo lato 90 cm lamiera classe 1 figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm

é Codice: 913900203  (cnf 6 pezzi) Codice: (enf 10 pezzi)
triangolo lato 90 cm lamiera classe 1 ] staffa universale lampeggiatore » figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm

A Codice: 914040203 (cnf 6 pezzi) ' Q Codice: 202000059 o Codice: (cnf 10 pezzi)
disco @ 60 cm lamiera classe 1 ] batteria ecologica 4R25 6V 7Ah 1 figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm

@ Codice: 910410203  (cnf 6 pezzi) ] U Codice: 200300016 % ] Codice: (cnf 10 pezzi)
disco @ 60 cm lamiera classe 1 1 figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm 1 figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm

O Codice: 910820203  (cnf 6 pezzi) ] Codice: (cnf 10 pezzi) ] Codice: (cnf 10 pezzi)
disco @ 60 cm lamiera classe 1 ) figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm 1 figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm

Codice: 915010203 (cnf 6 pezzi) 1 Codice: (cnf 10 pezzi) 1 Codice: (cnf 10 pezzi)
disco @ 60 cm lamiera classe 1 ) figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm ) figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm

Codice: 915020203 (cnf 6 pezzi) ] Codice: (enf 10 pezzi) ] Codice: (enf 10 pezzi)
disco @ 60 cm lamiera classe 1 ) figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm ) figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm
Codice: 915030203 (cnf 6 pezzi) 1 Codice: (cnf 10 pezzi) 1 Codice: (cnf 10 pezzi)

disco @ 60 cm lamiera classe 1 ) figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm ) figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm
- Codice: 915040203 (cnf 6 pezzi) ] Codice: (enf 10 pezzi) ] Codice: (enf 10 pezzi)
targa 60x60 cm lamiera classe 1 ) figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm ) figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm

Codice: 910450203 (cnf 6 pezzi) ] Codice: (cnf 10 pezzi) ] Codice: (cnf 10 pezzi)

figura segnale da cantiere KPL 40x60 cm

Codice: (enf 10 pezzi)
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Laminati Elastoplastici per

Segnaletica Orizzontale

Segnaletica da Cantiere

Campo di impiego:

Laminato in elastoplastico autoa-
desivo ideale per la realizzazione
di strisce longitudinali di margine,
di mezzeria o di canalizzazione del

traffico veicolare.

h 12 cm x 100 m (giallo)

Vantaggi:

Materiale elastico e resistente.

Le microsfere di vetro e le particelle
antisdrucciolo presenti sulla super-
ficie dello stamark lo rendono alta-
mente visibile.

Di ioni striscia
s h12x 100 m

Peso:

-
m 25 kg

h 12 cm x 100 m (bianco)

ica: Materiale Costruzione:
Q laminato elastoplastico rifran-
gente

u Colorazioni:
giallo

Di ioni striscia
s h12x 100 m

Peso:

é 25 kg

902602101

902601101

902602071

ica: Materiale Costruzione:
Q laminato elastoplastico rifran-
gente

- Colorazioni:
bianco

Descrizione

Laminato elsatoplastico giallo cm 12 x 100 m
Laminato elsatoplastico bianco cm 12 x 100 m

Laminato elsatoplastico giallo cm 15 x 100 m

h 15 ¢cm x 100 m (giallo)

Dil ioni striscia
G h 15 x 100 m
~ Peso:
o 28,5 kg

Materiale Costruzione:
laminato elastoplastico rifran-
gente

Colorazioni:
giallo

Per ulteriori informazioni su dimensioni e colorazioni, contattare

I"'ufficio commerciale

Specifica di
Prodotto




Lampeggiatore
Sincroled Radio

@ 230 mm

Campo di impiego:

Consente di realizzare una sequen-
za luminosa per segnalare ai veicoli
un restringimento di corsia o uno
scambio di carreggiata.

E’ indicato per I'utilizzo in cantieri
autostradali ad integrazione della
segnaletica ordinaria.

La sincronizzazione avviene tramite
I'attivazione in sequenza dei lam-
peggiatori via radio.

EmSS__—_EEE Caratteristiche certificazione:

3 n.681 del 19.04.06 - UNI EN 12352
L8H+L8M; P1; giallo C1; R1; A1; I10;
F2+F3; 01+02; M2; T2; SO

Sorgente luminosa:
nr. 120 led ambra

Emissione luminosa:
Q sequenziale flash; sequanziale

standard; barriera

OTTICA LUMINOSA con

APPROVAZIONE

MIN.LL.PP.

Vantaggi:

Installazione rapida grazie all'as-
senza di cavi di collegamento e alle
ridotte dimensioni.

Lampada dotata di ottiche a led ad
alta luminosita (L8H) e bassi con-
sumi.

Possibilita di selezionare diverse
modalita di lampeggio e di control-
lare il livello della batteria.
Sincronizzazione illimitata delle
lampade che garantisce I'utilizzo
del prodotto in cantieri stradali an-
che di lunga durata.

Intensita luminosa:
g UNI EN 12352 (classe L8H)

" Alimentazione:
12V,

fotosensore per |'autoregolzio-
ne dell’intensita luminosa

Regolazione intensita luminosa:

Codice

202000068

202000070

202000080

200300016

200300022

200300038

204200005

201800033

200400012

Batteria: Dil i i k
nr. 2 batterie 4R25: G 36,5x20x9,5cm
- 7Ah/25Ah/45 Ah
- Durata: - Peso:

® lampeggio sequenziale m 0,7 Kg
standard: 44 h/ 160 h/ 280 h
Interruttore On/Off: Temperatura:

e esterno -20°C- +85°C
| specificadi |
Prodotto

ol

RoHS

2002/95/EC

Codice Descrizione

Batteria 6 V7 Ah

Batteria 6 V 25 Ah

Batteria 6 V 45 Ah

Pannello segnaletico 25x100 cm bianco/rosso classe 1
Base di appesantimento 28 kg

Caricabatteria per lampeggiatore ricaricabile

Descrizione

Lampeggiatore Sincroled Radio @ 230 mm
Lampeggiatore Sincroled Radio @ 230 mm conn attacco inferiore @ 42 mm

Lampeggiatore Sincroled Radio @ 230 mm ricaricabile (mediante batteria ricaricabile 6V 4Ah)
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Impianto sequnziale

con Cavi di Collegamento
Master light - Slave light

Campo di impiego:

L'impianto & composto da lampade
a led omologate (master e slave)
con sincronizzazione via cavo, sen-
za centralina elettronica di control-
lo.

La modularita permette di realizza-
re una sequenza luminosa di lun-
ghezza idonea a segnalare ai veicoli
un restringimento di corsia o uno
scambio di carreggiata.

Indicato per I'utilizzo in cantieri au-
tostradali di lunga durata.

OTTICA LUMINOSA con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Vantaggi:

Grazie al faro master & possibile im-
postare 3 velocita per la sequenza
luminosa, attivare il crepuscolare e
una luce guida.

Possibilita di configurare un siste-
ma con solo fari slave, laddove non
siano richieste le funzionalita del
master.

Sicura sincronizzazione delle lam-
pade grazie ai cavi di collegamen-
to.

Possibilita di applicazione delle
lampade su diversi supporti grazie
all'attacco posteriore integrato.

Master Light

Slave Light
,,,,,,,, c%;?‘ﬁ':;ﬂ%% CSI’\ltligﬁzz;g;e: Intensita luminosa: Batteria: Dimensioni massimo ingombro:
n. el .04.06 -
L8H+LBM; P1; giallo CT; R1: Al; 10; a UNI EN 12352 (classe L8H) 100 Ah/ 180 Ah s 27,5x23x8cm
F2+F3; 01+02; M2; T2; SO
Sorgente luminosa: 1 Alimentazione: - Durata: - Peso:
nr. 120 led ambra 12V, @ 650 h /1100 h m Master 0,75 Kg;
(10 fari - velocita sequenza media) Slave 1,9 kg (con 12 m di cavo)
Emissione luminosa: Crepuscolare: Interruttore On/Off: Temperatura:
ssequenziale (3 velocita) attivabile mediante interruttore 0 assente; accensione mediante -15°C- +85 °C
dal faro master cavo di alimentazione

accessori

200500120

Cavo adattatore per slave light

Specifica di
Prodotto

ool

RoHS

2002/95/EC

200500124 Cavo prolunga (15 metri)
204200005, - 909037186 Attacco inferiore per palo @ 60 mm
; 204200005 Pannello segnaletico 25x100 cm bianco/rosso classe 1
201800033 Base di appesantimento 28 kg
©
§ E 200200012 Alimentatore 12V 3,0Ah 230VAC
E S 201200036 Cassetta porta batteria (lamiera zincata)
oo
Hou 200300011 Batteria 12V 100 Ah
. 200300001 Batteria 12V 180 Ah
g
S
e 201900187 Master Light @ 230 mm
v
i .
&8 201900188 Slave Light @ 230 mm
> o
200500119 Cavo di alimentazione per master light (5 metri)



“E-One” Radio

Lente di Fresnel

Campo di impiego:

Permette di realizzare una sequen-
za luminosa idonea a segnalare ai
veicoli un restringimento di corsia o
uno scambio di carreggiata.
Indicato per I'utilizzo in cantieri
autostradali ad integrazione del-
la segnaletica ordinaria. Il sistema
puo essere composto da due o pil
lampade.

La sincronizzazione avviene tramite
I'attivazione in sequenza dei lam-
peggiatori. E' dotato di 4 livelli di
luminosita che si adattano in ma-
niera automatica alla luminosita
ambientale.

Caratteristiche certificazione:
n.13 del 03.01.12 - UNI EN 12352

L8G; P1; giallo C1; RO; A1; 10; F2;
02+03; M4; T2; S3

Sorgente luminosa:
led giallo 3W

Emissione luminosa:
sequenziale
(fino a 5 lampeggiatori)

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Vantaggi:

Grazie all" innovativa lente di Fre-
snel garantisce un’elevata superfi-
cie di emissione luminosa visibile
anche a grandi distanze.

Consumi ridotti grazie all'unico
mono led presente.

Grazie all'assenza di cavi e alle ri-
dotte dimensioni di ciascuna lam-
pada, il sequenziale risulta di facile
installazione.

Disponibile anche nella versione
ricaricabile.

Intensita luminosa:
Q UNI EN 12352 (classe L8G)

] Alimentazione:
6V, @

Crepuscolare:

* presente (sempre attivo) Q

16, .Codice:

\Codice:

Codice

Descrizione

Batteria:

nr. 2 batterie 4R25: s
7 Ah/25Ah/45 Ah

Durata: -
290 h/ 1000 h/ 1900 h m

Interruttore On/Off:
esterno

D

Peso:
0,7 Kg

Temperatura:
-20°C-+85°C

36,5x20x9,5cm

Specifica di
Prodotto

RoHS

2002/95/EC

accessori E E 200300016 Batteria 6 V7 Ah
3 e - 200300022 Batteria 6 V 25 Ah
ECodice: 2003000263 dice: 200400012; Codice: 202000059 200300026 Batteria ricaricabile 6 V 4 Ah
200400012 Caricabatteria per lampeggiatore ricaricabile
202000059 Staffa universale posteriore per lampeggiatore

Codice Descrizione

202000074 E-One radio

202000086 E-One radio ricaricabile (mediante batteria ricaricabile 6V 4Ah)
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Lampeggiatore

“E-One” Giallo Lampeggiante

Campo di impiego:
Lampeggiatore giallo con lente traspa-
rente, mono led ad una o due batterie
& indicato per I'utilizzo in cantieri extra
urbani e autostradali ad integrazione
della segnaletica ordinaria. E' do-
tato di un attacco triangolare per I'in-
M= Caratteristiche certificazione:
; n.13 del 03.01.12 - UNI EN 12352

L8G; P1; giallo C1; RO; A1; 10; F2;
02+03; M4; T2; S3

Sorgente luminosa:

led giallo 3W

Emissione luminosa:
Q lampeggio standard

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L8G)

202000079

202000085

stallazione su diversi supporti, oltre
che di una staffa posteriore di anco-
raggio.

Vantaggi:
Grazie all" innovativa lente di Fresnel
" alimentazione:
L L
Batteria:
nr. 2 batterie 4R25:
7 Ah/25Ah/45 Ah
Durata:

standard 120h / 430h/ 780h

* Crepuscolare:

presente (sempre attivo)

Lampeggiatore E-One giallo lampeggiante con pulsante esterno

Lampeggiatore
“E-One” Rosso Fisso

Campo di impiego:
Lampeggiatore rosso con lente
trasparente, mono led, una o due
batterie e indicato per I'utilizzo in
cantieri extra urbani e autostradali
ad integrazione della segnaletica
ordinaria. E' dotato di un attacco
B Caratteristiche certificazione:
$ n.2610 del 13.05.13 - UNIEN 12352

L7; P1; rosso C; RO; A1; 10; F1;
00; M4; T2; S3

Sorgente luminosa:
led rosso 3W

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L7)

Emissione luminosa:
luce fissa

202000081

202000084

triangolare per l'installazione su
diversi supporti, oltre che di una
staffa posteriore di ancoraggio.

Vantaggi:
Grazie all" innovativa lente di Fre-
1" alimentazione:
v %
Batteria:
nr. 2 batterie 4R25:
7 Ah/25Ah/45 Ah

Durata:
@ 140h/500h/910 h

Crepuscolare:
* presente (sempre attivo)

Lampeggiatore E-One rosso fisso con pulsante esterno

garantisce un'elevata superficie di
emissione luminosa visibile anche
a grandi distanze. Consumi ridotti
grazie all'unico mono led presente.
Disponibile anche nella versione ri-
caricabile.

Lampeggiatore E-One giallo lampeggiante con pulsante esterno ricaricabile (mediante batteria ricaricabile 6V 4Ah)

snel garantisce un‘elevata super-
ficie di emissione luminosa visibile
anche a grandi distanze. Consumi
ridotti grazie all'unico mono led
presente. Disponibile anche nella
versione ricaricabile.

Lampeggiatore E-One rosso fisso con pulsante esterno - ricaricabile (mediante batteria ricaricabile 6V 4Ah)

Interruttore On/Off:
esterno

Bi o
36,5x20x9,5cm

Peso:
0,7 Kg

Lente:
lente di Fresnel

\Codice: 202000059;

accessori ' ‘ l :

MIN.LL.PP.

Specifica di
Prodotto

ErE:
i A

Interruttore On/Off:
esterno

= . .
36,5x20x9,5cm

Peso:
0,7 Kg

Temperatura:
-20 °C- +85°C

‘Codice: 202000059;

accessori ' ‘ l :

Specifica di
Prodotto




Lampeggiatore
“Omni-One” Giallo Lampeggiante

Campo di impiego:
Indispensabile supporto ad in-
tegrazione della segnaletica nei
cantieri stradali, & utilizzato an-
che nei kit di pronto intervento
delle Forze dell’ordine.

=== Caratteristiche certificazione:

n.7870 del 19.12.01 - UNI EN 12352

L1; PO; giallo C1; R1; AO; 10; F1+F2; 02;
MO; IPx4; T1; S3

Sorgente luminosa:

nr. 4 led di colore ambra

Emissione luminosa:
lampeggiante e/o fissa sele-
zionabile mediante selettore
interno

Intensita luminosa:
3cd

o e

Vantaggi:

Compatto, affidabile, consente
una emissione luminosa a 360°,
facile da installare grazie sia
all'aggancio superiore a trian-
golo che a quello posteriore per
staffa.

alimentazione:
6V,
Batteria:

nr. 1 batteria 4R25:
7 Ah/25Ah/45 Ah

1
[ o
Durata:

lampeggiante 1100h / 4000/ 7400h
luce fissa 150h / 540h/970h

Crepuscolare:
presente (sempre attivo)

¥* O

Interruttore On/Off:
interno

Dil ioni i i k
28,5x11x 11 cm

< ©

Peso:
0,6 Kg

Lente:
lente cilindrica (360°)

e

\Codice: 202000059,

accessori

(&=, APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

202000018

Lampeggiatore Circolare

Fotoled

Campo di impiego:

Grazie alla particolare clip di fis-
saggio, pud essere posizionata su
diversi tipi di supporto. Sopratut-
to indicata per: cantieri, ponteg-
gi, oppure a ridosso di passaggi
pedonali.

Sorgente luminosa:
led rossi e gialli

Emissione luminosa:
luce lampeggiante
luce fissa rossa

gialla;

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L1)

Lente:
lente omnidirezionale cilin-
dica (360°)

G I SE

Lampeggiatore Omni-One giallo lampeggiante - rosso fisso

Vantaggi:

L'alimentazione con pannello fo-
tovoltaico, permette di annullare
i costi delle batterie di ricambio.
L'esposizione alla luce solare per
6 ore garantisce un’autonomia di
circa 24 ore.

1" alimentazione:
' mediante cella solare supe-
riore
Batteria:
integrata
- Durata;

6 hdi rlcarlca permettono un
utilizzo di 1

presente (sempre attivo)

i i ! Crepuscolare:

Resistente agli agenti atmosferi,
tenuta stagna. Consente di se-
lezionare sia luce rossa fissa che
gialla lampeggiante. Dotata di
interruttore crepuscolare.

Interruttore On/Off:
selettore esterno (parte in-
feriore)

i ioni .
s 21x13x12,5cm

Peso:

-
m 0,60 kg
Temperatura:
-  -20°C-+85°C

202000088

lampada circolare fotoled

e

Specifica di
Prodotto

RoHS

B €

Specifica di
Prodotto

El*ﬂlj
ROHS




T. 075.518641 /
F. 075.5173016

Via Sputnik, 8
06073 Corciano (PG)

N
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Lampeggiatore
“EuroFlash” Giallo Lampeggiante

Campo di impiego:

Lampeggiatore giallo ad una o due
batterie e indicato per I'utilizzo in
cantieri stradali in aree urbane ad
integrazione della segnaletica ordi-
naria. E' dotato di un attacco trian-
golare per l'installazione su diversi

Sorgente luminosa:
nr. 2 leds per lato

Emissione luminosa:
Q luce lampeggiante gialla

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L3)

Lente:
lenti di colore giallo

supporti, oltre che di una staffa po-
steriore di ancoraggio.

Vantaggi:
Ottica bifacciale, ridotto consumo.
Direzionabile a 360°. Protezione da

alimentazione:
6V

dc

Batteria:
nr. 2 batterie 4R25:
7 Ah/25Ah/45 Ah

Durata:

v
@ 713 h/ 2500 h/ 4500 h

Crepuscolare:
presente (sempre attivo)

accensioni/spegnimenti accidentali
0 manomissioni grazie all'interrut-
tore di accensione con apposita
chiavetta. Pratico e di facile utilizzo.

Interruttore On/Off:
interno

= — P . h

s 35,5x19,5x9,5cm

~ Peso:
[ | 0,55 Kg
Temperatura:
-20°C-+85°C

\Codice: 202000059,

202000026

Lampeggiatore “Euroflash” giallo lampeggiante

Lampeggiatore
“EuroFlash” Rosso Fisso

Campo di impiego:

Lampeggiatore rosso ad una o
due batterie & indicato per I'u-
tilizzo in cantieri stradali in aree

urbane ad integrazione della
segnaletica ordinaria. E' do-
tato di un attacco triangola

Sorgente luminosa:
nr. 2 leds per lato

Emissione luminosa:
luce fissa rossa

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L3)

Lente:
lenti di colore rosso

202000023

re per linstallazione su diversi
supporti, oltre che di una staffa po-
steriore di ancoraggio.

Vantaggi:
Ottica bifacciale, ridotto consu

1 alimentazione:
6V,

Batteria:
nr. 2 batterie 4R25:
7Ah/25Ah/45 Ah

Durata:

4
®  10sh/370n/680N

Crepuscolare:
presente (sempre attivo)

Lampeggiatore “Euroflash” rosso fisso

mo. Direzionabile a 360°. Prote-
zione da accensioni/spegnimenti
accidentali o manomissioni grazie
all'interruttore di accensione con
apposita chiavetta. Pratico e di fa-
cile utilizzo.

Interruttore On/Off:

@ interno

s - P h
s 35,5x19,5x9,5cm

Peso:

-
[ | 0,55 Kg
Temperatura:
-20°C-+85°C

\Codice: 202000059;

e

B

RoHS‘“

2002/95/EC ! [m]. ps

RoHS

2002/95/EC
——

Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto

EeE
: EH




Lampeggiatore

“One” Giallo Lampeggiante

Campo di impiego:

Lampeggiatore giallo mono pila in-
dicato per I'utilizzo in cantieri stra-
dali in aree urbane ad integrazione
della segnaletica ordinaria. E' do-
tato di un attacco triangolare per
I'installazione su diversi supporti,

Sorgente luminosa:
A nr. 2 leds per lato

Emissione luminosa:
luce lampeggiante gialla

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L3)

Lente:
lenti di colore giallo

Descr o=

202000009

oltre che di una staffa posteriore di
ancoraggio.

Vantaggi:
Ottica bifacciale, ridotto consumo.
Direzionabile a 360°. Protezione da

1 alimentazione:
| J
Batteria:
nr. 1 batteria 4R25:
7 Ah/25Ah/45 Ah
Durata:

358 h/ 1280 h/2300 h

Crepuscolare:
presente (sempre attivo)

Lampeggiatore “One” giallo lampeggiante

Lampeggiatore
“One"” Rosso Fisso

Campo di impiego:

Lampeggiatore rosso mono pila in-
dicato per I'utilizzo in cantieri stra-
daliin aree urbane ad integrazione
della segnaletica ordinaria. E' do-
tato di un attacco triangolare per
I'installazione su diversi supporti,

Sorgente luminosa:
nr. 2 leds per lato

Emissione luminosa:
luce fissa rossa

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L3)

Lente:
lenti di colore rosso

IR I ~JE

Descr o=

202000007

oltre che di una staffa posteriore di
ancoraggio.

Vantaggi:
Ottica bifacciale, ridotto consumo.
Direzionabile a 360°. Protezione da

" alimentazione:
v %
Batteria:
nr. 1 batteria 4R25:
7 Ah/25Ah/45 Ah
Duration:

53h/190h/340h

Crepuscolare:
presente (sempre attivo)

Lampeggiatore “One” rosso fisso

accensioni/spegnimenti accidentali
0 manomissioni grazie all'interrut- I

tore di accensione con apposita /
chiavetta. Pratico e di facile utilizzo.

Interruttore On/Off: L
interno b

= — P . hh

s 35,5x19,5x9,5cm

Peso:

-
[ | 0,5Kg
Temperatura:
-20°C - +85 °C

Specifica di
Prodotto

RoHS

e

acce oni/spegnimenti ac-
cidentali o manomissioni grazie
all'interruttore di accensione con
apposita chiavetta. Pratico e di fa-
cile utilizzo.

Interruttore On/Off:
interno

Di p— : . 1

o
s 35,5x 19,5x 9,5 cm

Peso:

-
[ | 0,5 Kg
Temperatura:
-20°C- +85°C

Specifica di
Prodotto

Eem
RoHS -'- |

2002/95/eC : [m]
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Batteria
6V 7 Ah

Campo di impiego:

Indicata per alimentare tutti i lam-
peggiatori da cantiere, non ricari-
cabile.

Batterie
6V 25 Ah - 45 Ah

Vantaggi:

Ecologica, nessuna manutenzione,
pronta per |'uso, facile e sicura da
utilizzare.

Specifica di
Prodotto

| . . .
s Di ioni imo ingombro: - Peso: i Campo di impiego: Vantaggi:
SRE7 60 @ 1 05k | Indicata per alimentare tutti i lam-  Nessuna manutenzione, pronta
! peggiatori da cantiere, non ricari-  per l'uso, facile e sicura da utiliz-
i cabile, alcalina. zare.
,,,,,,,, |
|
|
200300016  Batteria 6V 7Ah |
|
|
|
|
- : : : | Di ioni imo ingombro: Peso:
atteria Ricaricabile |
| 9,8x6,7x6,7cm 0,65 kg
| -
6V 4 Ah  Novita| @ evasan B ovesan
| 9,8x6,7x6,7cm 0,8 kg
|
|
|
|

Campo di impiego:
Indicata per alimentare tutti i lam-
peggiatori da cantiere, ricaricabile.

Vantaggi:
Nessuna manutenzione, pronta per
I'uso, facile e sicura da utilizzare.

200300022  Batteria 6V 25Ah

|
|
|
——————————————— ! B
Specifica di ! Specifica di
- Prodotto : Prodotto '
£3 | : !
&R | : E .""E :
o | : a
Y : .
N~ |
oo
=W !
; |
; |
~N |
: - Peso: |
g B3 085kg ;
2 |
© c
;.8 |
=
&R I
|
|
|

~N 200300026  Batteria ricaricabile 6V 4Ah




Batterie Ricaricabili
12V 100 Ah - 180 Ah

Caricabatteria per
Lampeggiatori Ricaricabili

|

|

|

|

|

|

|

l

|

: Campo di impiego:

i Indicato per ricaricare le batterie
! gtlllzzate nei lampeggiatori da can-
| ftiere.

|
|
|
|
|
|
|
|

Vantaggi:
Alta affidabilita, ricarica veloce.

Specifica di
Prodotto

EAOE

H (€&

DL —
Campo di impieg°: Vantaggi: G Dimensioni massimo ingombro: - Peso:
Indicata per I'alimentazione di ap-  Alta affidabilita, modello ricaricabi- 10x8x5cm 1 025kg

parati con funzionamento elettro- e, ridotte dimensioni.
nico e/o elettromeccanico quali:

semafori da cantiere a led, sistemi

sequenziali, sbandieratori ecc..

Codice Descrizione

200400012 Caricabatteria per lampeggiatore ricaricabile

e Staffa Universale Posteriore
S E o per Lampeggiatori

Campo di impiego:

Utilizzata per fissare la lampada a
supporti quali pali, ponteggi, pannel-
li in pvc bianco/rossi e altri supporti.

Vantaggi:
Pratica e semplice da utilizzare con
kit di montaggio.

Specifica di
Prodotto

EEm

Specifica di
Prodotto

Dimensioni massimo ingombro: - Peso:

G 2,3x2x8,5cm 3 007kg

200300011 Batteria ricaricabile 12V 100Ah

Codice Descrizione

200300001  Batteria ricaricabile 12V 180Ah 202000059  Staffa universale posteriore per lampeggiatore

|
I

|

|

|

|

Codice Descrizione :
|

|

|

I

|
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Specifica Lampeggio
Ottiche LED

Rappresentazione grafica delle 2 modalita di lampeggio disponibili sulle
3 dimensioni delle ottiche a led (vedi catalogo da pag. 101 a pag. 109)

Tutta la gamma delle ottiche a led & conforme con
guanto previsto dalla norma

3% 0,45" ON %1,00” OFF 3% 0,45” ON
I ! I
| ‘
0 0,5* ‘ 1 1,5 2
01" 02" 03" 04" 06" 07" 08 09" 1" 120 13" 1,4" 16" 1,77 18" 19"
; 3% 0,05"ON %0,05"OFF %0,75" OFF 3£0,05"ON %0,05"OFF %0,75" OFF
1 : ‘ ‘
: 0 0,5 ! 1" 1,5 2
; 01" 02" 03" 04" 06" 07" 08 09" 1120 13" 14 16" 1,77 18" 19"

300 mm
~ 200 mm
100 mm




Ottica Led O

Campo di impiego:

Puo essere applicato su qualsiasi
tipo di superficie, supporto fisso
o mobile con 3 semplici viti di fis-
saggio.

Indicato per segnalare situazioni
che necessitano particolare atten-
zione o per indicare la presenza di
cantieri stradali.

New!

Le ottiche a led possono
essere dotate di apposito
telecomando opzionale
(controllo remoto) che
permette di selezionare a
priori il tipo di lampeggio
voluto (vedi pag. 80)

EmSS__—_EEER (Caratteristiche certificazione:
n.25 del 04.01.12 - UNI EN 12352
L2H; P1; giallo C1; RO; Al; 10;
F1+F2; 0O1+02+03; M1+M4; T2; S3

Sorgente luminosa:
A nr. 32 led ad alta intensita

Emissione luminosa:
Q gialla a lampeggio (ambra)

funzionamento a lampeggio

Caratteristiche certificazione:

@ n.25 del 04.01.12 - UNI EN 12352
= L2H; P1; giallo C1; RO; Al; 10;

F1+F2; 01+02+03; M1+M4; T2; S3

! Sorgente luminosa:

nr. 32 led ad alta intensita

Emissione luminosa:
Q gialla a luce fissa (ambra)

funzionamento a luce fissa

100 mm

Vantaggi:

Garantisce un’alta luminosita con
spessore e ingombro ridotti.
Praticita di installazione e rimozio-
ne sui diversi supporti. La presenza
di 32 led garantisce sempre la mas-
sima efficacia.

Pud essere dotata di un teleco-
mando opzionale che garantisce
un'elevata versatilita di utilizzo,
permettendo di scegliere il tipo di
lampeggio piu adatto.

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L2H)
luminosita variabile

Alimentazione:
1 12/24V,,

Crepuscolare:

* su richiesta

Intensita luminosa:
a UNI EN 12352 (classe L2H)

] Alimentazione:

, 12V,

Tipo di collegamento alla batteria:

con cavo avente sezione 1 mm?

Descrizione

"
3
E03

APPROVAZIONE

MIN.LL.PP.

Batteria:
18Ah / 40Ah /100Ah / 180Ah

Durata:

lampeggio standard

250h /550h/ 1300h / 2450h
lampeggio triflash
500h/1100h / 2700h / 4800h

Kit fotovoltaico:
20w

Consumo:
200 mA

Interruttore On/Off:
assente

Crepuscolare:
assente

Dimensioni massimo ingombro:
14x14x3 cm

Peso:
0,2 Kg

Temperatura:
-15°C-+85°C

Dimensioni massimo ingombro:
14x14x3cm

Peso:
0,2 Kg

Temperatura:
-15°C-+85°C

Specifica di
Prodotto

2002/95/EC
—

201900119

201900307

201900211

Lampeggiatore singolo a led @ 100 mm - luce fissa

Lampeggiatore singolo a led @ 100 mm - lampeggio standard

Lampeggiatore singolo a led @ 100 mm - lampeggio triflash
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Lampeggiatore Doppio Led @ 100 mm

Lampeggio sincronizzato - Lampeggio alternato

Campo di impiego:

Possono essere applicate su qual-
siasi tipo di superficie, supporto
fisso o mobile con 3 semplici viti di
fissaggio.

Indicato per segnalare situazioni
che necessitano particolare at-
tenzione o per indicare la presenza
di cantieri stradali.

New!

Le ottiche a led possono
essere dotate di apposito
telecomando opzionale
(controllo remoto) che
permette di selezionare a
priori il tipo di lampeggio
voluto (vedi pag. 80)

Lampeggio Sincronizzato

E=SL__EEE Caratteristiche certificazione:
n.25 del 04.01.12 - UNI EN 12352
L2H; P1; giallo C1; RO; AT1; 10;
F14F2; 01+02+03; M1+M4; T2; S3

Sorgente luminosa:
nr. 2 ottiche con 32 leds ad alta
intensita

Emissione luminosa:
gialla (ambra)

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L2H)

B B

Alimentazione:
12/24V,,

4

Batteria:
18Ah/40Ah/100Ah/180Ah

Vantaggi:

Garantisce un’ elevata luminosita
con spessore e ingombro ridotti.
Praticita di installazione e rimozio-
ne sui diversi supporti.

La presenza di 32 led ed il lampeg-
gio sincronizzato e/o alternato ga-
rantiscono massima visibilita.

Durata:

lampeggio standard
120h/270h/680h / 1200h;
lampeggio triflash
250h/550h/ 1300h / 2450h

Crepuscolare:
su richiesta

Kit fotovoltaico:
20W

= P— P— 1
14x14x10cm
(con cavi inclusi)

Peso:
é 0,85Kg
Temperatura:
-15°C- +85 °C
=

Specifica di
Prodotto

BEEm

201900122

201900206

Lampeggiatore doppio a led @ 100 mm - lampeggio sincronizzato standard

Lampeggiatore doppio a led @ 100 mm - lampeggio sincronizzato triflash

OTTICHE LUMINOSE con
/55, APPROVAZIONE

MIN.LL.PP.

Caratteristiche certificazione:

n.25 del 04.01.12 - UNI EN 12352
L2H; P1; giallo C1; RO; AT; 10;
F1+F2; 01+02+03; M1+M4; T2; S3

Sorgente luminosa:

= — ]
nr. 2 ottiche con 32 leds ad alta
intensita
1

Emissione luminosa:
gialla (ambra)

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L2H)

Alimentazione:
1 12/24V,

Batteria:
18Ah/40Ah/100Ah/ 180Ah

ne

201900125

201900210

£

RoHS

X (€

2002/95/EC
O
Durata:
lampeggio standard
75h/160h /410h/750h;
lampeggio triflash

250h/550h/ 1300h / 2450h

Crepuscolare:
su richiesta

Kit fotovoltaico:
20w

Bi ioni P——" '
14x14x10cm
(con cavi inclusi)

Peso:
0,85Kg

Temperatura:
-15°C-+85°C

Specifica di
Prodotto

EoE
ofde

Lampeggiatore doppio a led @ 100 mm - lampeggio alternato standard

Lampeggiatore doppio a led @ 100 mm - lampeggio alternato triflash



Ottica Led @ 200 mm

Campo di impiego:

Puo essere applicato su qualsiasi
tipo di superficie, supporto fisso o
mobile con 3 semplici viti di fissag-
gio. Indicato per segnalare situa-
zioni che necessitano particolare
attenzione o per indicare la presen-
za di cantieri stradali.

New!

Le ottiche a led possono
essere dotate di apposito
telecomando opzionale
(controllo remoto) che
permette di selezionare a
priori il tipo di lampeggio
voluto (vedi pag. 80)

funzionamento a lampeggio

EmSS_—_EEE (Caratteristiche certificazione:

3 n.681 del 19.04.06 - UNI EN 12352
L8H+L8M; P1; giallo C1; R1; A1;
10; F2+F3; 01+02; M2; T2; SO

Sorgente luminosa:
A nr. 120 led ad alta intensita

Emissione luminosa:
g gialla a lampeggio (ambra)

funzionamento a luce fissa

Caratteristiche certificazione:
n.681 del 19.04.06 - UNI EN 12352
L8H+L8M; P1; giallo C1; R1; A1;
10; F2+F3; 01+02; M2; T2; SO

Sorgente luminosa:
nr. 120 led ad alta intensita

Emissione luminosa:
gialla luce fissa (ambra)

Vantaggi:

Garantisce un’elevata luminosita
con spessore e ingombro ridotti.
Praticita di installazione e rimozio-
ne sui diversi supporti. La presen-
za di 120 led garantisce sempre la
massima efficacia. Puo essere do-
tata di un telecomando opzionale
che garantisce un’elevata versatili-
ta di utilizzo e permette di scegliere
il tipo di lampeggio piu adatto.

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L8H)
luminosita variabile

=

Alimentazione:
12/24V,,

Crepuscolare:
su richiesta

3 4

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L8H)

=

Alimentazione:
12V,

4

Tipo di collegamento alla batteria:
con cavo avente sezione 1 mm?

;

o}

5

APPROVAZIONE

MIN.LL.PP.

Batteria:
18Ah / 40Ah /100Ah / 180Ah

Durata:

lampeggio standard
550h/120h /310h/570h
lampeggio triflash

110h /250h /630h / 1100h

Kit fotovoltaico:
50 W

Consumo:
900 mA

Interruttore On/Off:
assente

Crepuscolare:
assente

Dimensioni massimo ingombro:
23x23x4cm

Peso:
0,85 Kg

Temperatura:
-15°C-+85°C

Dimensioni massimo ingombro:
23x23x4cm

Peso:
0,85 Kg

Temperatura:
-15°C-+85°C

Specifica di
Prodotto

RoHS

2002/95/EC
—

201900120

201900308

201900180

Lampeggiatore singolo a led @ 200 mm - luce fissa

Lampeggiatore singolo a led @ 200 mm - lampeggio standard

Lampeggiatore singolo a led @ 200 mm - lampeggio triflash
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Ottica Led @ 200 mm

“IP 66"

Campo di impiego:

Puo essere applicato su qualsiasi
tipo di superficie, supporto fisso o
mobile con 3 semplici viti di fissag-
gio. Indicato per segnalare situazio-
ni che necessitano particolare atten-
zione o per indicare la presenza di
cantieri stradali.

Vantaggi:
I nuovo guscio posteriore & in gra-
do di garantire il massimo grado di

'((((-

New!

Le ottiche a led possono
essere dotate di apposito
telecomando opzionale
(controllo remoto) che
permette di selezionare a
priori il tipo di lampeggio
voluto (vedi pag. 80)

funzionamento a lampeggio

E=_——==N Caratteristiche certificazione:
3 n.681 del 19.04.06 - UNI EN 12352
L8H+L8M; P1; giallo C1; R1; Al;
10; F2+F3; 01+02; M2; T2; SO

Sorgente luminosa:
nr. 120 led ad alta intensita

Emissione luminosa:
gialla a lampeggio (ambra)

funzionamento a luce fissa

——_= Caratteristiche certificazione:
n.681 del 19.04.06 - UNI EN 12352
L8H+L8M; P1; giallo C1; R1; A1;
10; F2+F3; 01+02; M2; T2; SO

Sorgente luminosa:
nr. 120 led ad alta intensita

Emissione luminosa:
gialla luce fissa (ambra)

protezione da agenti atmosferici,
raggiungendo I'lP66.

Garantisce un’elevata luminosita in
uno spessore e ingombro ridotto.
Praticita di installazione e rimozione
sui diversi supporti. La presenza di
120 led garantisce sempre la mas-
sima efficacia. Puo essere dotata di
un telecomando opzionale che ag-
giunge un'elevata versatilita di uti-
lizzo permettendo di scegliere il tipo
di lampeggio pit adatto.

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L8H)
luminosita variabile

=

Alimentazione:
12/24V,

Crepuscolare:
su richiesta

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L8H)

Alimentazione:
12V,

« B ¥ 4

;

con cavo avente sezione 1 mm?

Tipo di collegamento alla batteria:

Batteria:
18Ah /40Ah /100Ah / 180Ah

Durata:

lampeggio standard
550h/120h /310h/570h
lampeggio triflash

110h /250h /630h / 1100h

Kit fotovoltaico:
50 W

Consumo:
900 mA

Interruttore On/Off:
assente

Crepuscolare:
assente

Il nuovo guscio posteriore (con
applicato il pressacavo PG9) garantisce

un grado di imperme

a IP 66

=

APPROVAZIONE

MIN.LL.PP.

Dimensioni massimo ingombro:
23x23x4,5cm

(spessore 7 cm compreso pressa-
cavo PG9 posteriore)

Peso:
0,85 Kg

Temperatura:
-15°C- +85 °C

Dimensioni massimo ingombro:
23x23x4,5cm

(spessore 7 cm compreso pressaca-
vo PG9 posteriore)

Peso:
0,85 Kg

Temperatura:
-15°C- +85 °C

Specifica di
Prodotto

RoHS

2002/95/EC

201900354

201900355

201900302

Lampeggiatore singolo a led @ 200 mm “IP66" - luce fissa

Lampeggiatore singolo a led @ 200 mm “IP66" - lampeggio triflash

Lampeggiatore singolo a led @ 200 mm “IP66" - lampeggio standard



Ottica Led @ 230 mm

con carcassa posteriore in moplen

Campo di impiego:
Principalmente utilizzati per la
segnalazione di zone di lavoro
o per richiamare I'attenzione su
determinate zone di transito.

Caratterlstlche certlflcazmne
n.681 del 19. 6 - UNI EN 12352

10; F2+F3; 01+

Sorgente luminosa:
nr. 120 led ad alta luminosita

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L8H )
luminosita variabile

Emissione luminosa:
gialla (ambra)

D Elﬁﬁj

Codice: 201900193;

accessori

L8H L8M; P1 gzallo C1; RS10 Al

&
3%
| P

Vantaggi:

| dispositivi forniti di attacco pos-
sono essere applicati sulla parte
superiore dei tubolari @ 42 e da
@ 48, mentre per i tubolari @ 60
& richiesta I'attacco band-it. Ga-
rantiscono un’elevata luminosita
grazie alla presenza di 120 led.

1 Alimentazione:
12/24V,,

Batteria:
18Ah/40Ah/100Ah/ 180Ah

;1

Durata:

lampeggio standard
55h/120h/310h/570h
lampeggio triflash

110h /250h /630h / 1100h

Crepuscolare:
surichiesta

Kit fotovoltaico:
50 W

— I vl h
23x23x15cm

< B

Peso:
1,1Kg
(inclusi cavi di collegamento)

o
Temperatura:
-15°C- +85 °C

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Specifica di
Prodotto

RoHS

2002/95/EC
—

\ Le ottiche a led possono essere dotate di apposito '
telecomando opzionale (controllo remoto) che .
. permette di selezionare a priori il tipo di lampeggio
voluto (vedl pag. 80) |

201900128 g n
posteriore in moplen -

201900129 R
posteriore in moplen -

Lampeggiatore singolo led @ 230 mm senza attacco - carcassa
lampeggio standard

Lampeggiatore singolo led @ 230 mm con attacco - carcassa
lampeggio standard

201900373

201900342

Lampeggiatore Doppio Led

0 200 mm

Lampeggio Sincrono - Lampeggio alternato

Campo di impiego:

Possono essere applicate su qualsiasi
tipo di superficie, supporto fisso o
mobile con 3 semplici viti di fissag-
gio. Indicate per segnalare situazioni
che necessitano particolare attenzio

E==l_—_EEE Caratteristiche certificazione:
7 n.681 del 19.04.06 - UNI EN 12352
L8H+L8M; P1; giallo C1; R1; A1;
10; F2+F3; 01+02; M2; T2; SO

Sorgente luminosa:
2 ottiche con nr. 120 led ad
alta luminosita

Emissione luminosa:

Q gialla (ambra)

Intensita luminosa:

UNI EN 12352 (classe L8H )
luminosita variabile

T T —

201900123

201900126

ne o per indicare la presenza di can-
tieri stradali.

Vantaggi:
Garantiscono un’ elevata luminosita

" Alimentazione:
, 12/24V,,
Batteria:

18Ah/40Ah/100Ah/180Ah

Durata (lampeggio sincrono):
lampeggio standard 19h / 40h
/ 100h /190h; lampeggio tri-
® flash 55h / 120h /310h / 570h
Durata (lampeggio alternato):
lampeggio standard 15h / 35h
/ 95h / 165h; lampeggio tri-
flash 50h / 120h /310h / 565h

New!
Le ottiche a led possono

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

con spessore e ingombro ridotti. Prati-
cita di installazione e rimozione sui di-
versi supporti. La presenza di 120 led
e il lampeggio sincronizzato o alter-
nato garantiscono massima visibilita.

Crepuscolare:
* su richiesta
Kit Fotovoltaico:

lampeggio standard 110 W
" lampeggio triflash 50 W

i - .
G 23x23x12cm

Peso:
- 1,7 Kg
m (inclusi cavi di collegamento)

essere dotate di apposito

telecomando opzionale (controllo remoto) che permette di
selezionare a priori il tipo di lampeggio voluto (vedi pag. 80)

Lampeggiatore doppio a led @ 200 mm - lampeggio sincrono standard

Lampeggiatore doppio a led @ 200 mm - lampeggio alternato standard

201900201

201900255

Lampeggiatore singolo led @ 230 mm senza attacco - carcassa
posteriore in moplen - lampeggio triflash

Lampeggiatore singolo led @ 230 mm con attacco - carcassa
posteriore in moplen - lampeggio triflash

Specifica di
Prodotto

RoHS

2002/95/ EC

Lampeggiatore doppio a led @ 200 mm - lampeggio sincrono triflash

Lampeggiatore doppio a led @ 200 mm - lampeggio alternato triflash




/ S / S /‘ S / / Segnaletica / Sistemi / Sicurezza /

OTTICHE LUMINOSE con
/55, APPROVAZIONE

MIN.LL.PP.

Lampeggiatore Doppio
Led @ 230 mm

Lampeggio Sincrono / Lampeggio Alternato

Campo di impiego:
Principalmente utilizzati per la se-
gnalazione di zone di lavoro o per
richiamare |'attenzione dell’'utente
su determinate zone di transito.

Vantaggi:

| dispositivi forniti di attacco pos-
sono essere applicati sulla parte
superiore dei tubolari & 42 e da &
48, mentre per i tubolari @ 60 é ri-
chiesta I"attacco band-it.
Garantiscono un’elevata luminosi-
ta grazie al lampeggio sincronizza-
to e/o alternato e alla presenza di
120 led.

New!

Le ottiche a led possono

essere dotate di apposito
telecomando

(controllo

permette di selezionare a
priori il tipo di lampeggio

opzionale
remoto) che

voluto (vedi pag. 80)

Lampeggio Sincronizzato

E=S[__E==N Caratteristiche certificazione:
n.681 del 19.04.06 - UNI EN 12352 -

L8H+L8M; P1; giallo C1; R1; A1;
10; F2+F3; 01+02; M2; T2; SO

Emissione luminosa:

B »

gialla (ambra)

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L8H )
luminosita variabile

Sorgente luminosa:
2 ottiche con nr. 120 led ad alta
luminosita

Durata:

lampeggio standard
19h/40h/100h/190h

lampeggio triflash 55h / 120h /
310h/570h

Crepuscolare:
su richiesta

Kit Fotovoltaico:
lampeggio standard 110 W lam-
peggio triflash 50 W

o - L 1
23x23x15cm

RoHS

2002/95/EC
—

Lampeggio Alternato

@
A
a
a
v

Caratteristiche certificazione:
n.681 del 19.04.06 - UNI EN 12352
L8H+L8M; P1; %/ilallo C1; R1; A1; 10;
F2+F3; 01+02; M2; T2; SO

Emissione luminosa:
gialla (ambra)

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L8H )
luminosita variabile

Sorgente luminosa:
2 ottiche con nr. 120 led ad alta
luminosita

0]

Durata:

lampeggio standard
15h/35h/95h / 165h

lampeggio triflash 50h / 120h /
310h/565h

Crepuscolare:
su richiesta

Kit Fotovoltaico:
lampeggio standard 110 W lam-
peggio triflash 50 W

Dii i
23x23x15cm

Alimentazione: Peso: Alimentazione: Peso:
11 12/24V, - 2,2Kg 1 12/24V,, - 2,2Kg
, m (inclusi cavi di collegamento) m (inclusi cavi di collegamento)
Batteria: Temperatura: Batteria: Temperatura:
18Ah/40Ah/100Ah/180Ah - C-+85°C - 18Ah/40Ah/100Ah/180Ah -15°C - +85 °C

- con attacco - carcassa in moplen

accessori

:Codice: 201900193

*

| specificadi | ! | specificadi |
: Prodotto ' ' Prodotto
© . 5 .
52 EiaomE
EleE
in i : :
Y
oo
(™
| !
(ol !
< Lampeggiatore doppio led @ 230 mm - lampeggio sincrono | Lampeggiatore doppio led @ 230 mm - lampeggio alternato
w2 AT standard - senza attacco - carcassa in moplen | 2V standard - senza attacco - carcassa in moplen
B § Lampeggiatore doppio led @ 230 mm - lampeggio sincrono ! Lampeggiatore doppio led @ 230 mm - lampeggio alternato
§ S 201900132 standardq— con attacco - carcassa in moplen : 201900135 standard - con attacco - carcassa in moplen
o m . . . . . . . .
Vs Lampeggiatore doppio led @ 230 mm - lampeggio sincrono triflash I Lampeggiatore doppio led @ 230 mm - lampeggio alternato
2 § 201900204 - senza attacco - carcassa in moplen | 201900372 triflash - senza attacco - carcassa in moplen
201900371 Lampeggiatore doppio led @ 230 mm - lampeggio sincrono triflash : 201900352 Lampeggiatore doppio led @ 230 mm - lampeggio alternato
|

triflash - con attacco - carcassa in moplen



APPROVAZIONE

MIN.LL.PP.

Ottica Led @ 300 mm

Con carcassa e senza carcassa in moplen

Campo di impiego: Vantaggi:
Possono essere applicatiin qualsiasi Il dispositivo, grazie al suo diame-
tipo di superficie con I'ausilio di 3 tro, garantisce un’elevata luminosi-
semplici viti di fissaggio. Principal-  ta in uno spessore ridotto. Facile da
mente utilizzato per segnalare si- istallare e rimuovere da qualunque
tuazioni dove é richiesta maggiore tipo di supporto, € fornito di un’ot-
attenzione dei veicoli in transito o tica con 232 LED. Puo essere dotata
per segnalare la presenza di zone di un telecomando opzionale che
di lavoro. aggiungono un‘elevata versatilita
di utilizzo permettendo di scegliere
il tipo di lampeggio piu adatto.

New!

Le ottiche a led possono essere dotate
di apposito telecomando opzionale
(controllo remoto) che permette di
selezjggtimg priori il tipo di lampeggio

Intensita luminosa: Batteria: Dimensioni massimo ingombro:
n.34939 del 11.04.07 - UNI EN 12352 UNI EN 12352 (classe LOM) 18Ah / 40Ah /100Ah / 180Ah s 34x34x4,5cm
L9M; P1; giallo C1; R1; A1; 10; F2; luminosita variabile 34 x 34 x 22 cm (con carcassa po-
01; M2; T2; 50 steriore in moplen)
Sorgente luminosa: Alimentazione: Durata: Peso:

12/24V, - lampeggio standard ~ 1,55 Kg
® 35h/85h/210h/380h m 3,5 kg (con carcassa posteriore
lampeggio triflash in moplen)
75h/170h /430h /770h

! nr. 232 led ad alta intensita

Emissione luminosa: Crepuscolare: Kit fotovoltaico: Temperatura:

Q gialla a lampeggio (ambra) * su richiesta 50 W -15°C- +85°C

funzionamento a lampeggio

— Caratteristiche certificazione: Intensita luminosa: - Consumo: Dimensioni massimo ingombro:
o n.34939 del 11.04.07 - UNI EN 12352 UNI EN 12352 (classe LOM) @ 1350 mA s 34x34x4,5cm
L9M; P1; giallo C1; R1; A1; 10; F2;
01; M2; T2; SO
Sorgente luminosa: ] Alimentazione: Interruttore On/Off: - Peso:
! nr. 232 led ad alta intensita ' 12V, 0 assente m 1,55 Kg
Emissione luminosa: Tipo di collegamento alla batteria: Crepuscolare: Temperatura:
g gialla luce fissa (ambra) con cavo avente sezione 1 mm? * assente - -15°C- +85°C

funzionamento a luce fissa

Specifica di
Prodotto

RoHS

2002/95/EC

201900121 Lampeggiatore singolo a led @ 300 mm - lampeggio standard
201900310 Lampeggiatore singolo a led @ 300 mm - lampeggio triflash
201900346 Lampeggiatore singolo a led @ 300 mm - luce fissa

201900130 Lampeggiatore singolo a led @ 340 mm - carcassa posteriore in moplen




T. 075.518641
F. 075.5173016

06073 Corciano (PG,

©
X
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s
3
=%
w
o
>

/ S / S /‘ S / / Segnaletica / Sistemi / Sicurezza /

Lampeggiatore Doppio Led
© 300 mm e @ 340 mm

Lampeggio Sincrono / Lampeggio Alternato

Campo di impiego:

Possono essere applicate su qual-
siasi tipo di superficie, supporto
fisso o mobile con 4 semplici viti
di fissaggio. Indicata per segnala-
re situazioni che necessitano parti
colare attenzione o per indicare la
presenza di cantieri stradali.

New!

Le ottiche a led possono
essere dotate di apposito
telecomando opzionale
(controllo remoto) che
permette di selezionare a
priori il tipo di lampeggio
voluto (vedi pag. 80)

Lampeggio Sincronizzato

E=S[__E==N Caratteristiche certificazione:
n.34939 del 11.04.07 - UNI EN 12352
L9M; P1; giallo C1; R1; A1; 10; F2;
01; M2; T2; SO

Emissione luminosa:
gialla (ambra)

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L9M )
luminosita variabile

Sorgente luminosa:
2 ottiche con nr. 232 led ad alta
luminosita

B =

Alimentazione:
12/24V,

4

Batteria:
18Ah/40Ah/100Ah/180Ah

;

Descr o=

Lampeggiatore doppio led @ 300 mm - lampeggio sincrono

Vantaggi:

Alta luminosita in uno spessore e
ingombro ridotti.

Praticita di  installazione e i
mozione  sui  diversi  supporti.
La presenza di 232 led garantisce
sempre la massima efficacia grazie al
lampeggio sincronizzato e/o alternato.

Durata:

= lampeggio standard
@  15h740n/100n/190h
lampeggio triflash 35h / 85h / 210h
/380h

Crepuscolare:
su richiesta

Kit Fotovoltaico:
lampeggio standard 150 W lam-
peggio triflash 50 W

o - P (A
34x34x4,5 cm (con cavi collegamento)
s 34x34x22 c¢m (con carcassamoplen)

Peso:
- 3,1 Kg (con cavi collegamento)
a1 6,9 kg (con carcassa moplen)

Temperatura:
-15°C - +85 °C

accessori

Specifica di
Prodotto

201900124 standard

201900133 Lampeggiatore doppio led @ 340_ mm - lampeggio sincrono
standard - con attacco - carcassa in moplen

201900228

Lampeggiatore doppio led @ 300 mm - lampeggio sincrono triflash

RoHS

2002/95/EC
—

Lampeggio Alternato

a
A
a
a
v

Caratteristiche certificazione:

n.34939 del 11.04.07 - UNI EN 12352 -
L9M; P1; giallo C1; R1; A1; 10; F2;

01; M2; T2; SO

Emissione luminosa:
gialla (ambra)

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe LOM )
luminosita variabile

Sorgente luminosa:
2 ottiche con nr. 232 led ad alta
luminosita

@ B 3

Alimentazione:

12/24V,, ﬁ
Batteria:
18Ah/40Ah/100Ah/180Ah

201900127

201900136

standard

OTTICHE LUMINOSE con
/55, APPROVAZIONE

MIN.LL.PP.

Durata:

lampeggio standard
10h/22h/60h/110h

lampeggio triflash 35h /85h / 210h
/380h

Crepuscolare:
su richiesta

Kit Fotovoltaico:
lampeggio standard 110 W lam-
peggio triflash 50 W

i ioni P (A
34x34x4,5 cm (con cavi collegamento)
34x34x22 cm (con carcassamoplen)

Peso:
3,1 Kg (con cavi collegamento)
6,9 kg (con carcassa moplen)

Temperatura:
-15°C - +85 °C

Specifica di
Prodotto

oyl

Lampeggiatore doppio led @ 300 mm - lampeggio alternato

Lampeggiatore doppio led @ 340 mm - lampeggio alternato

standard - con attacco - carcassa in moplen



Lampeggiatore a Led con Cavo

O 230 mme @ 340 mm

Lampeggio standard

Campo di impiego:
Principalmente utilizzati per la
segnalazione di zone di lavoro
o per richiamare ['attenzione
dell'utente su determinate zone
di transito.

Caratteristiche certificazione:
@ 200 mm: vedi pagina 73;
@ 300 mm: vedi pagina 77

Sorgente luminosa:
nr. 120 led ad alta intensita
nr. 232 led ad alta intensita

Emissione luminosa:
lampeggio standard (ambra)

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L8H)
UNI EN 23352 (classe L9M)

parti di

ricambio

201900181

201900166

Impianto Semaforico Led

Fig. 404

201200100

200300022

Vantaggi:

Leggeri, di semplice utilizzo e
posizionamento. Possono esse-
re spostati facilmente grazie alla
portabilita sistema di alimenta-
zione.

1" Alimentazione:
, 12/24V,
Batteria:

nr. 2 batterie 6V 25Ah

= Durata:

(C) 95 h
65h
crepuscolare:
* su richiesta

Batteria 6V 25Ah

Triangolo 90 c¢m - ottica led @ 100 mm

Campo di impiego:
Utilizzato fuori dai centri abi-
tati per segnalare un pericolo
temporaneo proveniente dalla
presenza di un impianto sema-
forico.

P Caratteristiche certificazione:
,1 N.25 DEL 04.01.12 - UNI EN 12352

L2H; P1; GIALLO C1; RO; AT; 10;
F1+F2; 01+02+03; M1+M4; T2; S3

Sorgente luminosa:

! nr. 32 led ad alta intensita
Emissione luminosa:

Q lampeggio standard (ambra)

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L2H)
luminosita variabile

parti di

ricambio

‘Codice: 200300016 ; Codice: 201900119) 201900119

Codice Descrizione

205000094

200300016

Vantaggi:
L'applicazione di un ottica con
32 LED unitamente alla pellico-
la ad elevata rifrangenza forni-
scono al segnale un notevole
grado di visibilita.

Alimentazione:

12/24V,,

Batteria:
nr. 2 batterie 6V 7Ah

1
= Durata:
@ 115h
crepuscolare:
* su richiesta

Batteria6 V7 Ah

< ©

Codice Descrizione -

Set di alimentazione completo di batterie (25 Ah) e cavo alim. 91,00

Lampeggiatore singolo @ 230 mm led con cavo - senza set di alimentazione

Lampeggiatore singolo @ 340 mm led con cavo - senza set di alimentazione

201200095 Set di alimentazione completo di batterie

Lampeggiatore singolo a led @ 100 mm - lampeggio standard

Preavviso semaforico mobile f. 404 (triangolo 90 cm lamiera classe 1) con ottica @ 100 mm led

OTTICHE LUMINOSE con
(&<, APPROVAZIONE

MIN.LL.PP.

Specifica di
Prodotto

Interruttore On/Off:
assente; accensione median-
te set di alimentazione

o - Pa— P
23 x23x15cm
34x34x22cm

Temperatura:
-15°C-+85°C

RoHS

2002/95/€C
—

2 Ce

17,50

OTTICHE LUMINOSE con
APPROVAZIONE

MIN.LL.PP.

Specifica di
Prodotto

joiol

Interruttore On/Off:
assente; accensione median-
te set di alimentazione

s - L |
73,5 x 83,5 x 4,5 cm (trian-
golo con ottica led)

Peso:
3,5 Kg (triangolo con otti-
cale

Temperatura:
-15°C-+85°C

RoHS

2002/95/EC
—




/ S / S /‘ S / / Segnaletica / Sistemi / Sicurezza /

Scheda Controllo
LM Check

Campo di impiego: Vantaggi:

Scheda di controllo delle ottiche  Possibilita di controllo remoto
a led che calcolando il livello di  della lampada, ideale in tutte
assorbimento, riesce a deter- quelle situazioniin cui non e pos-
minare eventuali anomalie nel sibile I'invio diretto di personale
controllo diretto dell'operatore  a verificare il funzionamento dei
come nelle gallerie e in strade  sistemi luminosi.

isolate.

11 Alimentazione: sanas Interfaccia di trasmissione:
’ RS485

de

Consumo: Dimensioni massimo ingombro:
20 mA s 5x6,7x1,7cm

Crepuscolare: ~ Peso:
* no B 05K

Specifica di
Prodotto

RoHS

2002/95/EC

204500174 Scheda controllo LM Check

Telecomando per Ottica Led
(Controllo Remoto)

Campo di impiego: Vantaggi:

Consente di programmare le ot-  Riduzione al minimo delle scorte
tiche a led, impostandone il tipo  di magazzino.

di lampeggio e il tipo di sincro-

nismo (tra master e slave), abili-

tando il crepuscolare e la luce di

sottofondo.
[N Alimentazione: Dimensioni massimo ingombro:
L 4 a @  t4x6x3cm
Batteria: a Peso:
nr. 1/6LR61 1 0,1 Kg
Interruttore On/Off: Temperatura:
@ esterno -15°C- +85 °C

©
IS5
© @
® R
in
n n
=
S o o N e e e e
o Specifica di

Prodotto

g yETY
os RoHS
o8 2002/95/EC
£5 —
sV
ag
53

\ 204500191 Telecomando per Ottica led (controllo Remoto)




Kit fotovoltaici
20-50-110 W

Sistema per garantire il funziona-
mento dei dispositivi luminosi in

)iq:

Compatibilita ambientale, 0 emis-
sioni, riduzione della manutenzione,

Kit fotovoltaico

Dimensioni pannello fotovoltaico:
20 W:
65x35x1,6 cm

Peso:

20 W:

peso totale kit @ 60 mm: 11,9 kg
peso totale kit @ 90 mm: 13 kg

. . .o . . - 50 W
maniera continua, completi di bat- aumento delle prestazioni, utiliz- G 76 x 54 x 3 cm - 50 W
. L . 0 . : le ki :20,8 k
teria, regolatore di carica, contenito-  zabili ovunque in presenza di luce HOW: [ e

re porta batteria e attacco per palo.

solare.

119x66 x 3,5 cm

110 W:
peso totale kit @ 60 mm: 49,5 kg
peso totale kit @ 90 mm: 50,6 kg

parti di parti di

ricambio ricambio

20-50 W

Solargen
Caricabatterie

‘Codice: 20030001

Specifica di
Prodotto

Indicato per gestire e regolare si-
stemi di alimentazione a 12 0 24V,
ottimizza la carica della batteria in
base alla temperatura esterna, al
. tipo di batteria o al pannello solare
utilizzato.

Codice Descrizione

|
|
|
201200075 Cassetta porta batteria per kit 20-50 W :
201200055 Cassetta porta batteria per kit 110 W ! Protezione degli ingressi, versione
200300015 Batteria ricaricabile 12V 18Ah ! con allarme, blocco dei pannelli so-
T . lari in caso di furto.
200300033 Batteria ricaricabile 12V 100Ah |
|
203200002 Regolatore fotovoltaico per kit 20-50W L
| Specifica di
203200004 Regolatore Bravo C per kit 110W | ' Prodotto
| T ST ' '
203200011 Supporto universale pannello fotovoltaico (palo @ 60 mm) : a::{;:':& E_ﬂﬁ@.
203200016 Supporto universale pannello fotovoltaico (palo @ 90 mm) I L T L
| ;S — H =
| | | M (€ RoFs
| — 0200
|
|
i i | 11 Alimentazione: Dimensioni massimo ingombro:
203000008 Kit fotovoltaico 20 W con attacco @ 60 mm \ 12124V, s 10.6 x 9 x 5.8 &m
|
203000026 Kit fotovoltaico 20 W con attacco @ 90 mm | - Consumo: - Peso:
! ® corrente massima: 15 A m 0,2 Kg
203000004  Kit fotovoltaico 50 W con attacco @ 60 mm | voltaggio minimo: 7V
|
203000024 Kit fotovoltaico 50 W con attacco @ 90 mm |
|
203000005 Kit fotovoltaico 110 W con attacco @ 60 mm :
|
203000023 Kit fotovoltaico 110 W con attacco @ 90 mm I 203200015 Solargen caricabatterie
|
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Impianto Semaforico

Mobile a Led

Campo di impiego:

Composto da 2 carrelli mobili ri-
chiudibili completi di lanterne se-
maforiche, & indicato per I'utilizzo
nei cantieri stradali in aree urbane
ed extraurbane.

Fuori dei centri urbani puo essere
preceduto dal segnale di pericolo
temporaneo “semaforo” con luce
gialla lampeggiante (fig. Il 404).

Numero semafori:
gﬂ 8 2(due

Regolazione intensita luminosa:
fotosensore per |'autoregola-

zione dell’intensita luminosa

Lanterna semaforica a led

Emissione luminosa:
Q massima potenza 32W @ 12V

parti di

ricambio

201 900180

I o
°
=3
S

LANTERNA SEMAFORICA con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

n.2405 del 09.05.12

Vantaggi:

Pratico da utilizzare, il modello pie-
ghevole garantisce un ridotto in-
gombro durante le fasi di trasporto
e una facile movimentazione.

Le ottiche a led garantiscono alta
luminosita con ridotti consumi e
I'utilizzo di una batteria da soli
100Ah.

La regolazione automatica della lu-
minosita permette di migliorare la
visibilita nelle ore diurne e di evitare
abbagliamento. L'assenza di lenti
colorate elimina I'effetto fantasma
della luce riflessa.

Tempi:
@ tempi x 1sec. .....
tempi x 5 sec. .....
" Alimentazione:

, 12V,

Tipo di connessione:

a 8 sincronizzazione al quarzo sen-

za cavi

205000076
201900192
200600102
200600075
200600076
200600077
200500077
201900162
201900167

201900180
200200012
200300011

205000069

Impianto semafiroco mobile a led

Allarmi:

A lampade, batteria s
- Autonomia: P~ Peso:
@ (con batteria 100Ah) m
6,25 giorni (150 ore)
Distanza massima:
Ba dipende dalla distanza tra i mo-

duli semaforici

B C

Codice Descrizione

Carrello semaforico con base e porta lanterna richiudibile
Lanterna semaforica a led senza supporto richiudibile
Coppia centralina semaforica a led (fase 1, fase 2)
Centralina semaforica a led - fase 1

Centralina semaforica a led - fase 2

Coppia centralina semaforica per impianto semaforico via cavo
Cavetto di alimentazione R/N con pinze

Ottica led @ 200 mm - rossa

Ottica led @ 200 mm - verde

Ottica led @ 200 mm - gialla

Alimentatore 12V 3,0Ah 230VAC

Batteria ricaricabile 12V 100 Ah

D i i
semaforo chiuso: 48x81x h 69 cm;
altezza lanterna 177 - 232 cm

65 Kg (coppia semaforica)

Temperatura:
-20°C-+70°C




Impianto Semaforico

Tradizionale

Campo di impiego:

Composto da 2 carrelli mobili sen-
za cavi di collegamento e lanterne
con lampade ad incandescenza,
€ indicato per I'utilizzo in cantieri
stradali temporanei in aree urbane
ed extra urbane.

Fuori dei centri urbani pud essere
preceduto dal segnale di pericolo
temporaneo “semaforo” con luce
gialla lampeggiante (fig. Il 404).

Numero semafori:

g B9 2(ue
lazi ir ita |
assente
Emissione luminosa:
Q Lanterna semaforica tradizio-
nale

LANTERNA SEMAFORICA con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Vantaggi:

Prodotto in policarbonato ad alta
resistenza meccanica, la lanterna
omologata e composta da elementi
da 200 e 300 mm interscambiabi-
li, la visiera posta su ogni lente ne
garantisce una perfetta visibilita in
qualsiasi condizione di luminosita.
La centralina semaforica consente
una veloce impostazione dei tempi
€ una sicura sincronizzazione.

Tempi:
e 1-99 sec
5-495 sec
" Alimentazione:
12V,

Tipo di connessione:
sincronizzazione al quarzo sen-
za cavi

Allarmi:

A Iampad.e, batteria

Autonomia:
® (con batteria 180Ah)
3 giorni (72 ore)

Distanza massima:
dipende dalla distanza tra i mo-
duli semaforici

=

Dimensioni massimo ingombro:
lanterna: 25,5x37x123 cm
carrello semaforico: 46x60x54 cm

Peso:
58 Kg (coppia semaforica)

Temperatura:
-15°C-+85°C

Prodotto

oro]

RoHS

2002/95/EC
partilcy . 205000015 Carrello semaforico
e 201900057 Lanterna semaforica completa di palo telescopico con rosso @ 300 mm
202300006 Lampadina 12V 25W attacco E27
200600100 Coppia centralina semaforica a microprocessore
200600020 Centralina semaforica - fase 1
200600060 Centralina semaforica - fase 2
200500077 Cavetto di alimentazione R/N con pinze
202700028 Lente rossa @ 300 mm (completa di sportellino)
202700021 Lente gialla @ 200 mm (completa di sportellino)
202700015 Lente verde @ 200 mm (completa di sportellino)
'créélrcé-z-ddzvdorl)r{zﬂ ‘Codice: -2-663'070707071‘ 202500026 Visiera per modulo semaforico @ 200 mm
. o 202500042 Visiera per modulo semaforico @ 300 mm
accessorl 200200012 Alimentatore 12V 3,0Ah 230VAC
200300001 Batteria ricaricabile 12V 180 Ah
205000100 Impianto semafiroco mobile tradizionale
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Unita di Controllo
Multifunzione

Campo di impiego:

Centralina per semafori che gra-
zie alla sua versatilita puo essere
utilizzata sia con lampade ad in-
candescenza che a led, in sistemi
con e senza cavi di collegamento.
Indicata per qualsiasi cantiere stra-
dale dove sia richiesta sicurezza e
affidabilita.

Vantaggi:

Consente il controllo fino a 8 sema-
fori con 4 differenti fasi, il modulo
gsm permette il controllo e la pro-
grammazione del semaforo da re-
moto e la gestione di awvisi tramite
sms di eventuali criticita.

Grazie al collegamento con il radar
& possibile aumentare i tempi del
verde nella fase dove vi sono pil
veicoli in transito e garantire un
flusso pil scorrevole evitando al
massimo le code.

Nr. massimo fasi: Tempi: Allarmi: Dil i i gombro:
4 (quattro) 1-999sec lampade, batterie, 6,5x22x12,5cm
,,,,,,,, comunicazione tra semafori
Nr. massimo ripetitori: Alimentazione: = Autonomia: Peso:
4 (quattro) 12V, @ (lanterna a led con batteria 100 Ah) 0,5 Kg
7 giorni (168 ore)
Emissione luminosa: Tipo connessione: Distanza massima: Temperatura:
lanterna tradizionale e/o a led sincronizzazione al quarzo lunghezza massima dei cavi -15°C-+85°C
(2 fasi); via cavo; GSM 600 m

Prodotto

o]

RoHS

j v . 2002/95/EC
\Codice: 204000023; Codice: 204500213; . .
accessori i
: o : 204000023 Radar detector cablato per QM09
‘ 204500213 Modulo radio GSM
ice: 200500077.
200500138 Controllo remoto con pulsante 10 m di cavo
- 200500077 Cavetto di alimentazione R/N con pinze
< o
TR
in i
Y
oo
Fuwo
G
s
o
© g H
sV
&R
> o

N 200600064 Unita di controllo multifunzione QM09




Impianto Semaforico
Mobile a Led Via Cavo

Campo di impiego:

Il sistema composto da 2, 3 0 4
carrelli mobili completi di lanterna
semaforica a tre luci LED @& 200
viene utilizzato nei cantieri stradali
di lunga durata di una restrizione n.2405 del 09.05.12
che comportino una modifica della
viabilita a seguito della carreggiata.

LANTERNA SEMAFORICA con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Vantaggi:

Il sistema consente di connettere
tra loro fino a 4 semafori utilizzan-
do centraline di ultima generazio-
ne. La presenza del cavo di colle-
gamento garantisce una perfetta e
duratura sincronizzazione dell’im-
pianto. Le ottiche con tecnologia
a LED consentono una perfetta
visibilita in qualunque condizio-
ne di luce. | carrelli sono dotati di
maniglie e ruotine che facilitano il
posizionamento dell'impianto e la
sua movimentazione.

Numero semafori: Tempi: Allarmi: Di ioni di imo i bro:
gg 8 2 (due) @ tempi x 1 sec. ..... A lampade, batteria, comunica- s semaforo chiuso: 48x81x h 69 cm;
tempi x 5 sec. ..... zione tra semafori altezza lanterna 177 - 232 cm
Regolazione intensita luminosa: " Alimentazione: = Autonomia: - Peso:
fotosensore per l'autoregola- ' 12V, ® (con batteria 100Ah) m 65 Kg (coppia semaforica)
zione dell’intensita luminosa 7 giorni (168 ore)
Emissione luminosa: S Tipo di connessione: Distanza massima: Temperatura:
Q Lanterna semaforica a led a 8 sincronizzazione al quarzo con Ba lunghezza massima dei cavi -20 °C- +70 °C
massima potenza 32W @ 12V cavi 600 m

Specifica di
Prodotto

2002/95/EC
parti di
ricambio 205000076 Carrello semaforico con base e porta lanterna richiudibile
201900192 Lanterna semaforica a led senza supporto richiudibile
‘Codice: 20190016 - 200600064 Unita di controllo multifunzione QM09
20190016
200500077 Cavetto di alimentazione R/N con pinze
201900162 Ottica led @ 200 mm - rossa
201900167 Ottica led @ 200 mm - verde

200012, |Codice: 200300011;

: 201900180 Ottica led @ 200 mm - gialla
b 200200012 Alimentatore 12V 3,0Ah 230VAC
: ' 200300011 Batteria ricaricabile 12V 100 Ah

\Codice: 200

Descrizione
205000086 Impianto semafiroco mobile a led via cavo - 2 vie
205000087 Impianto semafiroco mobile a led via cavo - 3 vie

205000088 Impianto semafiroco mobile a led via cavo - 4 vie
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Sbandieratore Stradale

Elettromeccanico ignflag 11)

Campo di impiego:

Con ottica da 200 o 300 mm e
con |'opzione doppia ottica (200
e 300) é utilizzato per segnala-
re cantieri stradali nelle strade
extraurbane e in autostrada, av-
visando il conducente della pre-

T .
Caratteristiche certificazione:

@ 200 mm: vedi pagina 73;
@ 300 mm: vedi pagina 77

Sorgente luminosa:
ottica @ 200 mm nr. 120 led ambra;
ottica @ 300 mm nr. 232 led ambra

Emissione luminosa:
Q gialla (ambra)
g Intensita luminosa:

@200 mm UNI EN 12352 (classe L8H);
@300 mm UNIEN 12352 (classe LOM)

Codice Descrizione

204400030
204400032
204400033

senza di lavori in corso.

Vantaggi:

Diverse possibilita di configurazio-
ne a seconda delle esigenze dell'u-
tente. Maneggevole nelle opera

. e |
% fotosensore per l'autoregola-
zione dell’intensita luminosa

1" alimentazione:
[ 12V,
Batteria:

100 Ah /180 Ah

Durata:

zioni di installazione e rimozione, di
facile trasporto grazie alla presenza
delle due ruotine. L'uso dei led ga-
rantisce un’alta visibilita e consumi
ridotti. Bandierina fluorescente
meccanica ad alta rifrangenza.

Interruttore On/Off:
@ esterno, attiva l'intero siste-
ma (ottica+bandierina)

T
s (imballo)
112 x53,5x 51 cm

~ Peso:
[ | 26,5 Kg

Temperatura:
-15°C- +85 °C

Sbandieratore stradale elettromeccanico (Signflag 11) ottica led @ 200 mm
Sbandieratore stradale elettromeccanico (Signflag 11) ottica led @ 300 mm

Sbandieratore stradale elettromeccanico (Signflag 11) ottica led @ 200 + @ 300 mm

Barriera 5 Fari Led © 230 mm
con Controllo Remoto @230 mm)

Campo di impiego:

Particolarmente indicata nelle
applicazioni su veicoli di emer-
genza o su mezzi di lavoro,
richiama I'attenzione del con-
ducente su una situazione di
pericolo, un cambio di corsia o

mm=__ == Caratteristiche certificazione:
N.681DEL 19.04.06 - UNI EN 12352
L8H+L8M; P1; GIALLO C1; R1; AT;
10; F2+F3; O1+02; M2; TZ; 50

Sorgente luminosa:
nr. 5 ottiche led con 120 led
gialli

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L8H)

Emissione luminosa:
g gialla (ambra)

Barriera 5 fari led @ 230 mm con controllo remoto

201900174

una deviazione.

Vantaggi:

Gestione del funzionamento
tramite telecomando dal con-
ducente del veicolo.

= P 4 o
e

fotosensore per I'autorego-

lazione dell'intensita lumi-
nosa

1" alimentazione:
, 12V,
Batteria:

batteria del veicolo 12V,

lampeggio alternato

Possibilita di diverse configura-
zioni delle ottiche a led ad alta
luminosita in base alle esigenze
dell’'operatore.

Facile installazione e rimozione
su qualsiasi tipo di veicolo.

Interruttore On/Off:

o esterno

Dimensioni massimo ingomk
G 140 x 28 x 17 cm

a Peso:
[ | 9,5Kg
Temperatura:
-15°C-+85°C

200000,
00006

sincrono

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Specifica di
Prodotto

3Elwlili

E (¢ 58,';',3 I

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Specifica di
Prodotto




Fig. 398 con Pannello Direzionale
13 Luci Led per Furgoni

Apertura con alzo elettrico

Campo di impiego:

Pannello di segnalazione posteriore
per mezzi operativi, utilizzato per
indicare ai veicoli il corretto flusso
di transito rispetto ad una zona di
lavoro o di pericolo.

Vantaggi:

La possibilita di essere ripiegata
sull'asse verticale da la possibilita al
pannello di essere istallato su mezzi
furgonati. La freccia & orientabile a
libro e dotata di spina di bloccaggio.
La pellicola ad alta rifrangenza e le
ottiche a LED rendono il segnale al-
tamente visibile.

OTTICHE LUMINOSE con |
22 APPROVAZIONE Specifica di

MIN.LL.PP. ! Prodotto
5 RoHS fpys
Per ulteriori informazioni contattare I'ufficio commerciale C € 2002/95/EC |
— ——

Fig. 398 con Pannello Direzionale 13 Luci
Led per Furgoni Cassonati con Sponde

Apertura con alzo manuale

Campo di impiego:

Il segnale installato su autocarri e
mezzi operativi, & indicato per la
segnalazione a grandi distanze di
deviazioni, situazioni di emergen-
za o utilizzato in ambito di cantieri
mobili.

Vantaggi:
Segnale composto da fig. 398 inte-
grato con panello a 13 luci a scom-
parsa dotato di telecomando per
orientare la freccia luminosa.

Il sollevamento e I'abbassamento
del pannello luminoso viene azio-
nato tramite argano manuale.

OTTICHE LUMINOSE con

&) APPROVAZIONE | specificadi
MIN.LL.PP. . _ Prodotto

HEEE
I e ' € RoMs. |

933982302  Fig. 398 con pannello direzionale 13 luci led per furgoni cassonati- apertura manuale 2002/95/EC
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OTTICHE LUMINOSE con
7@ APPROVAZIONE

Pannelli Direzionali

8 Ottiche Led

60x60 - 100 mm - 90x90 cm & 200 mm

Impiegati in cantieri stradali fissi o
mobili possono essere applicati su
cavalletti, su pali o fissati su furgo-
ni, rimorchi e macchine operatrici.
Grazie all'attacco posteriore gi-
revole si pud ottenere una freccia
direzionale sinistra o destra.

Struttura in alluminio che garanti-
sce resistenza agli urti e agli agenti
atmosferici.

Ottiche a led ad alta luminosita,
fotosensore per |'autoregolazione
dell'intensita luminosa.

Pannello direzionale 60x60 cm 8 ottiche led @ 100 mm

~ Caratteristiche certificazione:

B n.25 del 04.01.12 - UNI EN 12352

“@ L2H; P1; giallo C1; RO; AT1; 10;
F14F2; 01+02+03; M1+M4; T2; S3

Sorgente luminosa:
nr. 8 ottiche a led @ 100 mm

Emissione luminosa:

Durata:
120h/300h/520 h

Crepuscolare:
assente

Interruttore On/Off:

Pannello direzionale 90x90 cm 8 ottiche led @ 200 mm

Caratteristiche certificazione:
n.681 del 19.04.06 - UNI EN 12352
L8H+L8M; P1; giallo C1; R1; A1l;
10; F24F3; O1+02; M2; T2; SO

Sorgente luminosa:
nr. 8 ottiche a led @ 200 mm

Emissione luminosa:

MIN.LL.PP.

MIN.LL.PP.

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE

Specifica di
Prodotto

2002/95/EC
—

Durata:
29h/70h/130 h

Crepuscolare:
assente

Interruttore On/Off:

gialla a lampeggio (ambra) assente, accensione mediante gialla a lampeggio (ambra) assente, accensione mediante
cavo di alimentazione cavo di alimentazione
Di ioni imo i k Intensita luminosa: k

UNI EN 12352 (classe L2H)
luminosita variabile

a Intensita luminosa:
1

60x60x 13 cm

o]
3
o)
3
&

UNI EN 12352 (classe L8H)
luminosita variabile

A
a
8
v

oi ioni .
90x90x 13 cm

1 Alimentazione: Peso: Alimentazione: Peso:
' 12/24V, 6 Kg 12/24V, 13,2 Kg
Batteria: Temperatura: Batteria: Temperatura:
40 Ah/ 100 Ah/ 180 Ah -15°C - +85 °C 40 Ah/ 100 Ah/ 180 Ah -15°C - +85 °C

configurazioni
luminose

\Codice: 1
accessori

203400014

e

configurazioni
luminose

203400015

Pannello direzionale a led 8 luci @ 200 mm - 90x90 cm alluminio scatolato




Pannelli Direzionali
13 Ottiche Led

70x70 - 100 mm - 105x105 cm & 200 mm

Impiegati in cantieri stradali fissi o
mobili possono essere applicati su
cavalletti, su pali o fissati su furgo-
ni, rimorchi e macchine operatrici.

Grazie alla presenza di 13 ottiche &

OTTICHE LUMINOSE con
APPROVAZIONE

MIN.LL.PP.

Struttura in alluminio che garanti-
sce resistenza agli urti e agli agenti
atmosferici.

Ottiche a led ad alta luminosita,
fotosensore per I'autoregolazione
dellintensita luminosa.

possibile realizzare: freccia destra,
freccia sinistra, X di pericolo.

L] Comando remoto con
I | v selettore per la scelta
—_— della configurazione
it a ," Juminosa (via cavo) . OTTICHE LUMINOSE con
,,,, . ) APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.
| Specificadi |
Prodotto

Pannello direzionale 70x70 cm 13 ottiche led @ 100 mm

Caratteristiche certificazione:

J n.25 del 04.01.12 - UNI EN 12352
L2H; P1; giallo C1; RO; AT; 10;

F14F2; 01+02+03; M1+M4; T2; S3

ey

Sorgente luminosa:
nr. 13 ottiche a led @ 100 mm

@ o
@ SR @
11 -
L 4 s ]

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L2H)
luminosita variabile

Alimentazione:
12/24V,,

Batteria:
40 Ah/ 100 Ah/ 180 Ah

configurazioni
luminose

Durata:
120 h/300h/520 h

Crepuscolare:
assente

Interruttore On/Off:

esterno

Di

70x70 x 13 cm

Peso: 1 Alimentazione: Peso:
8,2 Kg , 12/24V, 18 Kg
Temperatura: Batteria: Temperatura:
-15 °C - +85 °C 40 Ah/ 100 Ah/ 180 Ah -15°C - +85 °C

\Codice: 10; .Codice: ice: .
accessori i . . T

203400016

Pannello direzionale a led 13 luci @ 100 mm - 70x70 cm alluminio scatolato

n.681 del 19.04.06 - UNI EN 12352
L8H+L8M; P1; giallo C1; R1; A1l;

_gx_ ;\ Caratteristiche certificazione:
10; F24F3; O1+02; M2; T2; SO

Sorgente luminosa:
nr. 13 ottiche a led @ 200 mm

Emissione luminosa:
Q gialla a lampeggio (ambra)
1

Intensita luminosa:
UNI EN 12352 (classe L8H)
luminosita variabile

configurazioni
luminose

2002/95/EC
—

Durata:
29h/70h/130 h

Crepuscolare:
assente

Interruttore On/Off:
esterno

Dimensioni massimo ingombro:
105 x 105 x 13 cm
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Coni in Gomma h 30 cm
CW8O0 - High Intensity Grade

2 fasce
(Classe 1)

2 fasce
(H.1.)

LT
Vantaggi

Alta elasticita, resistente agli urti e
agli schiacciamenti, la verniciatura
ne riduce l'invecchiamento, I'appli-
cazione della pellicola ne aumenta
la visibilita.

Campo di impiego
Indicato per evidenziare zone di
lavoro in parcheggi e zone private.

Materiale costruzione:

gomma SBR con prevalenza in
peso di materiale riciclato, come
previsto dal D.M. n. 203 del
08.05.2003

Dimensioni massimo ingombro:
h:30 cm

s base: 23x 23 cm G

Peso: Trattamento superficie esterna:
0,9 Kg verniciatura rossa antinvecchian-
= ~ te; applicazione di fasce rifran-
i gentiin CW80 e/o in high intensity
grade (H.1.)

Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

101030213  Cono in gomma h 30 cm - 2 fasce rifrangenti Classe 1
101630223  Cono in gomma h 30 cm - 2 fasce rifrangenti High Intensity Grade
101630523  Cono in gomma h 30 cm - interamente rifrangente High Intensity Grade

APPROVAZIONE

MIN.LL.PP.

Cono in Gomma
h 35cm

High Intensity Grade

Campo di impiego:

Indicato per evidenziare zone di la-
voro o di manutenzione di breve
durata.

Vantaggi:

Appesantito, alta elasticita, resistente
agli urti e agli schiacciamenti, I'ap-
plicazione della pellicola su tutta la
superficie del cono permette un alto
grado di visibilita.

Specifica di

Prodotto
weom &
L EE
R

Materiale costruzione:

gomma SBR con prevalenza in peso
di materiale riciclato, come previ-
sto dal D.M. n. 203 del 08.05.2003

Trattamento superficie esterna:
verniciatura rossa antinvecchiante;
applicazione 2 fascie rifr. H.I.

Dimensioni massimo ingombro e Peso: -
h: 35,4 cm; base ottagonale: lati a
paralleli 29,5 cm; 3 Kg

Certificazione:
@ n.4231 del 11.11.03 ¥
® (]

Codice Descrizione

101335223  Cono in gomma h 35 cm - 2 fasce rifrangenti High Intensity Grade

Cono in Gomma
h 51 cm

High Intensity Grade

(&) APPROVAZIONE

MIN.LL.PP.

Campo di impiego:

Indicato per evidenziare zone di la-
voro o di manutenzione di breve
durata.

Vantaggi:
Alta elasticita, resistente agli urti e
agli  schiacciamenti, I'applicazione

della pellicola su tutta la superficie
del cono permette un alto grado di
visibilita.

Specifica di
Prodotto

Materiale costruzione:

gomma SBR con prevalenza in peso
di materiale riciclato, come previ-
sto dal D.M. n. 203 del 08.05.2003

[ ] e .
Certificazione:
@ n.15179 del 14.02.07 {3}

Dimensioni massimo ingombro e
e Peso:
K h:51cm;base: 32x32cm; 2,1Kg

Trattamento superficie esterna:
verniciatura rossa antinvecchiante;
applicazione 3 fasce rifr. H.I.

Codice

Descrizione

101051323 Cono in gomma h 51 cm - 3 fasce rifrangenti High Intensity Grade



Coni in Gomma h 50 cm
CW8&O0 - High Intensity Grade

(Classe 1)

LY,
Vantaggi:

Alta elasticita, resistente agli urti e
agli schiacciamenti, la verniciatura
ne riduce I'invecchiamento, I'appli-
cazione della pellicola ne aumenta
la visibilita.

Campo di impiego:

Indicato per evidenziare zone di
lavoro o di manutenzione di breve
durata.

Di ioni imo i bro: Materiale costruzione:
h: 51 cm gomma SBR con prevalenza in
s base: 28 x 28 cm Q_ peso di materiale riciclato, come
previsto dal D.M. n. 203 del
08.05.2003

Peso: Trattamento superficie esterna:
2,1 Kg verniciatura rossa antinvecchian-
— z te; applicazione di fasce rifran-
m i gentiin CW80 e/o in high intensity
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Specifica di
Prodotto

APPROVAZIONE

MIN.LL.PP.

Cono in Gomma
h 54 cm

Interamente rifrangente High Intensity Grade

Campo di impiego:

Indicato per evidenziare zone di la- .
voro o di manutenzione di breve

durata.

Vantaggi:

Alta elasticita, resistente agli urti e
agli  schiacciamenti, I'applicazione
della pellicola su tutta la superficie
del cono permette un alto grado di ™, 3
visibilita. o

. Specificadi &

rm
g A

3 fasce

,,,,,,,,,,,,,,, — (H.1)
Certificazione: Materiale costruzione:
@ 3 fasce: n. 4867 del 19.12.03 Q gomma SBR con prevalenza in peso
f PP di materiale riciclato, come previ-
Tt e - ARG GIel TRARAE sto dal D.M. n. 203 del 08.05.2003
G Dimensioni massimo ingombro - Trattamento superficie esterna:
a e Peso: verniciatura rossa antinvecchiante;

m h: 54 cm; base: 27,5 x 27,5 cm; 2,5 Kg

Codice Descrizione

101654323

applicazione fasce rifrangenti H.I.

Cono in gomma h 54 cm - 3 fasce rifrangenti High Intensity Grade

101654623  Cono in gomma h 54 cm - interamente rifrangente High Intensity Grade

Cono Luminoso
Ricudibile h 50 cm

Campo di impiego:

Indicato per evidenziare situazioni
di emergenza e/o di pronto inter-
vento.

Vantaggi:

Compatto, leggero, stabile, visibile
fino a 300 m grazie al led lampeg-
giante interno (visibile a 360°).
Contenuto in apposita sacca per il
trasporto e lo stoccaggio.

Specifica di
Prodotto

Materiale costruzione:

s d;iuso: .28).(28xr.16cr.na : Q

aperto: 28 x 28 x h 50 cm

= Peso:
SR a

ne

101050313  Cono in gomma h 50 cm - 3 fasce rifrangenti Classe 1

101050323  Cono in gomma h 50 cm - 3 fasce rifrangenti High Intensity Grade 909011004  Cono luminoso richiudubile h 50 cm

base in PVC - corpo in tessuto
rinforzato con inserti rifrangenti

Sorgente Luminosa:
nr. 1led alimentato da nr. 2 batterie
AAA - durata 300 ore a lampeggio

Codice Descrizione
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Coni in Gomma h 75 cm

High Intensity Grade

3 fasce
(H.1.)

Campo di impiego:

Indicato nei cantieri autostradali di
breve durata, puo essere utilizzato
anche come supporto per lampeg-
giatori sequenziali.

Di ioni i i bro:
h: 78 cm
s base: 40 x 40 cm

Peso:
7,5 Kg

Codice Desc L

101675323

101675623

Vantaggi:

Alta elasticita, resistente agli urti e
agli schiacciamenti, la verniciatura
ne riduce l'invecchiamento, I'appli-
cazione della pellicola ne aumenta la
visibilita.

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in

G peso di materiale riciclato, come
previsto dal D.M. n. 203 del
08.05.2003

Trattamento superficie esterna:
verniciatura rossa antinvecchian-
- te; applicazione di fasce rifran-
i gentiin CW80 e/o in high intensity
grade (H.1.)

Specifica di
Prodotto

Cono in gomma h 75 cm - 3 fasce rifrangenti High Intensity Grade

Cono in gomma h 75 cm - interamente rifrangente High Intensity Grade

Cono in Plastica h 30 cm

Campo di impiego:

Indicato per delimitare ed eviden-
ziare zone di lavoro, di manutenzio-
ne in aree private o parcheggi.

Vantaggi:

Resistente agli urti dovuti ai pas-
saggi dei veicoli, parte superiore
del cono di facile presa nelle ope-
razioni di posa in opera e di rimo-
zione, semplice da stoccare.

Specifica di
Prodotto

Dimensioni massimo ingombro:

Materiale costruzione:

s h:30cm plastica
base: 21 x 21 cm
S Peso: - Trattamento superficie esterna:
m 0,3 Kg applicazione 1 fascia non rifran-
gente

Codice Descrizione

909011001  Cono in plastica h 30 cm - bianco/rosso

Cono in Plastica (HDPE)
h 50 cm

Campo di impiego:

Indicato per delimitare ed eviden-
ziare zone di lavoro, di manutenzio-
ne in aree private o parcheggi.

Vantaggi:
Resistente agli urti dovuti ai pas-
saggi dei veicoli, parte superiore del
cono di facile presa nelle operazio-
ni di posa in opera e di rimozione,
semplice da stoccare.

Specifica di
Prodotto

oz

Di ioni imo ingombro: Materiale costruzione:
s h: 50,5 cm Q polipropilene ad alta densita
base: 27,5 x 27,5 cm
A Peso: i Trattamento superficie esterna:
m 0,7 Kg applicazione 2 fasce non rifran-
genti

Codice Descrizione

909011003  Cono in HDPE h 50 cm - bianco/rosso



Delineatore Flessibile

in Gomma

6 inserti High Intensity Grade

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

e —
n. 8441 del 26.01.07

Campo di impiego:

Usato per delimitare i sensi di mar-
cia contigui, opposti o paralleli,
zone di lavoro in strade extra urba-
ne e in autostrada.

Dimensioni massimo ingombro:
asta: 33,5x 11,5 x 4,5 cm;
s base: 2,5 x 21 x 15 cm

Peso:
1,5Kg

Codice Descrizione

B Intensity Grade

Vantaggi:

Pratico da installare e rimuovere
grazie all'uso dello specifico collan-
te. Resistente agli urti e agli schiac-
ciamenti.

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in

G peso di materiale riciclato, come
previsto dal D.M. n. 203 del
08.05.2003

Trattamento superficie esterna:

verniciatura rossa antinvecchian-
2 te; applicazione inserti rifrangenti
i in high intensity grade (H.I.)

Specifica di
Prodotto

Delieatore flessibile in gomma (de.fle.co) 6 inserti rifrangenti High

Delineatore Flessibile

in EVA “HI.FLEX"

6 inserti High Intensity Grade

Campo di impiego:

Usato per delimitare i sensi di marcia
contigui, opposti o paralleli, zone di
lavoro in strade extra urbane e in au-
tostrada.

Vantaggi:

Base in gomma vulcanizzata molto
elastica, asta realizzata in resina sinte-
tica co-polimera altamente resistente
alle sollecitazione dei veicoli in transi-
to. L'asta e dotata di 6 inserti rifran-
genti con pellicola in classe 2.

s Dimensioni massimo ingombro
- e Peso: asta33x 11,5x 1,5 cm;
m base: 2,5 x 21 x 15 cm; 1 kg

- Trattamento superficie esterna:
applicazione 6 inserti rifrangenti
H.l.

Specifica di . &

rrem & ¢
-

({,{”“ APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

e ——
n. 2607 del 13.05.13

Materiale costruzione:

base in gomma SBR con prevalen-
za in peso di materiale riciclato,
come previsto dal D.M. n. 203 del
08.05.2003; asta delineatore in
materiale plastico (EVA etilene-
vinil-acetato) di colore rosso

Codice Descrizione

[oszece2l Intensity Grade

Delieatore flessibile in gommal/plastica 6 inserti rifrangenti High

Collante per Delineatori
Stradali in Gomma

Campo di impiego:
Usato per I'ancoraggio al fondo
stradale di segnaletica in gomma.

Vantaggi:

Adesivo di consistenza pastosa fa-
cile da utilizzare, viene applicato
tramite spatola.

Rapida essiccazione in qualunque
condizione atmosferica.

Specifica di
Prodotto

h: 21,5 cm
base: @ 21 cm

Peso:
5 Kg

Codice Descrizione

199000025 Collante per delineatore stadale Zucchini (kg 5)

199000005 Collante per delineatore stadale Sisas (kg 5)
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Delineatori Cilindrici
in Gomma h 30 cm

High Intensity Grade

3 fasce
(H.1.)

Campo di impiego:

Utilizzato per evidenziare zone di
lavoro con durata superiore ai due
giorni.

Di 1i massimo ingombro:
delineatore: h 36 x @ 7,5 cm (ci-

s lindro);
base: h 3,3 x 25,5 cm

Peso:
1,6 Kg

114030321

114630721

&
Vantaggi:

Prodotto in gomma vulcanizzata ad
elevata elasticita, resiste agli urti e
schiacciamenti dovuti al passaggio
dei veicoli. L'applicazione della pelli-
cola rifrangente garantisce un’eleva-
ta visibilita nelle ore notturne.

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in

Q_ peso di materiale riciclato, come
previsto dal D.M. n. 203 del
08.05.2003

Trattamento superficie esterna:

verniciatura rossa antinvecchian-
- te; applicazione di fasce rifrangen-
ﬁ ti in high intensity grade (H.l.)

Specifica di
Prodotto

oo

Delineatore cilindrico in gomma h 30 cm 3 fasce rifrangenti
High Intensity Grade
Delineatore cilindrico in gomma h 30 cm interamente rifrangente
High Intensity Grade

Delineatori Cilindrici
in Gomma h 60 cm

High Intensity Grade

3 fasce
(H.I.)

Campo di impiego:

Utilizzato per evidenziare zone di
lavoro con durata superiore ai due
giorni.

h

Dimensioni massimo i e
delineatore: h 65 x @ 7,5/@8,5 cm

s (cilindro);
base: h 3,3 x 25,5 cm

Peso:
2,3Kg

High Intensity Grade

High Intensity Grade

Int. Rifr.
(H.1.)

LT,
Vantaggi:

Prodotto in gomma vulcanizzata ad
elevata elasticita, resiste agli urti e
schiacciamenti dovuti al passaggio
dei veicoli. L'applicazione della pelli-
cola rifrangente garantisce un’eleva-
ta visibilita nelle ore notturne.

Materiale costruzione:

gomma SBR con prevalenza in
peso di materiale riciclato, come
previsto dal D.M. n. 203 del
08.05.2003

Trattamento superficie esterna:

verniciatura rossa antinvecchian-

te; applicazione di fasce rifrangen-
i ti in high intensity grade (H.I.)

Specifica di
Prodotto

Delineatore cilindrico in gomma h 60 cm 3 fasce rifrangenti

Delineatore cilindrico in gomma h 60 cm interamente rifrangente



Curbfix in gomma

Campo di impiego:

Utilizzato per delimitare corsie ri-
servate, zone di lavoro, svincoli su
strade urbane ed extraurbane.

Vantaggi:

Alta visibilita grazie al cilindro do-
tato di pellicola ad alta rifrangenza,
facilmente modulabile nella posa

. £

INn opera. i

| specificadi | .
Prodotto -

Per la verifica delle caratteristiche tecniche/
costruttive consultare pagina 48.

Codice Descrizione

Curbfix in gomma con delineatore cilindrico h 60 cm interamente
117060721 q A b
rifrangente High Intensity Grade
Curbfix in gomma con delineatore cilindrico h 30 cm 3 fasce

TIATEXE] rifrangenti High Intensity Grade

Delineatore Cilindrico

in Plastica
2 fasce High Intensity Grade

Campo di impiego:

Usato per delimitare corsie e raf-
forzare la barriera visiva tra diverse
zone di marcia.

Vantaggi:

Fabbricato con materiali altamente
resistenti agli agenti atmosferici.
Flessibile & dotato di fasce rifran-
genti per una perfetta visibilita an-
che nelle ore notturne.

Specifica di
Prodotto

EReE.
: £

0: Materiale costruzione:
polietilene di alta qualita;

Dimensioni
©@19,6 xh71cm

Q fissaggio a terra mediante tas-
Trattamento superficie esterna: sello ad espansione
applicazione di fasce rifrangenti in

pellicola classe 2

Codice Descrizione

114675221 !)elipeatore ci!indrico @19,6 x h 71 cm flessibile - 2 fasce rifrangenti
in High Intensity Grade

Banda sonora in gomma

Removibile

Campo di impiego:

Viene applicata in orizzontale rispetto
al senso di marcia nelle zone dove &
richiesto un aumento dell’attenzione.

Vantaggi:

Removibile, facile da installare, per-
mette di creare un effetto acustico
e vibratorio, cosi da indurre il con-
ducente a ridurre la velocita.

Specifica di
Prodotto

Materiale costruzione:
Gomma vulcanizzata riciclata al
100%

Dimensioni massimo ingombro:
2,5x111,7x30cm

~ Peso:
m 10,9 kg Kg

909080043 Banda sonora in gomma removibile

Palina Geodesia
h 160 cm

Campo di impiego:

Palina ottagonale con anima in
ferro ricoperta in pvc bianco/rosso.
Utilizzate principalmente per effet-
tuare misurazioni in campo edile.

Materiale costruzione:

anima interna in tubo di ferro
con puntale in acciaio

Vantaggi:

Puntale forgiato, robusta, indefor-
mabile, resistente agli agenti atmo-
sferici, lavabile.

Specifica di
Prodotto

Dimensioni massimo ingombro:
s sezione ottagonale 28 mm;
altezza 160 cm; puntale 20 cm

Peso:

ﬁ 0,7 kg

Trattamento superficie esterna:
rivestimento in termoplastico ot-
tagonale bianco/rosso
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Fettuccia metrica
20 m

Misuratore Stradale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

:

Campo di impiego: | Campo di impiego:

Usato per la misurazione su strade, | Usato per la misurazione su strade,

parcheggi e aree di lavoro. ! parcheggi e aree di lavoro.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Vantaggi:

Leggero e facilmente trasportabile
grazie all’apposita valigetta, dotato
di un contametri a 5 cifre (max con-
teggio 10 km). Manico in metallo
snodato e pieghevole per la riduzio-
ne degli ingombri.

Vantaggi:

Misuratore flessibile a nastro co-
struito per potersi riavvolgere gra-
zie all’apposita manovella presente
sulla parte esterna del supporto.
Leggero, compatto, resistente.

| Specifica di
Prodotto

el

,,,,,,,,,,,,,,, |
Di ioni i ingombro Materiale costruzione: Di ioni i i b Materiale costruzione:
s valigetta: Q. ruota, forcella e manico in me- s confezione: Nastro in fibra di vetro; custodia
20x40x61,5 cm tallo 12,5x13,5x3 cm nera in ABS resistente agli urti,
Q manovella di riavvolgimento in
- Peso: » Trattamento superficie esterna: a Peso: metallo.
m 6,5 kg verniciatura; cromatura m 0,3 kg

909022002 Misuratore Stradale (max 10 km)

909022001 Fettuccia metrica- 20 m

Misuratore Stradale
Economico

Note:

Campo di impiego:
Usato per la misurazione su strade,
parcheggi e aree di lavoro.

Vantaggi:

Misuratore leggero e robusto, con
impugnatura a pistola dotato di pul-
sante di freno. Rotella abrasiva per
la massima precisione di misurazio-
ne. Facilmente ripiegabile all'interno
dello zainetto in dotazione.

Specifica di
Prodotto
-e
< g
© @
® R
ihin
118
o~ . . " .
°o misurazione: Materiale costruzione:
o s misura cerchio 1 m; Q. ruota, forcella e manico in me-
campo di misura 0 m a 9.999,9 m tallo
\ : - Peso: - Trattamento superficie esterna:
G i) 2,1kg verniciatura; cromatura
<
o
o &
.8
X5
£
R
ae . ”
83 Codice Descrizione
53

\ 909022005 Misuratore Stradale economico




Proiettore Girevole
12/24V 3 Viti

OMOLOGATO

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campo di impiego: MIN.LL.PP. :
Utilizzato su mezzi agricoli, da lavo- |
ro o di pronto intervento. !
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Vantaggi:

Resistente agli agenti atmosferici e
alle sollecitazioni, fissaggio sicuro
sulla superficie del veicolo grazie
alle viti in dotazione.

Specifica di
Prodotto

EeE

X

|
Di ioni gombro: Materiale costruzione:
s 2 11,8x15 cm polipropilene; specchio in accia-
io metallizzato;
a_ grado di protezione IP 54
Peso:
ﬁ 0,50 kg
203700006 Proiettore girevole 12 V - 3 viti
203700008 Proiettore girevole 24 V - 3 viti

Proiettore Girevole
12/24V Base Magnetica

OMOLOGATO
Campo di impiego: MIN.LL.PP.
Utilizzato su mezzi agricoli, da lavo-

ro o di pronto intervento.

Vantaggi:

Resistente agli agenti atmosferici e
alle sollecitazioni, pud essere utiliz-
zato su diversi veicoli grazie al fis-
saggio con base magnetica.
Alimentazione tramite cavo a spira-
le con “presa accendisigari”.

Specifica di
Prodotto

o: Materiale costruzione:
polipropilene; specchio in accia-
io metallizzato;

a_ grado di protezione IP 54;
base magnetica; cavo a spirale
con attacco accendisigari

o —-— .
s 11,3x13,5x17,7 cm

Peso:

m 1kg

Codice Descrizione

203700007 Proiettore girevole 12 V - base magnetica

203700009 Proiettore girevole 24 V - base magnetica

Proiettore Elettronico
12V

OMOLOGATO
MIN.LL.PP.

Campo di impiego: —

Utilizzo principale su mezzi di soc-
corso stradale.

Vantaggi:

Base in nylon rinforzato, luce allo
xenon, cupola interna con lente di
Fresnel, cupola esterna autopulen-
te. Elevata luminosita anche da lun-
ghe distanze.

LTRGOoT AT O

Specifica di
Prodotto

o: Materiale costruzione:
polipropilene;
grado di protezione IP 65

s © 15x21,5 cm
Peso:

o 1,40 kg

203700003 Proiettore elettronico 12V

Rotor Girevole

12V a Goccia

OMOLOGATO
MIN.LL.PP.

Campo di impiego
[ —

Utilizzato su mezzi di operativi, di pron-
to intervento o pubblica sicurezza.

Vantaggi
Resistente agli agenti atmosferici e alle
sollecitazioni, fissaggio con base ma-
gnetica. Alimentazione tramite cavo a
spirale con “presa accendisigari”. Al-
tissima propagazione luminosa dovu-
ta alla fonte luminosa e alla tipologia
della lente.

l-“..;_

G |

Specifica di
Prodotto

Materiale costruzione:
policarbonato;
grado di protezione IP 55

Dimensioni massimo ingombro:
8 18,6x12x h 12,1 cm

Peso:

-~ 1k
m ]

Codice Descrizione

203700032 Rotor Girevole a goccia




