Norme generali e caratte-
ristiche costruttive:

Tutti i nostri segnali corrispon-
dono per forme, dimensioni ed
altre caratteristiche, a quanto
prescritto dalle sequenti norme
tecniche:

Nuovo Codice della Strada
- D.L. 30.04.92 n. 285 e suc-
cessive modifiche ed aggiorna-
menti;

Regolamento di esecuzione e
di attuazione del Nuovo Codice
della Strada - D.PR. 16.12.92
n. 495;

Marcatura CE (in conformita

alla direttiva 89/106/CEE rela-
tiva ai prodotti da costruzione
secondo la norma arminizzata-
EN 12899-1:2007);

Disciplinare tecnico segnaletica
temporanea - Decreto Ministe-
riale riale del 10.07.02.

Caratteristiche costruttive sup-
porti segnaletici:

i segnali sono costruiti in lamie-
ra di ferro sp. 10/10 di prima
scelta o in lamiera di alluminio
sp. 25/10 semicrudo puro al
99%, ogni segnale su tutto il
perimetro e rinforzato da una

alizzata a scatola; le lamiere
grezze sono preparate con pro-
cedi menti speciali di sgrassag-
gio e verniciate a fuoco, tutti
i supporti sono certificati ed
in corrispondenza alla UNI EN
12899-1 e relativi rapporti di
prova emessi da laboratori ac-
creditati.

Pellicole rifrangenti certificate:
“Classe 1" garanzia minima di
rifrangenza 7 anni; “Classe 2"
garanzia minima di rifrangenza
10 anni; “Classe 2 superiore”
garanzia minima di rifrangenza

10 anni.

Il carattere usato nel catalogo
sezione cartellonistica per mo-
tivi di impaginazione grafica
non e conforme alla normati-
va che & comunque rispettata
nella realizzazione del cartello
stesso.

L'azienda si riserva la facolta di
modificare gli articoli riportati a
catalogo, senza alcun preawviso
di termine.



Segnaletica /¢
Permanente

La strada e il nostro cuore e tutto cid che la rende piu sicura

e la nostra missione.

Sisas assicura la completa disponibilita di soluzioni e di prodotti utili

al rispetto delle prescrizioni imposte dal Codice della strada

e vi accompagna ovunque queste necessita si rendano imprescindibili.

In questa sezione troverete informazioni ed indicazioni utili a tutti gli utenti
della strada, per tutelarli e salvaguardarli dai pericoli che, nonostante tutto,

si possono presentare nelle normali condizioni di transito.



/ S / S /‘ S / / Segnaletica / Sistemi / Sicurezza /

/ composizione codice per articoli riguardanti figure segnaletiche /

(fig. 1-9; 12-36; 40; 43/a-d)

Codice: a, R triangolo in

.
,
,
,
:
:
:
triangolo in Codice: H
9100101102 alluminio 25/10) 1255 ! dasse T forroion0)  91....101 ;
Codice: triangolo in lato 60 triangolo in Codice; ;
92....102 alluminio(25/10) 1255 2 (cm) classe 2 forro(iono) 92101 :
Codice: triangolo in classe 2 classe 2 triangolo in Codicer '
4] 193 ... . 102 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93 101 0
5, 91202 Slmsnio G510y classe T dasse 1 {3900 o1, 501 E
=43 Codice: triangolo in lato 90 triangolo in Codice: |
Eg 202 alluminio (25/10) classe 2 (cm) classe 2 ferro(10/10) 92 \
=y Codice: triangolo in classe 2 classe 2 triangolo in Codice; i
Eg 193 ... . 202 allun(i;inio(zs/w) superiore superiore ferrog(10/10) 93 201 '
Ea Codice: triangolo in triangolo in Codice: 0
g 91....302 alluminio(@s10) €lasse 1 casse 1 grctone 91301 :
A Codice: triangolo in lato 120 triangolo in Codice: '
“ 92 302 alluminio (25/10) €1355€ 2 (cm) classe 2 forro(1010) 103601301 0
Codice: triangolo in classe 2 classe 2 triangolo in A cosice 0
302 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93 . .:..301 '
R ccoonoons a
@ Codice: 91 102 Codice: 92 301
Descrizione: Triangolo lato 60 cm alluminio classe 1 Descrizione: Triangolo lato 60 cmlamiera classe 2
Creazione Codice: Creazione Codice:
(91) la 12 e la 22 cifra specificano il tipo di pellicola rifrangente (92) la 12 e la 22 cifra specificano il tipo di pellicola rifrangente
(91 - classe 1; 92 - classe 2; 93 - classe 2 superiore) (91 - classe 1; 92 - classe 2; 93 - classe 2 superiore)
( ) la 32, 42, 53, 62 cifra specificano la figura relativa al codice della ( ) la 3¢, 43, 52, 62 cifra specificano la figura relativa al codice della

strada (in questo caso la fig. 36 ha come codifica di produzione

0010)

la 72 cifra specifica la dimensione del supporto segnaletico

(in questo caso lato 60 cm)

strada (in questo caso la fig. 36 ha come codifica di produzione

0360)

(3) la 72 cifra specifica la dimensione del supporto segnaletico

(in questo caso lato120 cm)

| 82 e la 92 cifra specificano il materiale di costruzione (01) 1" 8 e la 9 cifra specificano il materiale di costruzione
(in questo caso alluminio) (in questo caso lamiera)
Norme generali e caratte-
ristiche costruttive:
Tutti i nostri segnali corrispon-  Disciplinare tecnico segnaletica  accreditati. Il carattere usato nel catalogo

dono per forme, dimensioni ed
altre caratteristiche, a quanto
prescritto dalle seguenti norme
tecniche:

Nuovo Codice della Strada
- D.L. 30.04.92 n. 285 e suc-
cessive modifiche ed aggiorna-

temporanea - Decreto Ministe-
riale riale del 10.07.02.

Caratteristiche costruttive sup-
porti segnaletici:

i segnali sono costruiti in lamie-
ra di ferro sp. 10/10 di prima
scelta o in lamiera di alluminio

Pellicole rifrangenti certificate:
“Classe 1" garanzia minima di
rifrangenza 7 anni; “Classe 2"
garanzia minima di rifrangenza
10 anni; “Classe 2 superiore”
garanzia minima di rifrangenza
10 anni.

sezione cartellonistica per mo-
tivi di impaginazione grafica
non & conforme alla normati-
va che & comunque rispettata
nella realizzazione del cartello
stesso.

L'azienda si riserva la facolta di

‘ menti; sp. 25/10 semicrudo puro al modificare gli articoli riportati a
? 99%, ogni segnale su tutto il catalogo, senza alcun preavviso
| Regolamento di esecuzione e perimetro & rinforzato da una di termine.
: di attuazione del Nuovo Codice  bordatura di irrigidimento re-
| della Strada - D.PR. 16.12.92 alizzata a scatola; le lamiere
: n. 495; grezze sono preparate con pro-

N cedi menti speciali di sgrassag-

Marcatura CE (in conformita
alla direttiva 89/106/CEE rela-
tiva ai prodotti da costruzione
secondo la norma arminizzata-
EN 12899-1:2007);

gio e verniciate a fuoco.

Tutti i supporti sono certificati
ed in corrispondenza alla UNI
EN 12899-1 e relativi rapporti
di prova emessi da laboratori



Segnali
di Pericolo

<
>

P>
>
P>

Fig.43/b-0432 |  Fig.43/c-0433 !
tersezione a “T"” con | intersezione a “T” con |

Fig. 40° - 0400 Fig. 43/a- 0431
intersezione con intersezione con

precedenza a destra : diritto di precedenza iritto di precedenza diritto di precedenza

: : : |
: ' : |
H H H |
: ' : ‘
' | ' |
: : : |
Fig. 1- 0010 : Fig. 2 - 0020 : Fig. 3- 0030 : Fig. 4 - 0040 | Fig. 43/d - 0434 Fig. 43/e - 0435
strada deformata | dosso . cunetta : curva a destra | confluenza a desta confluenza a sinistra
S SR LSRR ! : S S ° Obbligatorio in pellicola classe 2
: ‘ 1 ‘ L
: ‘ : ‘ D
' H H H i
| H H H Vol
H ' ' ' N
: : : : L :
1 Fig. 5 - 0050 ‘ Fig. 6 - 0060 : Fig. 7 - 0070 : Fig. 8 - 0080 P TRIANGOLO :
. curva a sinistra . doppia curva, la . doppia curva, la . passaggio a livello | | : A
prima a destra prima a sinistra con barriere Lo formato (lato) c E R .
: : | piccolo 60 1 55 | 3 s
: : : : P normale | 90 15 8 |45 | | %
: ‘ : ‘ P 3 52
3 ; ; ; b grande | 120 18] 12 | 6 : 55
: : : : D : a5
: : : | IS (misure espresse in cm) ; 5 E
' Fig. 9 - 0090 ' Fig. 12- 0120 : Fig. 13- 0130 : Fig. 14 - 0140 b ' =
. passaggioalivello | attraversamento | attraversamento . attraversamento . | : ! Ea
senza barriere tramviario pedonale ciclabile o %
AT N N AT 1 ! Tabella Il 1 - triangolo : @
: : : : i1 dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del
3 : : : ! | i nuovo Codice della Strada :
: ‘ 1 ‘ o
: : : : . .
; - : - ; - : - . (fig. 1-9; 12-36; 40; 43/a-d)
' Fig. 15 - 0150 ' Fig. 16 - 0160 ' Fig. 17 - 0170 ' Fig. 18- 0180 b
. discesa pericolosa ! salita ripida | strettoia simmetrica | strettoia asimmetrica | | A
| : s o (A AT
T T v T T PTTTTTTITA T i q | Codice: triangolo in triangolo in Codice: :
: : : : v 91 ... .102  alluminio (25/10) classe 1 classe 1 ferro(10/10) 91....101 :
i1 | Codice: triangolo in lato 60 triangolo in Codice:
: : : : ﬂ P |92....102 alluminio(2s0) classe 2 (cm) classe 2 forro(1010) 92....101 |
: : : : i1 | codice: triangolo in classe 2 classe 2 triangolo in Codice: '
: : : : ) S ©1]93....102  alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....101 !
: : : : [ [T triangolo in triangolo in Codice: !
| Fig.19-019 |  Fig.20-0200 i  Fig.21-0210 i  Fig.22-0220 i | [91....202 alluminio(25/10) classell classe 1 forro(10/10) 91....201 |
. strettoia asimmetrica ! ponte mobile i banchina pericolosa ! strada sdrucciolevole : | Codice: triangolo in classe 2 lato 90 dEE®) triangolo in Codice:
. a destra ' . . D 92 ....202 alluminio(25/10) (cm) ferro(10/10) 92....201 :
it pTTmmmmmmmosoemiinienes pTTTmTmmmmoosommiiiienes e H Codice: triangolo in classe 2 classe 2 triangolo in Codice:
: . ' . ' : 93 ....202 alluminio(25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....201 :
. . . . V| | Codice: triangolo in triangolo in Codice:|
; ; ; ; P91 ... 302 aliuminio(2s/10) €12sse ! classe 1 ferro(i00)  91....301 ;
. : : : i1 | Codice: triangolo in lato 120 triangolo in Codice:
; : 3 : P |92 .302 alluminio(25/10) C12sse 2 (cm) classe 2 torro(10/10) 92....301 :
. . . . i1 | Codice: triangolo in classe 2 classe 2 triangolo in Codice:
Fig. 23 - 0230 Fig. 24 - 0240 Fig. 25 - 0250 Fig. 26 - 0260 s 93 ... .302 alluminio(25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93 ....301
: bambini ! animali domestici ! animali selvatici . doppio senso di : : :
vaganti vaganti circolazione | .
N N T AT Y s T T Note: ;
; : : . Ll .
3 : : : P 3
| H H H Vol |
! ! ! ! [ :
: ‘ : ‘ L 3
! A : A : A : A . !
' Fig. 27 - 0270 ' Fig. 28 - 0280 ' Fig. 29 - 0290 ' Fig.30/a-0301 ! : :
. circolazione rotatoria | sboccosumoloosu : materiale instabile caduta massi B | |
argine sulla strada ‘
U I e N N f s
| H H H i i
: : : : L 3
| H H H Vol i
: : : : [ :
H H H H Vol i
| A : A 3 A : A N |
! Fig.30/b-0302 |  Fig.31a-0311 i Fig.31/b-0312 | Fig. 32 - 0320 o ;
. caduta massi . semaforo . semaforo . aeromobili . :
S L L. L D
| H H H Vol
| H H H i
| H H H Vol
| | H | Vol
: ‘ 1 ‘ g; o
: ‘ : ‘ D
: A : A 3 A : L
: Fig. 33 - 0330 : Fig. 34 - 0340 : Fig. 35 - 0350 : Fig. 36° - 0360 .
. forte vento laterale : pericolo diincendio : altri pericoli . dare precedenza | :
S L L O L
, . . . vl
: : : [
| H H |
. ' : |
: ' : |
H H H |
: ' : ‘
' ' |
H H |
! 3 |
: : I

P>




/ S / S /‘ S / / Segnaletica / Sistemi / Sicurezza / C €

Segnali
di Precedenza

3 3 3 3 L

| | ‘ | | | O P
i1 [ codice: vadratoin .. .| uadrato in Codice:
; ; ; ; 1 |910450102  diaminio 25/10) €125 T dlasse 1 200 Goro) 910450101
3 ; ; ; 3 : Codice: lato 40 Codice]
: L

: |

quadrato in quadrato in -
Fig. 37° | Fig.42-0420 |  Fig.44-0440 | Fig. 45 920450102  alluminio (25/10) 1255¢ 2 (cm) casse 2 ferro (10/10) 920450101
fermarsi e dare ' fine del dirittodi ' diritto di precedenza " diritto di precedenza Codice: quadrato in classe 2 classe 2 quadrato in Codice:
precedenza | precedenza | ! nei sensi unici alternati | | [930450102 _ alluminio 25/10) superiore| superiore_ferro (10/10) 930450101
Codice: drato in uadrato in Codice:
qua q
910450202  alluminio (25/10) <12sse 1 dasse 1 forro (10/10) 910450201
Codice: drato in lato 60 uadrato in Codice:
quadra q
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 920450202  alluminio (25/10) <1as5€ 2 (cm) classe 2. g6 (10/10) 920450201
Codice: uadrato in | 2 | 2 quadrato in Codice:
OTTAGONO 930450202 _dlluminio (2510) Swperore| Superore ferro (10710) 930450201
A Codice: quadrato in quadrato in Codice:
formato  (j2t0) B¢ »° 910450302  alluminio (25/10) €12sse 1 dasse 1 forro (1010) 910450301
; Codice: drato in lato 90 uadrato in Codice:
quadra q
piccolo | 60 Gl R 920450302  alluminio (25/10) <1255 2 (cm) dlasse 2 ferro (10/10) 920450301
I 90 30 3 75 @itz uadrato in classe 2 classe 2 quadrato in Codice:
= normate 930450302 glluminio (25/10) superiore| superiore ?erro (10/10) 930450301
.5 grande 120 40 4 100
]
T2 (misure espresse in cm)
cc
gm
"
5E
3
5= QUADRATO (disposto con diagonale verticale)
L]
1 .
ko A :
A formato (lato) B C Q R S ; - - -
= T=T=Tw === Segnali di Pericolo e

normale 60 0,5 1,5 40 3,5 1

grande | 90 | 08 | 1.8 | 60 | 55 | 15 |

®

(misure espresse in cm)

Tabella Il 5 - quadrato (disposto con diagonale verticale)

A : : :
formato (lato) B C R : : :
s - 3 3 3

e c piccolo 40 03 | 06 ] 25 Fig. 10/a-0101 i  Fig.10/b-0102 '  Fig.10/c-0103 '  Fig. 10/d- 0104

croce di S. Andrea ! doppia croce di . croce diS. Andrea | doppia croce di

normale by o5 ! 35 S. Andrea verticale S. Andrea verticale
) grande 90 08 | 1,5 | 55 | @ T
. (risue cpresie n cr) (fig. 10/a, 10/c) (fig. 10/b, 10/d)

Tabella Il 6 - quadrato

di Precedenza

di i dei i - i i i croce S.Andrea croce S.Andrea Codice;
: : :ersgswcog(;igs|§:I?anz;|t|r;g:dal\ estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del 91 104 humane classe 1 classe 1 {100 ST 91 .. 204
: : Codice: croce S.Andrea oo > croce di classe 2 Croce S.Andrea Codice
. 92....104 in alluminio S. Andrea in alluminio 92 . ... 204
Ly ! | codice: croce S.Andrea classe 2 classe 2 croce S.Andrea Codice;
: 1193 ....104 in alluminio superiore superiore in alluminio 93 ....204
: . |
: (fig. 37) |
1 I
| aumine O -}
[ (LA O N AN T YNN—NNYNYNYNYNYY
: Codice: ottagono in classe 2 Classe 2 Ottagono in Codice:] |
; 920370102 alluminio (25/10) lato 60 ferro (10/10) 920370101| | ! !
: @l ottagono in classe 2 (cm) classe 2 ottagono in Codice:] | ' '
| 930370102 _alluminio @510) Swperere| Soperore ferro 1o 930370101 | : :
Codice: ottagono in ottagono in Codice:| |
; 920370202  aliuminio (25/10) 92%¢ 2| ato 90 |22 2 ferro (1010) 920370201
: Codice: ottagono in classe 2 (cm) classe 2 ottagono in Codice:| |
; 930370202 _3lluminio (2510) Superre| . Superiore ferro (010) 930370201} 1
: Codice: ottagono in !
3 920370302  aliuminio (25/10) %€ 2| ato 120 !
. Codice: ottagono in classe 2 (cm) ' '
3 930370302 _ alluminio (25/10) Superere| : ! !
3 ! ‘ ‘
~ (fig. 42; 44) !
1 I
: atuminio Y o
3 2 Codi bo i i bo i Codices| !
-odlice: rombo in rombo in -odice:|
s 91....102 alluminio (25/10) €lasse 1 casse 1 forro (1010) 91....101| |
'y Codice: rombo in lato 40 rombo in Codice: " : ) : .
N~ gl | Fig. 11/a-0111 ' Fig. 11/b - 0112 ' Fig. 11/c- 0113
2 S 92-. ...102 allummllo (25/10) classe 2 (cm) dlasse 2. forro (19/10) 92.... 191 | €1;° pannello g° pannello g pannello
: Codice: rombo in classe 2 classe 2 rombo in Codic] | distanziometrico |  distanziometrico . distanziometrico
: 93....102_ alluminio (25/10) superiore| | superiore_ferro (10/10)  93....101} ,
Codice: rombo in rombo in Codicer] | Teemmmememeeoeooseseioeoeoseseoooosososesioisooooosoooseooooooooo
N 91....202 alluminio (2510) 1asse ! dasse 1 forro 1or10)  91....201| |
o) Codice: rombo in lato 60 rombo in Codice:| |
s 92 202 alluminio (25/10) <125s€ 2 (cm) classe 2 forro (1010) 92 201
o c codice; rombo in classe 2 classe 2 rombo in Codice:| | D
<2 93....202 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....201 :
£s Codice: romboin || romboin Codice: targa in targa in 1
;‘E 91....302 alluminio (25/10) €lasse 1 casse T forro (1010) 91....301 : . alluminio (25/10) 1asse 1 classe 1 forro (10/10) 91....101
©S Codice: rombo in lato 90 rombo in Codice! Codice: targa in 35x135 targa in Codice!|
58 92 .. ..302 alluminio (25/10) classe 2 (cm) classe 2 ferro (10/10) 92....301 : 92 .. ..102 alluminio (25/10) classe 2 (cm) classe 2 ferro (10/10) 92....101
: Codice rombo in classe 2 classe 2 rombo in Codicer] | | Codice: targa in classe 2 classe 2 targain it
\ : 93 ... .302 alluminio (25/10) superiore| superiore ferro (10/10) 93....301] | |93 ....102 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....101




Pannelli Integrativi per Segnali
di Pericolo e di Precedenza

‘ f f o
| | | [ 0 ) PANNELLO INTEGRATIVO
' ' . |
320m | [ 3ekm | [t380mt| [42skmt| | A oa
‘{ : : 1 t : t t . formato  (120) (lato) B c R
; : : L ¥ «s -
: : : o Sle ¢ piccolo 53 18=53 0,3 0,6 2
Mod. 1/a- 6101 (a) | Mod. 1/b-6102(a) | Mod.2/a-6201(a) | Mod.2/b-6202(a) | | normale | 80 | 27227 04 | 08 | 3
distanza : distanza : estesa : estesa L ’ '
' | . o grande 105 | 35=35 0,5 1 4
H H | | A (misure espresse in cm)
+—>

& & [#=] (=] [4ab |
' ' ! ! *nel caso di pannello quadrato D=A

. dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del

|
|
|
I
| ' Tabella Il 10 - pannello integrativo di segnali triangolari*
' |
H H H |
Mod. 6/c-6603  ©  Mod. 6/d-6604 |  Mod.6/e-6605 | Mod.6/g-6607 |
|
I

attraversamento di sgombraneve in | zonasoggettaad | mezzidilavoroin nuovoCodlce de\la Strada 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
binari azione : allagamento : azione

[,f }‘ ‘{tornante }‘ ‘{3tornantl}‘

! ©
| )
S
! &
/435" ! gg
| .
| (mod. 1/a-2/b; 6/c-6/e; 6/9-6/i) 92
“
. . . | =
| Mod.6/h-6608 | Mod.6/i-6609 | Mod.6/p1/1-6617 | Mod.6/p1/2-6618 | | _ ° E
. strada sdrucciolevole ! strada sdrucciolevole : tornante . tornante [l N Ed
. per ghiaccio . per pioggia . | | Codice: pann. integr. in pann. integr. in Codice )
- PRS0 ]9t 102 Sitminio Gsno) classe 1 dasse 1 P G0ng 91101 =
| | Codice: pann. integr. in 53x18 pann. integr. in Codice:
1192 102 alluminio (25/10) €lasse 2 (cm) classe 2 torro (10110) 92 101
| | Codice: i i i i Codice:|
pann. integr. in  classe 2 classe 2 pann. integr. in
. 1193 ....102 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....101
(a) specificare la metratura | Godicer T ann imtear i irteaind Codice
ichi ind L 3 pann. integr.in = oo 4 classe 1 Pann. integr.in d
: ' richiesta in descrizione 1 191 ....202 alluminio (25/10) ferro (10/10) 91....201
| Fig.295- 2951 A, 2951 B | Codice: pann. integr. in 80x27 pann. integr. in Codice: @
: sggnale di locazione ' : 92‘- ..202 alluminio (25/10) €lasse 2 (cm) classe 2 forro (10/10) 02 P 291
territoriale | Codice: pann. integr. in  classe 2 classe 2 pann. integr. in Codice:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘ . alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....201
‘ Bilminio G50y casse 1 dasse 1 PNC b " 91 301 3
| L :
= = = - T — :
(52 02 Bilmimo e cese2| [ dese2 RGN o2 5o 3
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [ (€l pann. integr. in  classe 2 classe 2 pann. integr. in Earliea)
1|93 ... .302 alluminio (25/10) superiore| superiore ferro (10/10) 93 ....301 '
| :
mm E | :
! :
! :
. . : | 3
. . ' | H
Mod. 6/a- 6601 | Mod.6/b-6602 |  Mod.6/f-6606 | Mod. 6/l - 6610 ‘ (fig. 295) 3
segni orizzontali in ! incidente : coda : autocarri in | g. '
rifacimento : : : rallentamento | :
s 0 O O emmrm
: I [ codice: i in .| ] i i Codice: :
. pann. integr. in pann. integr. in :
: F]91 102 ailuminio @S0y €asse ! classe 1 ferro'(1010)  91....101 ;
' — Codice: i i 60x20 i i Codice: :
. pann. integr. in pann. integr. in :
tornante 3 ‘ : ..102 alluminio (25/10) 1asse 2 (cm) classe 2§t o' (10110) 92 ... 1d0‘| :
! ann. integr. in  classe 2 classe 2 pann. integr. in Codice: J
3 3 3 ! 102 Bilominio G510 s e i) 93....101 }
Mod. 6/p2 - 6614 Mod. 7/a - 6701 : Mod. 7/b - 6702 : Mod. 7/c - 6703 pann. integr. in classe 1 (cl.1y pann. integr. in Codice|

andamentodella | andamentodella | andamento della

| numero del tornante |
: . strada principale ' strada principale ' strada principale

91....202 alluminio (25/10) :
Codice: pann. integr. in 90x30 (cl.2) pann. integr. in Codice: .

92 202 alluminio (25/10) €1asse 2 (cm) ferro (10/10) 92 201 :

Codice: pann. integr. in  classe 2 (cl. 2) ~ pann. integr. in @ :
alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....201 :

ferro (10/10) 91....201

- I Siminio @510y classe 1 @ P " 91 300 :

| 537302 Siomime goy dese2|  Tem® | @2 BROEEEN o 0

andamento della | andamento della 93 .. ..302 alluminio (25/10) superiore| superiore ferro (10/10) 93....301
strada principale :  strada principale :

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Mod. 7/d - 6704 - Mod. 7/e - 6705 : Codice: pann. integr. in classe 2 (cl. 2) pann.integr. in Codice:
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Y o]

|

PANNELLO INTEGRATIVO | | Codice: pann. integr. in pann. integr. in Codice:

1 ]91. ... 102 alluminio (25/10) classe ! classe 1 torro(1010)  91....101

B C formato A D B c R {1 | Codice: pann. integr. in 53x53 pann. integr. in Codice:

X X (lato) (lato) C 92,102 alluminio (25/10) C1asse 2 (cm) classe 2 ferro'(1010) 92....101

R . I | Codice: i i i i Codice:

I 53 18 0,3 0,6 2 ann. integr. in ¢l 2 | 2 pann. integr. in

° s r[o3 102 Siliminio Gsno) superee| Superiore ferro 1070) 93101

I 80 27 0,4 0,8 3 o1 Codice: ann. integr. in ann. integr. in Codice:|

forrere et 202 Slluminio G5/10) €lasse 1 @ Rdone o1 201

<« A d 105 | 35 0,5 1 4 ice: i i i i ;

= ! 92" 202 Bilmimie Qo) classe 2 8(2’;%0 (cl2) pann.integtin oy o1

(misure espresse in cm) ‘ Codice: pann._irgtegr. in classe 2 (cl. Z) pann. integr. in Codice:

I alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....201

| pann. integr. in pann. integr. in Codice:

. ) o alluminio (25/10) classe 1 classe 1 ferro (10/10) 91....301

' Tabella Il 10 - pannello integrativo di segnali triangolari : Codice: pann. integr. in 105x105 pann. integr. in Codice:
i S . . . . . oy | 2 { 2

- dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del : 92‘- -..302 alluminio (25/10) ©'2%€ (cm) C1a5€ 2 ferro (10/10) 92..... 391

' nuovo Codice della Strada . Codice: pann. integr. in  classe 2 classe 2 pann. integr. in Codice:

93 .. ..302 alluminio (25/10) superiore| superiore ferro (10/10) 93....301




/ S / S /‘ S / / Segnaletica / Sistemi / Sicurezza /

Segnali
di Divieto

CERCHIO “DIVIETO”

formato D C E

0

: piccolo 40 0,8 5
' Fig. 41- 0410 Fig. 46 - 0460 Fig. 47 - 0470 Fig. 48° - 0480 : normale 60 1 75 :
. dare precedenza nei divieto di transito senso vietato divieto di sorpasso : .
. sensi unici alternati : grande 90 1,5 1

(misure espresse in cm)

! Tabella Il 2 - cerchio “divieto”
j dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del :
: nuovo Codice della Strada :

Fig. 52°- 0520
divieto di sorpasso per veicoli di !
massa a pieno caricosup. 35ton |

Fig. 50 5...()
limite masslmo di
velocita .... km/h

Fig. 49 - 0490
distanziamento minimo
obbligatorio di ... metri

Fig. 51-0510
divieto di
segnalazioni acustiche

. § (fig. 41; 46-75)
= '
& .
. . A O AT
s . Codice: disco i disco i Codice:
=] : isco in isco in
Sc : 91....102 alluminio (25/10) cl@sse 1 classe 1 forro (1010) 91....101
5 E : Codice: disco in 2 40 disco in Codice:
o5 ; Flg 53-0530 Fig. 54 - 0540 Fig. 55 - 0550 Fig. 56 - 0560 92 ...102 alluminio (25/10) classe 2 (cm) classe 2 oo (10/10) 92....101
GEJA- | transito vietato ai veicoli transito vietato ai transito vietato alle transito vietato Codice: disco in e2 classe 2 disco in Codice:
= . atrazione animale pedoni biciclette ai motocicli 93 ....102 alluminio (25/10) supenore superiore ferro (10/10) 93 .. ..101
@ == A== == Codice: disco in disco in Codice
: 91 202 alluminio (25/10) €255 1 classe 1 forro (1010)  91....201
: Codice: disco in 260 disco in Codice:
. [ o classe 2 classe 2
; ol ?OZdic. ..202 :Ilumlnlo (25/10) - - (cm) : - fﬁrro ‘(10/10) 92 .. 502:,)(:
: isco in classe classe isco in g
93 ... 202 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93 .. ..201
. Codice: disco in disco in Codice:
6 ' Fig.57-0570 Fig. 58 - 0580 Fig. 59 - 0590 Fig. 60/a - 0601 91....302 alluminio (25/10) €15s€ ! classe 1 ferro (10110) 91....301
\ transito vietato ai transito vietato a transito vietato agli ! transito vietato ai veicoli di massa | Codice: disco in | > 290 | 2 disco in Codice:|
veicoli a braccia tutti gli autoveicoli autobus a pieno carico superiore a 3,5 ton 92 ... .302 alluminio (25/10) €'@ss€ (cm) classe 2 farro (10/10) 92....301
Codice: disco in e 2 classe 2 disco in Codice!
93 ....302 alluminio (25/10) superlore superiore ferro (10/10) 93....301

Fig. 61-0610
transito vietato ai veicoli a
motore trainanti un rimorchio

Fig. 60/b - 0602
transito vietato ai veicoli di massa
a pieno carico superiore a ... ton

Fig. 62 - 0620
transito vietato alle
macchine agricole

Fig. 63 - 0630
transito vietato ai veicoli che
trasportano merdi pericolose

: Segnali
+di Obbligo

Flg 65 0650 Fig. 66 - 0660
transito vietato ai veicoliaventi | transito vietato ai veicoli aventi |
larghezza superiore a altezza superiorea ... m

Fig. 67 - 0670
transito vietato ai veicoli 0 complessi di
veicoliaventilunghezza sup.a...m

Fig. 68 - 0680

transito vietato ai veicoli aventi

Fig. 69 - 0690
transito vietato ai veicoli aventi

Fig. 70 - 0700
via libera

Fig. 80/a - 0801
direzione
obbligatoria diritto

Fig. 80/b - 0802
direzione :
. obbligatoria a sinistra !

Fig. 80/c - 0803
direzione
obbligatoria a destra

Fig. 80/d - 0804 !
. preavviso di direzione |
obbligatoria a destra -

: Fig. 71- 0710 Fig. 72 - 0720 Fig. 73 - 0730 Fig. 74 - 0740 Fig. 80/e - 0805 Fig. 81/a- 0811 Fig. 81/b - 0812 Fig. 81/c- 0813
. fine limitazione di fine del divieto di ! finedivietosorpasso per veicolidi divieto di sosta i direzi direzioni consentite direzioni consentite direzioni consentite
\ : velocita sorpasso ! massaapienocaricosup. 35ton ! destra e sonistra dlrltto e destra diritto e sinistra
o | i
<2 | A
om !
R :
P :
S8 : ° Obbligatorio in pellicola classe 2
Fuwo |
: ' Fig. 75 - 0750 Fig. 82/a - 0821 Fig. 82/b - 0822 Fig. 83 - 0830 Fig. 84 - 0840
. divieto di fermata passaggio ! passaggio passaggi consentiti rotatoria
' bbligatorio a sinistra | obbligatorio a destra !
Fig. 50
: (a) specificare i km/h richiesti nel codice e nella descrizione
: vedi esempi:

5010 - km/h 10

5020 - km/h 20
C-km/hoo

5130 - km/h 130

Fig. 85 - 0850 Fig. 86 - 0860 : Fig. 87 - 0870 : Fig. 88 - 0830
limite minimo di fme del limite minimo ! catene per neve | percorso pedonale
velocita : di velocita : obbligatorie :

o)
&
o
© o
]
=
=
S
50
2
w R
s S
&8
58




Pannelli Integrativi per
Segnali di Obbligo

|

|

|

|

. . |

- . - |

|

|
| | . : | | | | |
s s s : : ; ¢ :
3 (ﬁ) 3 L 0-24 i 1 7.30-19,00 | | |t 8.00-20.00 | : 3
| | N ' ' ' |
: ! Mod.3a-6301 | Mod.3b-6302 |  Mod.3c-6303 |
‘ ‘ i 1 1 :
| - .
| '
| |

|

' ' o

: ) : .

. |

: |

|

|

|

|

|

! ! ! . lidita lidita lidita .

Fig.89-0890 ' Fig.90-0900 9.91-0910 | Fig.92a-0921 | i vadawa oo e S valdita i ;
fine del percorso pista ciclabile . ﬁne pista ciclabile | pista ciclabile continua | Mod. 5/a1-6511
pedonale : : al marciapiede Lo o inizio :

. | R 8.00-20,00 méﬁm%m '

Mod. 3/d - 6304 Mod. 4/a - 6401

limitazione od eccezione

validita limitazione od eccezione

Mod. 4/b - 6402

Fig.92/b-0922 |  Fig.93/a-0931 |  Fig.93/b-0932 ! Fig. 94 - 0940
percorso pedonalee | fine pista ciclabile
ciclabile

fine del percorso
pedonale e ciclabile

: DOGANA ALT
: L L
; DOUANE POLIZIA

Fig. 95 - 0950 : Fig. 96 - 0960 : Fig. 98 - 0980 : Fig. 99 - 0990
fine del percorso riservato ai alt dogana ! alt polizia ! alt stazione
- quadrupedi dasomaodasella : :

percorso riservato ai
quadrupedi dasomaodasella

ontigua al marciapiede

: Mod. 6/m - 6611
| zona rimozione coatta

Mod. 6/n - 6612
segnale di corsia

Mod. 6/q1 - 6615
lizia meccanica della strada

Permanente

Mod. 5/b2 - 6522
continua

Mod. 5/b3 - 6523
fine

€[ >

: inizio ine

©
g
=
&
©
c
o
@
wv
k-]
=
[
g
ko
wv

PANNELLO INTEGRATIVO

s CERCHIO “OBBLIGO"” H
: B C A D :
X‘(C ; v formato 1) (ato) B ¢ R :
/ \ formato D C ' R '
piccolo 33 17 0,3 0,6 2
. . D .
piccolo 40 0.8 ' normale | 50 | 25 04 | 08 | 3 ' @
normale 60 1 A grande 75 33 0,5 1 4
L A
grande 90 1.5 |

: Tabella Il 11 - pannello integrativo di segnali circolari*

(misure espresse in cm) i . :
. *nel caso di pannello quadrato D=A . :

PANNELLO INTEGRATIVO .

Tabella Il 3 - cerchio “obbligo”

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[ (misure espresse in cm) !
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

: formato A D B [« R : :

[ s ) . . . : B C (lato) _ (lato) ! :
- dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del ' " : .
| " . D piccolo 10 25 0,2 0,4 2 B |
' nuovo Codice della Strada o : :
P | AI normale 15 35 0,3 0,6 2,5 '
- : — grande 25 50 04 | 08 3 : 3

-90; Jo- : A : :

(fig. 80/a-96; 98-99) ' | <2p» 2 e | 1

|
|
‘ ' '
[l | |
m— O J | . Tabella Il 12 - pannello integrativo modello 5 : :
,,,,,,,,,,,,,,,,, L L : ; ' ' ' ‘ :
|

Codice] e Rz Codice: : dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del ' :
dizcollly classe 1 classe 1 discoin : ; : :
91....102 alluminio (25/10) ferro (10/10) 91....101 : nuovo Codice della Strada : :
Codice: disco in 240 disco in (S5 I :
92....102 alluminio (25/10) €1255€ 2 (cm) dasse 2 ferro (1o/10)  92....101| ! . e :
Codice: disco in classe 2 classe 2 disco in Codice: : (mod. 3/a-4/b; 6/m; 6/n; 6/C|1)
93....102 alluminio (25/10) superiore| | superiore| ferro|(10/10)/ | 93....101] | O 1
Codice: disco in disco in Codice: m
91....202 alluminio (25/10) <lasse ! classe 1 forro (10/10) 91....201( | jumu e e LT = ;
S . ] b . ¥ 2 ice: :
Codics: disco in. classe 2 2 60 classe 2 discoin Secle] 91. alluminio (25/10) €1asse 1 classe 1 farro (1010) 91....101 :
202 alluminio (25/10) (cm) ferro (10/10) 92 201 ;
: e cm, prm— S Codice: pann.integr.in ... 5 33x17 classe 2 Pann. integr. in Codice: :
202 Illsco in_ classe 2 classe 2 flsco in 03 201 92 ....102 alluminio (25/10) (cm) ferro (10/10) 92....101 :
,,,,,,,, 2 ”,””?7_ Hmfn'g(,zrsflq), superiorel 5,‘!‘??','?,’?,,5,’?9,?1,9/10),,,,,,,,,;,;:;c,,év,,_ Codice: pann. integr. in  classe 2 classe 2 pann. integr. in Codice:|
2R gff&%iﬂio 2510 s 1 dEsa | ?elsrig 2?0/10) o 0382 93 ....102 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....101 :
) . L coo 2k Codice: pann. integr. in pann. integr. in Codice: :
Codice: disco in r— 2 90 dlasse 2 discoin codice| 1197 alluminio (25/10) €12ss€ 1 classe 1 ferro(1010)  91....201 :
92....302 aIIum|n|o (25/10) (cm) ferro (10/10) 92....301 Codice: pann. integr. in 5 50x25 | 5 pann.integr. in Codice: .
Codice: & classe 2 classe 2 discoin Codice: alluminio (25/10) <'@55€ (cm) €lasse 2 ferro (10/10) 92....201 3
93 302 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93 301 Codice: pann. integr. in  classe 2 classe 2 pann. integr. in Codice: ;
"""""""" alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93.....201 !
Codice: pann. integr. in pann. integr. in Codice: ;
8 attacchi (flg 80/a-80/c: 82/a-82/b) . alluminio (25/10) classe 1 classe 1 ferro (10/10) 91....301
' Codice: pann. integr.in oo 5 75x33 classe 2 Pann. integr.in Codice: :
92 ....302 alluminio (25/10) (cm) ferro (10/10) 92....301 :

Codice: pann. integr. in classe 2 classe 2 pann. integr. in Codice:

,,,,,,,,,,,,,,,,, 93 .. .. 302 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93 ... .301

disco in disco in

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:
|
: (mod. 5/a1-5/b3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

i
91....206 alluminio (25/10) €1asse ! 2 60 dasse 1 ferro (1010) 91 ..
Codice: disco in (cm) disco in
92 ....206 aIIumlnlo (25/10) classe 2 classe 2 ferro (10/10) 92. . ..
Codice: disco in classe 2| 8 attacchi | classe 2 discoin c m
93 ... .206 alluminio (25/10) superiore | superiore ferro (10/10) 93 ....205 = pann- ntegr SannTtgr in =
o b . 6 2 odice:
91....102 alluminio (25/10) <12sse ! classe 1 ferro(1010) 91101
Note: Codice: pann. integr. in 10x25 pann. integr. in Codice:
92....102 alluminio (25/10) lasse2 @) classe 2 forro(1010) 92101
Codice: pann. integr. in  classe 2 classe 2 pann. integr. in Codice:|
93 ....102 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....101
Codice: pann. integr. in pann. integr. in Codice|
.202  alluminio (25/10) €12sse 1 15s classe 1 ferro'(1010)  91....201
Codice: pann. integr. in X. pann. integr. in Codice:|
92....202 alluminio (25/10) €1255€ 2 m) |22 ferroton0) 92 ...201
Codice: pann.'iqtegr. in classe 2 classe 2 pann. integr. in Codice:
93 ... .202 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93.. ..201
Codice: pann. integr. in pann. integr. in Codice:
91....302 alluminio (25/10) classe 1 i classe 1 ferro (10/10) 91....301
Codice: pann. integr. in X! pann. integr. in Codice:|
92....302 alluminio 25/10) €lasse 2 (cm) classe 2 ¢orro (10110) 92 ... 301
Codice: pann.'iqtegr. in classe 2 classe 2 pann. integr. in Codice:
93 . ... 302 alluminio (25/10) superiore superiore_ferro (10/10) 93 ... 301




/ S / S /‘ S / / Segnaletica / Sistemi / Sicurezza /

Pannelli Integrativi
Segnali di Divieto e di Obbligo

(fig. 78)
— ; : : Codiee targa 25x45 cm all 11
Lon - Ven : : : 910780114 targa25x45cma uminio piano (cl.1)
21,00 - 4,00 : D : - : = 910780214 targa 40x60 cm alluminio piano (cl.1)
A | Em ) = | cou—

Mod. 8/a-6801 | Mod.8b-6302 |  Mod.8/c-6803 .  Mod. 8/d - 6804

|
|
|
|
|
|
|
|
I
I
I (fig. 79/d; mod. 6/q2)
divieto di sosta itinerario | preavwviso deviazione |  divieto di transito !
temporaneo . obbligatorio merci | obbligatoria autocarri autocarri ! m D m
' pericolose ' in transito ' : e s -
Codice: targa in targa in Codice
1]91....102  alluminio (25/10) <12sse ! dasse 1 forro (ir10) ~ 91....101
I | codice: targa in 40x40 targa in Codice;
: 92....102 alluminio (25/10) classe 2 (cm) classe 2 gorrg (10/10) 92....101
\ : | ) Codice: targa in classe 2 classe 2 targain Codice:
X : ! 1 193....102_alluminio (25/10) superiore| %‘f‘??(‘?!?,,f,e!r9,(,1,9/,19),,,,,,,9,3,:, 101
\ ' - Codic targa in targa in Codice:
o passo ﬁ E] 'm0 P91 202 alluminio 250y Classe ! dasse 1 ferro (1or1) 91201
g . : Codice: targa i 60x60 Codice:
: | gain targa in
5 carrabile : D92 alluminio (25/10) €1asse 2 (cm) classe2 forro 1oy  92....201
g = 3 3 3 | targa in classe 2 classe 2 targa in Codice:
o Fig. 78 - 0780 : Fig. 79/a - 0791 . Fig. 79/b - 0792 : Fig. 79/c - 0793 193,202 alluminio (25/10) superiore| superiore ferro (10/10)
wg passo carrabile . sostaconsentitaa . sostaconsentitaa = sostaconsentitaa | | targa in ) 1 | | targa in
FE particolari categorie | particolari categorie ' particolari categorie | | alluminio (25/10) €'@55¢ classe ferro (10/10) .
=0 1 | codice: targa in 90x90 arga in Codice|
5 92 302 Sliomino esnoy dase2| oy [dase2 BT 02 300
2 Codice: targa in classe 2 classe 2 targa in Codice;
A 93 ... .302 alluminio (25/10) superiore| superiore ferro (10/10) 93....301

? 7,00-9,00 Lun - Ven
3 * 3 17002000 || | 21,00 = 4,00

E 9,00-17,00
o~ 20,00-7,00

® o °
Fig.350-3500 |  Fig.351-0351 .  Fig.79/d-0794 ' Mod.6/q2- 6616
. preawviso deviazione | direzione autocarri | regolazione flessibile | pulizia meccanica
consigliata . della sosta in centro | della strada
o Segnall Utili per
: 3 . RETTANGOLARE “INDICAZIONE” I a G u I d a
3 : R A B
formato (ato)  (ato) C D R
; 3 calle \ ridotto 40 60 08 | 04 3 e
: i D¢ piccolo 60 | 90 12 | o6 | a5 | ‘
1 o7 ] e
. normale 90 135 1,6 0,8 7 .
| = |
: L J grande 135 | 200 26 | 13| 10 ’H 7 1N\ :
. A B
; > (misure espresse in cm) :
: Fig. 302 - 3020 Fig.303-3030 |  Fig. 304 - 3040 Fig. 305 - 3050
: ospedale attraversamento | scuolabus sos

Tabella Il 7 - rettangolare “indicazione” pedonale

: QUADRATO

' : (= ) A : :

: formato (lato) B C R : :

Ales piccolo 40 0,3 0,6 2,5

e normale 60 0,5 1 3,5 :

: ' grande 90 08 | 15 | 55 © "1 Fig. 306 - 3060 Fig.307-3070 |  Fig. 308 - 3080 ] Fig. 309 - 3090
: ! \ / ! . sottopassaggio sovrapassaggio . rampa inclinata . strada senza uscita
A (misure espresse in cm) : pedonale pedonale : pedonale :

' Tabella Il 6 - quadrato o : :

: © dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice | . : :

: della Strada D : : 4 ’

Fig. 310 - 3100 Fig.311-3110 i  Fig.312-3120 Fig. 313- 3130
. preavviso di strada preavviso di strada : velocita consigliata fine velocita
\ (mod 8/a-8/d flg 78-79/c; 350 351) senza uscita senza uscita consigliata

©
£3 Codi 1 i t. i Cod
odice: arga in arga in odice:
oE 91....102 alluminio (25/10) €lasse 1 classe 1 forrs (10/10) ... 101
1014 Codice: targa in 40x60 targa in Codice:
SS 92....102 alluminio (25/10) €125s€ 2 (cm) classe 2 orro (10/10) 92....101 :
o (Cotile targa in classe 2 classe 2 targain el + - :
93 . a"l?mmlo (25/10) superiore superiore fer?o (10/10) 93 ... 101 Fig.314-3140 . Fig.315- 3150 i Fig. 316 - 3160 (verde) Fig. 317 - 3170 (verde) :
———————————————————————————————————————————————————————————————————— strada riservata ai fine strada riservata 3161 (blu) ! 3171 (blu)
targain targa in Codice: icoli i veicoli :

\ alluminio (25/10) classe 1 classe 1 g0 o0 (10/10) 91 ... 201 veicoli a motore ai veicoli a motore galleria :

9 Codice: targa in 60x90 targa in Codice:

e 92....202 alluminio (25/10) €12ss€ 2 (cm) classe2 forro 1010y 92....201
we ! Codice: targa in e2 classe 2 targain Codice:
23! 93 a||um|nl0 (25/10) supenore superiore ferro (10/10) 93....201
£s5: i targain o | T targain Codice
§§ 3 9302 siomn (25/10) Classe 1 dasse 1 forro (1010) 91....301
oSO ! Codice: targa in 90x135 targa in Codice: N . .
58! 92302 sllominio (25/10) Classe 2 (cm) classe 2 {510° (10/10) 92. .. 301 Fig.318-3180 |  Fig.319-3190 |  Fig.324-3240 Fig. 349 - 3490
\ j Codice: targa in AFEa ) classe 2 targa in e zona residenziale | fine zona residenziale | attraversamento senso unico frontale

3 93 ....302 alluminio (25/10) superiore| superiore_ferro (10/10) 93....301 : : ciclabile




Segnalil Utili per
la Guida

area area zona zona
pedonale pedonale traffico limitato traffico Umitato
Fig. 320/a1 - 3201 Fig. 321-3210 Fig. 322/a1-3221 Fig. 322/b - 3223

fine zona a traffico
limitato

fine area pedonale

Fig. 320/a2 - 3202 (a)
area pedonale

Fig. 323/a - 3231
zona a velocita
limitata :

fine zona a velocita
limitata
* X %
* *
% FRANCE ¥

* *
* 4k

Fig. 97/a - 0971

. confine di stato tra
i paesi della comunita
: europea

Fig. 97/B - 0972 :
preawviso di confine

di stato tra paesi .

della comunita

MODELLO A - 6001

(a)

specificare gli orari richiesti in descrizione
Modello A-D

segnale composito relativo alla numerazione dei cavalcavia sulle autostrade, strade extra urba-
ne principali, strade statali di rilevanza internazionale, strade provinciali e comunali.

(fig. 302-319; 324-349)

O

T daat gl o
;ozdme ..102 gh‘:g{:ltlg i(rz15/1o) classe 2 4&(:)0 classe 2 ?;?g’a’é’%'of; o C"fg:
937 102 Manimie Bsr1o) Smeror Sesie? fmotong 93,101
;°1d 202 gl‘lﬁ%?ﬁg i(25,10) classe 1 classe 1 ?:r:gr(?g%lor; o C2do1
;ozdlce .. 202 glkljsg-ri?mtig i(rz‘sno) classe 2 s(cm;)o classe 2 ?eli-?gr(%%io'; wm 53‘82
B 202 Hae Bsro) Sessen Sese? Bregow 93,201
51 302 Joase i(r215/10) dEEed classe 1 ?;?g'(%%g; oo
o 302 gl‘ljsgﬁtug i(r215/1o) classe 2 9((2)?)0 classe 2 ?;?gr(%%'of; m e
S5 302 Jioorato b o) S fasme2 gquadatoln o3 Toi
S5y e e o1 Qadmtoin e
;ozdk.ei .. 402 gﬁsmg i(rz‘5/10) classe 2 12(?;11)20 classe 2 ?e“r?grag/’]io'; m fzfg‘-;:
B a0z Moo Bsno) Sesser Sase? BreGow 93 401

(fig. 320/a1-323/b; MODELLO A-D)

0

;Ti(.e.. ..102 gl‘ljsg'nrifmtig i(25/10) classe 1 classe 1 ?;?gr(%%g; o1 .C‘jl"(";:
;O;k-e:- .. 102 gllljﬁg\ri?\tig i(25/10) classe 2 4&;4)0 classe 2 ?e“r?gm%iof; o .Cl)1d(§i:
537102 Jiimimns Bsno) Sesrel Sese? Graton  93....101
o1 202 oot Bsngy classe 1 dasse 1 guadratoln o o0t
o 202 gl‘lj:gr:\tlg i(r215/1o) classe 2 6((2)':5)0 classe 2 ?:r:gr(%%g; m C%z
53 200 ieeate oo Sz Shere? Breony 93, 201
91 302 e Osro) classe dasse 1 Quadratoin ke
;ozdlce ..302 gﬁjg\ﬁtug i(rz15/1o) classe 2 9(2:?)0 classe 2 ‘f‘e‘ﬁg'(%%iof; 0. C?&:
T 302 Jiceminie G5y Sesrea Seed BreGoi 93 301

(fig. 97a; 97/b)

O

: R QUADRATO :

: A : quadrato in quadrato in Codice:
: formato  (12t6) B S R : 1....402 alluminio (25/10) 12sse 1 classe 1 ferro (10/10) 91....401
; H<s - i1 | Codice quadrato in 120x120 quadrato in Codice
; Sl c piccolo 40 03 | 06 | 25 | 92 ..402 alluminio (25/10) classe 2 (cm) classe 2 gorro (10/10) 92 ....401
. . @iiigz uadrato in classe 2 classe 2 quadrato in @it
normale 60 0.5 1 35 . 93 ....402 glluminic (25/10) superiore superiore ?erro (10/10) 93 ....401
J grande 90 08 | 15 | 55 . ]

; - e e mem (Pannello Integrativo per fig. 97/b)
| +—> |

Tabella Il 6 - quadrato ;
» dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del
i nuovo Codice della Strada :

| fig. 97/a, 97/b :
i estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada
oart. 123

i QUADRATO :
formato (IaI:O) :
normale 120
grande 150 | (autostrade)

: (misure espresse in cm) '
' A :
: “«— > :
PANNELLO INTEGRATIVO |
formato (Ial:o)
: D 1
normale 120 :
A grande 150 | (autostrade)

I e — .

=]

Codice: ann. integr. in ann. integr. in Codice:

910972102  Siuminio G510y 1asse 1 classe 1 S 0r0y 910972101

Codice: ann. integr. in 120x40 ann. integr. in Codice:

920972102 Sluminio G510 €222 iy [l R dong 920972101

Codice: ann. integr. in ¢l 2 | 2 pann. integr. in Codice:

930972102 hiuminio G5/10) sioeriore Soperore ferto (10/10) 930972101
Note:
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/ S / S /‘ S / / Segnaletica / Sistemi / Sicurezza / C €

Segnali di
Indicazione

Pannelli Integrativi per
Segnali di Indicazione

[ ; ; ; :
L : : : :
. : €050 - th : : TN
P P | [eoon | [Wez] [BL-] (=]
[ | ' ' h
I\ Fig.77/f-0776 (@) | Fig.77/g-0777 (@) | Fig.77/h-0778(a) | Fig. 77/i - 0779 :
I} distanza parcheggio : parcheggio dotato di | parcheggio con disco : parcheggio riservato :
[ parchimetro orario alle auto
[ TS SUEL S SRS SRS
|
3 I (a) specificare la metratura o gli orari richiesti in descrizione

: dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del
' nuovo Codice della Strada

Fig. 76 H Fig. 77/a - 0771 ! Fig. 77/b - 0772 Fig. 77/c- 0773 !
parcheggio } preavviso di : preawviso di : preavviso di e
! i : i : i [ :
! parcheggio parcheggio parcheggio L - QUADRATO
[ i
formato (IaQO) B C R
<8
Sle ¢ piccolo 40 0,3 0,6 2,5

normale 60 0,5 1 35
© y grande 90 0,8 1.5 55
]
= ‘
e :
9 (7] Fig. 77/d - 0774 ! Fig. 77/e - 0775 ! . . . . . -
wg preawviso di . preawiso di . Tabella Il 9 - pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari*
5 E parcheggio . parcheggio . *nel caso di pannello rettangolare I'altezza sara 1/3 del lato maggiore
Ed :
o
2
4=
wv

5 N QUADRATO (fig. 77/§-77/i)
formato A B C R
> piccolo 40 0,3 0,6 2,5 Codice: T T T i Codice:
pann. integr. in pann. integr. in
| p os | 1 | 35 91....102 alluminio (25/10) €12sse ! dasse 1 terro (10110) 91....101
L J normae ' ! Codice: pann. integr.in .. 5 40x20 classe 2 Pann.integr. in Codice:
- grande | 90 08 | 15 | 55 92....102 alluminio (25/10) (cm) ferro (10/10) 92....101
> Codice: i i i i Codice:
pann. integr. in  classe 2 classe 2 pann. integr. in
(misure espresse in cm) 93 ....102 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....101
Codice: pann. integr. in pann. integr. in Codice:|
| Tabella Il 7 - quadrato 91202 alluminio 25/10) classe 1 classe 1 torro (10/10) 91 ... .201
: Codice: i i 60x20 i i Codice:
pann. integr. in pann. integr. in
RETTANGOLARE “INDICAZIONE” 92 .. 202 alluminio (25/10) €lasse 2 (cm) classe 2 ¢ o(10/10) 92 ... .201
R A B @it ann. integr. in  classe 2 classe 2 pann. integr. in (Gl
formato (lato) __(lato) C D R 93 ....202 glluminio (925/10) superiore superiore ?erro (10/109) 93 .. .201
ridotto 40 60 0,8 04 3 Codice: pann. integr. in pann. integr. in Codice:
O 5 ' 91....302 alluminio (25/10) c@sse 1 classe 1 terro (10/10) 91....301
piccolo 60 90 1,2 0,6 4,5 Codice: pann. integr. in 90x30 pann. integr. in Codice:
92....302 alluminio (25/10) <1255€ 2 (cm) classe 2 ferro (10/10)  92....301
normale 90 135 1,6 0,8 7 Codice: i i i i Codice:
, ) pann. integr. in  classe 2 classe 2 pann. integr. in
A 93 ....302 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....301

(misure espresse in cm)

- Tabella Il 6 - rettangolare “indicazione” :
© dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice !

" della Strada
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
H |
(fig. 76) !
|
| L] [ ] -
Codice: uadratoin .| Uadrato in codie] | S I R t fI tt t
910760102 dllaminio (s/10) classe 1 oxto dasse 1 00 Gonoy 910760101/ ! eg na I e rorl e en I
quadrato in 40x4 quadrato in Codice:
920760102 alluminio (25/10) 1255 2 (cm) dasse 2 forro (10/10) 920760101/ ! A = =
jasse 2 lasse 2 quadrato in wsl 1 ()@ toveico
5110) superore| | Superore_ferto (1010) _____ 2307601011 | p r u v I I
quadrato in Codice:| |
510760202 Siaminis (sr10) classe 1 Sox60 classe T ferro (10/10) 910760201| 1
Codice: uadrato in X uadrato in Codice:| |
920760202  allminio (25110 <1255 2 (cm) casse2 fto'Gong 920760201 |
Codice: uadrato in | | 2 COGIERI] | ;- -e e e e
930760202 sl s erere] superiore_ferro (10710)_____ 930760201/ |
q quadrato in -
910760302  alluminio (25110) €1asse 1 50x90 classe T forro (10/10) 910760301 phs
Codice: uadrato in X uadrato in Codice:
920760302 allaminio sy Sasse2 [ T [ classe 2 LRSI 0 920760301
quadrato in classe 2 classe 2 quadrato in e
930760302 alluminio (25/10) superiore| | superiore _ferro (10/10) 930760301

|
|
[
(fig. 77/a-77/e) | '
=
|
|

=2
< o
28 0 A
Dbt ek 00000 )
P targa in targa in . : .
S5 L alll?minio (25/10) classe 1 classe 1 fer?o (10/10) Fig. V3 ' Fig. 3800
o Codice: targa in | 40x60 | targa in Codice: pannello per carico sporgente pannello per carico sporgente
92....102 alluminio (25/10) €lass€ 2 (cm) classe 2 forro (1010) 92....101 (omologato)
Codice: targa in classe 2 classe 2 targain Codice:]

~N 3. 102 _ alluminio (25/10) superiore| | superiore_ferro (10/10) . 93_.. . 111

= Codice: targa in targa in Codice:

I . 202 alluminio (25/10) classe 1 ) classe 1 ferro (10/10) 91....201} !

= targa in X targa in Codice:| |

classe 2 classe 2 - . .
w2 . 202 alluminio (25/10) (cm) ferro (10/10) 92....201) 1 (fig. V3 alluminio; fig. 3800 KPL)
3 targa in e 2 classe 2 targain Codice:| |
£5 . 202 aIIumlnlo (25/10) surJerlore ,,,,,,,,,,,,,,,,, superiore _ferro (10/10) 93 ....201} 1
2m classe 1 classe 1 fargain ool |
PR 302 aIIum|n|0(25/10) A ER ferro (10/10) 91 L AR
&3 arga X targa in Codice:| | Pannello in alluminio piano 50x50 cm (omologato) classe 2
> S .302 aIIumlnlo (2510) Classe 2 (cm) classe 2 orro (10/10) 92....301 , ;f(25600010 P 9
: classe 2 classe 2 targain Codices| | | Codice:

N : 93....302 allugmlnlo 25/10) superiore| superiore fer?o (10/10) 93....301 , 803800104Pannellom KPLSOXSO cmconcatadlottrl ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,




Segnali di
Indicazione e Servizi

2k -

L

« J

Fig. 277 - 2770
pronto SOCCOrso

Fig. 278 - 2780
stazione

Fig. 279 - 2790
polizia

Fig. 280 - 2800
carabinieri

Fig. 373 -3730
auto al seguito

Fig. 374 - 3740
auto su nave

Fig. 377 - 3770

impianti di scarico

area attrezzata con

Fig. 375-3750
taxi

[
® b
sTEMMA ! POLIZIA STRADALE POLIZIA di STATO CARABINIERI GUARDIA di FINANZA
COMUNALE : localita” localita” localita" localita”
| Indirizzo Indirizzo Indirizzo Indirizzo
| . telefoni telefoni telefoni telefoni
. ©
[ )
« <= <= =l | -
L J [ T:u g
[ =
Fig. 281-2810 Fig. 282 - 2820 Fig. 283 - 2830 Fig. 284 - 2840 | Fig. 378 - 3780 Fig. 379 - 3790 Fig. 380 - 3800 Fig. 381-3810 Qg
informazioni ospedale comune polizia municipale | polizia stradale polizia di stato carabinieri guardia di finanza a g
[ o=
[ Ed
o
2
&=
wv
B
N L ( ) RETTANGOLARE “SERVIZI”
[
[ A B
. q formato (lato)  (lato) C D Q R
| c4 o -
L bl piccolo 40 60 0,8 0,4 30 3 0
s normale | 60 | 60 | 1,2 | 06 | 45 | 45
Fig. 353 - 3530 Fig. 354 - 3540 Fig. 355 - 3550 Fig. 356 - 3560 [
pronto soccorso . assistenza meccanica - telefono rifornimento : : R grande 90 135 1,6 0,8 65 7 :
[ A (misure espresse in cm) :
> .

[
N : ' Tabella Il 8 - rettangolare “servizi” f
o o o o o T , + dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione de\ :
o S — | nuovo Codice della Strada
e .
[ :
| . :
‘ (fig. 277-284; 353-374; 377) :
! :
‘ ‘ - - e Y - B
Fig. 357 - 3570 Fig. 358 - 3580 Fig. 359 - 3590 Fig. 360 - 3600 | = :
rifornimento fermata autobus fermata tram informazioni | | Codice: targa in targa in Codice: :
{91102 alliminio (2510) 1asse ! classe 1 forr (to10)  91....101 ;
| | codice: targa in 40x60 targa in Codice:
192102 allaminio 2510y €lasse 2 (cm) classe 2 forr6 (1010) 92....101 :
I | Codice: targa in classe 2 classe 2 targain Lo :
. | alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....101
radlo ! targalin classe 1 classe 1 fargain o :
kHz 900 ! alluminio (25/10) ferro (10/10) 91....201 !
I | codice: targa in 60x90 targa in Codice: !
1192202 ailuminio 2s/10) €552 (cm) classe 2 forro (1010) 92201 3
! | codice: targa in e 2 classe 2 targain Codice; :
ondEAv!rde : alluminio (25/10) Superlore superiore ferro (10/10) 93....201 :
targa in targa in Codice:
= = ” ! alluminio (25/10) €1asse 1 classe 1 torS ooy 91....301 ;
Fig. 361- 3610 Fig. 362 - 3620 Fig. 363 - 3630 Fig. 364 - 3640 s 7 90x135 7 s :
ostello per la area pic nic campeggio radio |nfodm'||a1|on| : 92 ... .302 ;Tlr\?;ilrrm‘io (2510) classe 2 (em) classe 2 }2:?:('1"0”0) 92 ... 301
gioventu stradali | | codice: targa in classe 2 classe 2 targain Codice:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;193 ... 302 alluminio (25/10) superiore| | superiore ferro (10/10) 93....301 ;

(fig. 353-374; 377)

targa in targa in Codice]

91....402 alluminio (25/10) €1asse ! casse 1 forro 1010y 91 401

(@eiliaz targa in 135X200 targa in Codice:

2....402 alluminio (25/10) ©125s€ 2 (cm) classe 2 forro (10/10) 92....401

" ) N N Codice: targa in | 2 | 2 targain Codice:

Fig. 365 - 3650 Fig. 366 - 3660 Fig. 367 - 3670 Fig. 368 - 3680 93....402 alluminio (25/10) superore SR e i) 93 ... 401
motel bar ristorante parcheggiodi | —————————————

scambio con linee

autobus (fig. 375; 378-381)
|
PL mram 2020 0 2 e
[P . I | Codice: targa in targa in Codice
v 1191 ....102 alluminio (25/10) classe 1 classe 1 ferro (10/10) 91....101
I | codice: targa in 60X40 targa in Codice:
— 3 ! alluminio (25/10) €1asse 2 (cm) classe 2. forro (10110) 92....101
o 3 targa in classe 2 classe 2 targa in @xie)
:; E B : alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....101
targain targain Codice
| el classe 1 classe 1
alluminio (25/10) ferro (10/10) 91....201
Fig. 369 - 3690 Fig. 370 - 3700 Fig. 371-3710 Fig. 372 - 3720 "Neotice: R 90X60 targa in Codice:
parcheggio di parcheggio di scambio parcheggio di scambio in auto su treno "lo2. . 202 aIIuminio (25/10) classe 2 (cm) classe 2 ferro 10/10) 92 ... 201
scambio con tram con metropolitane od altri corrispondenza di itinerari : Codice: targa i o classe 2 targain o
| servizi extraurbanisu rotaia | turistici od escursioni a piedi | 193202 aIIumlnlo (25/10) supenore 777777777777777 superiore ferro (10/10) 93....201
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/ S / S /‘ S / / Segnaletica / Sistemi / Sicurezza /

Segnali
di Indicazione

STEMMA
COMUNALE
Fig. 100 - Fig. 101 - Fig. 102 - Fig. 103 -
centro posta comune pronto soccorso
X N

D |

Fig. 105 -
ambulatorio

Fig. 106 -
fermacia

Fig. 107 -
telefono

N\ =/
N
Fig. 108 - Fig. 109 - Fig. 110/a - Fig. 110/b -
informazioni carabinieri polizia guardia di finanza
w
Fig. 111 - Fig. 112 - Fig. 113 - Fig. 114 -
polizia municipale vigili del fuoco frontiera stazione

Fig. 115 -
stazione fs

Fig. 116 -
aeroporto

Fig. 117 -
partenze

Fig. 120 -
traghetto

Fig. 121 -
aliscafo

Fig. 122 -
autostazione

Fig. 123 - Fig. 124 - Fig. 125 - Fig. 126 -
eliporto carico e scarico zona pedonale attraversamento
pedonale
[ @ [
—_ —_ (J
Fig. 127 - Fig. 128 - Fig. 130 -
sottopassaggio sovrapassaggio invalido

053

Fig. 131 -
bicicletta

Fig. 132 -
ciclomotore

Fig. 133 -
motociclo

Fig. 134 -
motocarrozzetta

T
Fig. 135 - Fig. 136 - Fig. 137 - Fig. 138 -
motocarro auto autocarro autotreno

[ |
Fig. 139 - Fig. 140/a - Fig. 140/b - Fig. 141 -
autoarticolato trasporto container rimorchio autobus urbano

prodotti contaminati :

mmmma ) P |
-"'_"'-J [ ———— :

' Fig. 142 - " Fig. 143- Fig. 144 - Fig. 145 - :
. autobus extraurbano | tram metropolitana taxi .
i M ~ I = |
; -E . fo= 1w |
A M mac) :
' Fig. 146 - Fig. 147 - Fig. 148 - Fig. 149 - :
. autocaravan caravan auto + rimorchio auto al seguito .
i =
[ A 00 00
'\ Fig. 150 - Fig. 151 - Fig. 152 - Fig. 153 -
. cuccetta + auto mezzo d'opera scarico autosoccorso
i a
f —
i\ Fig. 154 - Fig. 155 - Fig. 156 - Fig. 157 - ;
. sgombraneve spazzatrice trattrice macchina operatrice
3 ——] D
: [ [} D“ —
3 == = [l pg ]
' Fig. 158 - Fig. 159 - Fig. 160 - Fig. 161 -
. autocisterna con trasporti esplosivi merci pericolose autostrada

Fig. 162 - Fig. 163 - Fig. 164 - Fig. 165 -

inversione di marcia rifornimento benzina verde gpl

diesel metano I: o~ :I I

Fig. 166 - Fig. 167 - Fig. 168 - Fig. 169 -
diesel metano autorimessa riparazioni

Fig. 170 - Fig. 171 - Fig. 172 - Fig. 173 -
parcheggio parchimetro disco orario albergo o motel
-——
Fig. 174 - Fig. 175 - Fig. 176 - Fig. 177 -
bar ristorante wc uscita emergenza




C€

Segmnall
ol Indicazione

: - i A i e °< ® 3 @@’

| H | | Q) ' (]

. . I ??g .

: g : I = . é h 3§ 58 :

: — D A o ===

. . T .

'\ Fig.178- Fig. 179 - i Fig. 180 - Fig. 181 - L0 Fig.218- Fig. 219 - Fig. 220 - ' Fig.221-

. estintore impianto di scarico ! camping pneumatici da neve | | ! velodromo piscina pallavolo : pallacanestro

: per autocaravan ! Lo

T S T T T ST e R T P SR PP PPPRRPEE

: ° : D o o : °

| B wa (X @] = .

| ' Lo ' '

: o D | » % Do : ﬂo :

| : A ] = T A

. . N . .

H H N

' Fig.182- Fig. 183 - ' Fig.184- Fig. 185 - L Fig.222- Fig. 223 - Fig. 224 - Fig. 225 -

. catene asilo scuola universita . tennis pattinaggio tiro arco

. N

: I e ST TISC TS EEE b LS PPy

| H | (] S

. Lo o /°|°/ :-'J

' - 7]

| L n— . T

; b ..o . oan 55

. N L} gc

. Vol _g

'\ Fig. 186 - Fig. 187 - Fig. 188 - Fig. 189 - L0 Fig.226- Fig. 227 - Fig. 228 - Fig. 229 - 25

. chiesa cimitero banca tribunale . . golf . scuola sci funivia Ea

s e : &

v Tar A
Fig. 190 - Fig. 191 - Fig. 192 - Fig. 193 - . @

biblioteca esposizione / fiera industria campo boario seggiovia

|
|
I
I
I
I
I
I
I
|
|
| [
' [
: o
! [
' [
i L
H [
: i
| [
| .
' [ H
: [ !
. |
| o |
: o D :
& A ;
! Fig.194- Fig. 195 - Fig. 196 - Fig. 197 - | Fig. 287 : Fig. 288 : Fig. 289 ‘ 3
. supermercato cinema teatro discoteca | ¢ segnale diconferma ! segnale di conferma ! segnale di conferma :
. urbano urbano : urbano : .
R EEEEEEEE T e AT | TTTTTTTTTTTTTTmmmimmmmmemmemmemesoesneonoteiosnen oo . :
: o P | (fig. 100-231) 3
iR | O |
: 9/ 0( I I I | simboli autoadesivi :
f ' -8 g ——— 1 15005 1 Simboli autoadesivi 15x15 cm classe 1| :
H ) | — |
Fig. 198 - Fig. 200 - Fig. 201 - | igass 1 Simboli autoadesivi 15x15 cm classe 2 3
parco giochi acquario museo | 16505 1 Simboli autoadesivi 15x15 cm Scdggfleorze :
e e e &b 2 Simboli autoadesivi 18x18 cm classe 1| ;
I(r'-mr@\ ? | 1002 ... .2 Simboli autoadesivi 18x18 cm classe 2
§ § | igass 5 simboli autoadesivi 18x18 cm dasse 2 §
: v : | 2 :
: —1 E : J | g’ggﬁ 3 Simboli autoadesivi 21x21 cm classe 1 :
! | codice: . . L
; Fig. 202 - Fig. 203 - Fig. 204 - . Fig. 205 - | 9092 3 Simboli autoadesivi 21x21 cm classe 2 3
terme castello zona archeologica grotte : ;;%"63 3 Simboli autoadesivi 21x21 cm SCJ’anfi%rZe
L P f
| | (fig. 287) :
[ :
| 0 1
I | Codice: targain ] targa in Codice| .
1 [912870102  alluminio (25/10) Cl2sse ! classe 1 forro (10/10) 912870101 :
I | codice: targa in 30x50 targa in Codice: !
Fig. 206 - Fig. 207 - Fig. 208 - Fig. 209 - ' [922870102  alluminio 2s/10) classe 2 ) classe 2 fors (10/10) 922870101 ;
orto turistico escursionisti unto panoramico area picnic Codice: targa in classe 2 classe 2 targain Codice: |
P P P P : 932870102 alluminio (25/10) superiore| superiore _ferro (10/10) 932870101 \
| . :
‘ (fig. 288) ;
I !
| 0 1
g 2muminio N !
Codice: targa in targa in Codice; :
! [912880102  alluminio (2510) 155 ! classe 1 forro (10/10) 912880101 3
" X X X Codice: targain 30x75 targa in Codice| .
Fig. 210 - Fig. 211 - Fig. 212 - Fig. 213 - | [p2z8s0t02 aliminio s €902\ Ty’ |o5e2 Rorioiono 922880101 ;
mare, fiume, lago pineta pineta + mare foresta | | codice: targa in classe 2 classe 2 targain Codice: : \
, 1932880102 alluminio (25/10) superiore| superiore_ferro (10/10) 932880101 :
| . s
‘ (fig. 289) :
! :
| 0 |
|, T H
| | Codice: quadrato in quadrato in Codice: j
1 1912890102  alluminio (25/10) <125s€ ! dasse 1 ferro (10/10) 912890101 3
i - i - i - : _ | | Codice: quadrato in 50x50 quadrato in Codice:| :
Fig. 214 -2 Fig. 2152150 Fig. 216 . Fig. 21721/ 1 1922890102  aliuminio (25/10) 1255€ 2 (cm) dasse 2 forro (10/10) 922890101 3
P PP | | Codice: quadrato in classe 2 classe 2 quadrato in Codice: ! \
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 1 1932890102 alluminio (25/10) superiore o superiore ferro (10/10) 932890101
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Segnali di Direzione
e di Locazione

Fig. 253
gruppo segnaletico
unitario urbano
monofilare

Fig. 254 Fig. 253
gruppo segnaletico gruppo segnaletico
unitario extraurbano unitario urbano bifilare

BORGOSOLE 48 (ss 10

BORGOSOLE 48

Fig. 248 - 2480 (fondo blu)
2481 (fondo verde)
2482 (fondo bianco)

segnale di direzione urbano

Fig. 249 - 2490 (fondo blu)
2491 (fondo verde)
2492 (fondo bianco)
2493 (fondo marrone)
segnale di direzione extraurbano

area pedonale

Fig. 296 - 2960 :
segnali di avvio alla zona industriale

Fig. 297 - 2970
segnali di direzione per le industrie

Fig. 294 - 2940
segnali turistici e di territorio

ig. 348
senso unico parallelo

SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI (iscrizione su una sola riga)

formato € D E H L M N R R R P S
piccolo 105|117 |30 |130| 14| 12| 6 |10 [15] 5 [285
normale 15[ 1 |22 |40 [150| 18 [155| 8 [13| 2 |65|38
grande 3 (1503870 |20 52| 27 | 14|23 |25 [115] 60

400

(misure espresse in cm)

%Tabella Il 14/a - segnali di direzione extraurbani (iscrizioni su una sola riga)
 dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada

SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI (iscrizione su due righe)

F
M

G formato C D E H L M N R1 RR R3 P S F G
M

piccolo [ 1,5| 1 | 22| 40 [150| 12 [155| 8 |13 | 2 | 65| 38 | 3 5

normale | 2 | 1 |27 |50 [170| 14 |20 | 11 [16 | 2 85|48 |45 7

250
grande | 3 | 1,538 | 70 |300| 20 | 27 [ 14| 2325|115/ 60 | 6 | 9

(misure espresse in cm)

' Tabella Il 13/a - segnali di direzione extraurbani (iscrizioni su due righe)
dlmenswonl dei segnali stradali - estratto dal Regolamentto di esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada

SEGNALI DI DIREZIONE URBANI (iscrizione su una sola riga)

SEGNALI DI DIREZIONE URBANI (iscrizione su due righe)

w formato A B C D E F G H L M N

piccolo | 28 |155| 2 |625| 3 4 35|30 (100| 8 5

normale (325| 18 |2,5(725| 3 | 4 | 4 |35 (12510 |4,5|"

grande |37 (215| 3 |775| 3 | 4 | 4 |40 (150|112 | 5

B B B E (misure espresse in cm)

Tabella I 13/b - segnali di direzione urbani (iscrizioni su due righe)
- dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del nuovo
Cod|ce della Strada

(fig. 248; 294; 296; 297)

attuminio Y oo

51102 Sieminio @s/10) classe ! classe 1 fiﬁ’:('{‘o,w) o e
o 102 ;Tlrg;iigio (@s/10) Classe 2 1?3:30 classe 2 fg:?: ('1"0/10) o Cff(lﬁ
5w hReawo 551 domea e g
g’;ic. ...202 ;?{ng:liir?io (25/10) Classe 1 classe 1 fg:r:(lromo) o C°2d(‘)<$|
5 202 taT{\Jg:Iiir?io @sno) classe 2 1?3’:30 classe 2 farga ('1"0”0) m. . o
o targa in classe 2 classe 2 targa in Codice:
alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) .
;ailr\?;iirrm‘io (25/10) Classe 1 classe 1 }s:g:(l{‘ono) o C‘g’gfl
g)zdi(.ei .. 302 ‘ta?lrugr?\iir?io (25/10) Classe 2 1%3’:35 classe 2 fg:?: ('{‘0“0) 0 Cﬂad(')c;
5 a0 Mhmow SRRl demd i e
o a0 ta?lru?rfmiirrm‘io @sno) classe 1 classe 1 fiﬁﬁj('{‘o,m) ...
g’zdic.e:. .. 402 ;ailrl?;iir?io (2510) Classe 2 1%(5:35 classe 2 fz:r 2 ('1"0”0) o .c?gi:
557 a0 Wohono 5ERE dome ronin
301(“(. ... 502 ;T{ggilgio (25/10) Classe 1 classe 1 %g:?:(i{‘ono) o1 .. C‘g’(‘;i
g’;k.ef .. 502 .taailru?:\ii:io @510 classe 2 1?3;?0 classe 2 fi:?: ('1"0/10) o C‘g*(';
0 . 502 ;Tlrug:lllrr\‘w (25/10) supenorze scllggns'i%rze ;2:9:('1"0110) 93 ... C?E?I
602 Silaminto @sr10) classe ! classe 1 fiﬁrj('{‘mo) .. =
5260z dimmo (asro) e 2 1?3;:‘)10 dase2 %0 92 501
G 602 Srommo oo Sesed| dasez Broan el
(fig. 249)
atluminio _§ = P e
§°1d - 102 glejrcrlm?nlg (25/10) Classe 1 classe 1 zgﬁgzior}w) o C?dg;:
92102 s @sno) classe 2 1?3’:30 classe 2 z;erfgziof)w) m. . =
S3T 102 Hiesmiie z5/10) Sesrr Sesie? lorotionoy 93101
ST 202 e @si10) classe ! classe 1 I;?ﬁ;‘?ﬂg},o) .. o
;ozdk.e‘. ..202 glle:fr:?nlg (@5/10) Classe 2 1?3;?0 classe 2 ﬁéerﬁéi?%'%o) ... C%;
BT 200 Hiseis 50 Sessen Sose? Tvonon _ 93....201
go‘ldic.e:. ..302 ;ﬁlet,clrcvlm?nllr:: (25110) Classe 1 classe 1 ;frﬁg%io'}m) o c"?:‘(';?l
%2 30 gf\frcrll‘?nllr; @50 classe 2 12’30 classe 2 E??g%ior}w) wm e
G302 Mo Gsno) el Sasse? et 93301
;di(.e: .. 402 :rlﬁf;!n?r:g (25/10) Classe 1 classe 1 z;?fg%io'}w) o1 ... C‘Z‘(‘;?I
2 aoa TRl oy casez|  ON0 ldase2 Rl gy oY
93 402 Miemnie esno) Sases sase? Merotiono 93 401

formato A B C D E F G H L M

piccolo | 18,5155 1,5(15| 2 | 4 |525| 20 |100| 8

(fig. 348)

normale 23 |18 2 (25| 3| 4 ?"g 25

grande |27,5|215(25| 3 | 3 | 4 (775] 30 [150| 12

(misure espresse in cm)

Tabella Il 13/a - segnali di direzione urbani (iscrizioni su una sola riga)
 dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice dela Strada

=]

Codice: targa in targa in Codice:
913480102  allgminio @25110) €1asse 1 classe 1 {2120 (T0r10) 913480101
Codice: targa in 100x25 targa in Codice:
923480102  alluminio (25/10) <1255€ 2 @) dasse2 210 o) 923480101
i targa in 1 2 | 2 targain Gl
933480102 ailuminio (25/10) sioeriore SR B ) 933480101




Segnali di Centro Abitato,
Provincia e Regione

NICASTRO

Fig. 273 - 2730
inizio centro abitato

S. EUFEMIA :
CATANZARO
REGGIO C. :

: Fig. 276/t - 2761
territorio comunale

Fig. 274 - 2740
fine centro abitato

COSENZA

CATANZARO

Fig. 275 - 2750
segnale di inizio e fine regione

Fig. 276 - 2760
segnale di inizio e fine provincia

(fig. 273; 274; 276/t)

alluminio —

I 102 SIS Gsro) classe 1 dasse1 froain g ot
2 102 Sieminio (@s110) €13s5e 2 1?3:1;0 classe 2 {2752 (i1nono) % o1
ga;ic.e:. .. 102 taa”rj;;iirr‘\io (25/10) Scl!nggrze sc\!;a::?grze }:;?g (i1nono) O C(zldé;i
91202 Siemio @sno) classe 1 dasset 2roain g S0t
55 202 S @50 classe 2 1?2)”):;0 classe 2 {ar9a (i1"0”0) -
55 200 ki esno S5552 SmrEmn e
(fig. 274)

= AR

o1 102 ;?{L?r?mii:io @sro) dlasse 1 classe 1 {272 (i1no/w) o1 101
%2 102 ;?Irl?:lii:io @50 classe 2 16&:)20 classe 2 farga (‘1"0”0) o e
G102 Moo Gsno) el dame2 mroain o 3. 100
9 - 202 ;a"rug;ii:io (25/10) Classe 1 classe 1 %g:?:(i;‘ono) o1 .. C‘;’(‘)‘;
%" 20 :nallrl?r?mii:io (@50 classe 2 2?3:30 classe2 {2r9a (11"0“0) m.
;osdlce .. 202 ;Tlrl?:]iir?io (25/10) scul;a::?irze s‘JSi?%rze E;?: (i1n011o) 8. c%;
91302 Sieminio @sio) classe 1 dasse1 Jroain g1 501
5 302 Sidminio @50 classe 2 20(2);11)40 classe 2 {arga (11"0“0) —_ -
537302 i asno 53582 e

Segnali Utili per
la Guida

Appendici integrative fig. 330:

al-via libera

b1-via libera con obbligo di catene o
pneumatici da neve

b2-via libera con catene o pneumatici
da neve raccomandati

Appendici integrative fig. 330:
a'l-strada intransitabile
b1-percorribile  fino alla localita
indicata con obbligo di catene o
pneumatici da neve
b2-percorribile fino alla localita con

obbligo di catene o pneumatici da
neve raccomandati

cl-tratto terminale della strada o
passo chiuso

chiuso.

Fig. 330
transitabilita
presegnala lo stato temporaneo della transitabilita invernale su strade di montagna,
raccomanda pneumatici da neve o catene o li rende obbligatori.
la fig. 330 puo assumere diverse configurazioni di segnalazione, pertanto le appendici
integrative dovranno essere applicate a seconda delle necessita

RETTANGOLARE “INDICAZIONE”

R
A B

formato  gato) (ato) c b R
ridotto 40 60 08 04 3

c e .

DDl piccolo 60 90 1,2 0,6 4,5
normale 90 135 1,6 0,8 7

\ J grande 135 200 2,6 1.3 10
A
+—>

(misure espresse in cm)

- Tabella Il 7 - rettangolare “indicazione” :
- dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del '
' nuovo Codice della Strada :

(fig. 330)

Codice: freccia in targain Codice:
913300102  alluminio (25/10) lasse ! classe 1 {2125 Tty 913300101
Codice: freccia in 135x200 targa in Codice:
923300102  alluminio (25/10) <1255 2 (cm) dasse2 330 Mon 923300101
Codice: freccia in | 2 | 2 targain Codice:
933300102 _alluminio (25/10) superiore| Siperiore farto (10/10) 933300101

(appendice integrativa per fig. 330 a1-b1-b2-c1)
()

;dseggggoz Appendice integrativa 105x35 cm alluminio piano classe 1
3’2‘15399902 Appendice integrativa 105x35 cm alluminio piano classe 2
;’;56999902 Appendice integrativa 105x35 cm alluminio piano gggfg}e

Note:
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/ S / S /‘ S / / Segnaletica / Sistemi / Sicurezza / C €

Segnali Nome
Strada

J N bifacciale (targa viaria fig. 291)
[ via Archlmedem — = o
207 - 114 | ‘ Codice alluminio alluminio Codice:
912912112 piano iy dasse 1 ostruso 912912111
Codice: alluminio | 2 60x20 | 5 alluminio Codice:
922912112 piano EEEES (cm) classe 2 ostruso 922912111
Codice: alluminio | 2 | 2 alluminio Codice:
932912112 piano S S CRiEY 932912111
via Archimede Codice: alluminio | 1 | 1 alluminio Codice:
13-1 912912212  piano classe dasse 1 astruso 912912211
Codice: alluminio 80x20 alluminio Codice:
922912212 piano dkrse2 (cm) dasse 2 ostruso 922912211
. L Codice: alluminio | 2 | 2 alluminio Codice:
esempio applicativo segnale nome strada 932912212 piano superiore Superiore_estruso 932912211
applicato in angolo Codice. alluminio | | alluminio Codice:
e Lt 912912312 piano ey classe 1 octruso 912912311
. [ via Archimede via Archimede Codice: alluminio 80x25 alluminio Codice:
ia Archi d D 207 - ma 13 -1 922912312 piano classe 2 ) classe2 gt 922912311
via r mede : Codice: alluminio classe 2 classe 2 alluminio Codice
207 - 114 | S M Gl L B o
- : . Codice: alluminio alluminio Codice:
20 : Fig.202 [ 1912912412 piano kel dasse 1 estruso 912912411
ct segnale nome strada combinato col senso Codice: alluminio 100X25 alluminio Codice:
E’g unico e numeri civici 922912412  piano classe 2 (cm) classe 2 oiruso 922912411
.— [ S e o = | Codice: alluminio classe 2 classe 2 alluminio Codice:
_-E g VI! AI'ChImede ’ 932912412 piano superiore superiore estruso 932912411
én' 13 -1 5 3 3 833312512 Targa viaria 100x30 cm alluminio piano bifacciale classe 1
A | Fig' 291 Hominio o Fig. 293 ;055312512 Targa viaria 100x30 cm alluminio piano bifacciale classe 2
segnale nome strada in alluminio pianoo | o ! Codice: . S I

alluminio estruso : "“memalcl',‘gs‘:’e2;’::;2"0'3'9 932912512 Targa viaria 100x30 cm alluminio piano bifacciale gg:flemze

;0;;;12612 Targa viaria 120x30 cm alluminio piano bifacciale classe 1

6 ‘ ;05;;12612 Targa viaria 120x30 cm alluminio piano bifacciale classe 2
] ‘H SEGNALI NOME - STRADA ;0;;;12612 Targa viaria 120x30 cm alluminio piano bifacciale scu'ggfleoi

‘ . ‘ formato H ht h L ;0;;;12712 Targa viaria 140x30 cm alluminio piano bifacciale classe 1

_ I'H piccolo 08 | ¢ 60-80 555912712 Targa viaria 140x30 cm alluminio piano bifacciale classe 2

- normale % 10 8 80-100 ;0;5;12712 Targa viaria 140x30 cm alluminio piano bifacciale ggﬁg}e

grande 30 12 10 | 100-120-140

(misure espresse in cm)

(fig. 293)

[atluminio __§ =

: Tabella Il 15 - segnali nome - strada

: dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione de §°fg;11112 Numero civico 15x10 cm alluminio piano classe 1
: i nuovo Codice della Strada Codice: . L
Lol o oo 926911112 Numero civico 15x10 cm alluminio piano classe 2
! . R Codice: - A
| monofacciale (targa viaria fig. 291) | |936911112 Numero civico 15x10 cm alluminio piano e 2
f c 30;231 1212 Numero civico 18x12 cm alluminio piano classe 1
@iy alluminio alluminio ] | |Soee Numero civico 18x12 cm alluminio piano classe 2
; 912911112 piano classe 1 classe 1 D 912911111 ?i§911212 p
: Codice: alluminio 60x20 alluminio Codice: e Numero civico 18x12 ¢cm alluminio piano classe 2
' 922911112 piano classe 2 ) classe2 ¢ 922911111 936911212 "U 0D X uminio pi superiore
Codice: alluminio | 2 | 2 alluminio Codice:
; 932911112 piano Eif S CRiEe 932911111
? 912011212 piano ' dasse dasse 1 Jqrric® 912911211
23911212 :Iilaun";inio classel2 8(2),(“2)0 glassel2 22#%“0 922911311
Codice: alluminio | 2 | 2 alluminio Codice:
; 932911212 piano e e D 932911211
s Simsrianz AT daser dasser gluminis o
3 953911312 pisna dasse2|  SMASdasse2 2uTinie 922911311
i [ ] ] [ ]
: Codice: alluminio classe 2 classe 2 alluminio Codice:
3 s anr il Segnaletica di Progressiva
| Stz e dage dese 1 2lmins T ot | e - .
~ S BT e 00 e el DIStaNziOometrica
: Codice: alluminio classe 2 classe 2 alluminio Codice:|
5 E 932911412 piano superiore superiore estruso 932911411
%E §o1d5311512 Targa viaria 100x30 cm alluminio piano monofacciale classe 1 | 1 ;oo
in i =2 (I ‘ ‘
E § ;05531 1512 Targa viaria 100x30 cm alluminio piano monofacciale classe2 | ! ! . . .
g : b 3 3 3
: ;’;531 1512 Targa viaria 100x30 cm alluminio piano monofacciale gngﬁ)}e : ' . . .
\ §°f;§1 1612 Targa viaria 120x30 cm alluminio piano monofacciale classe 1 : 24 M 54 PIACENZA 4
G i = = = : : | ‘ 3 24 3 3 Area Servizio
[ 922911612 Targa viaria 120x30 cm alluminio piano monofacciale classe2 | | - : : : Alent
o = o ‘ ‘ ‘ ento
os ;";5591 1612 Targa viaria 120x30 cm alluminio piano monofacciale gg:ﬁg}e L 8
T5 = i
é?, ;’:5;1 1712 Targa viaria 140x30 cm alluminio piano monofacciale classe 1| 1 ! ; ; ;
o5 = '\ Fig.261 | Fig.262 | Fig. 263 3 Fig. 264
£8 ;’;531 1712 Targa viaria 140x30 cm alluminio piano monofacciale classe2 | 1 | seg%ak. di | seg?me di | prog,essiva 3 pmgressiva
' Codice: L L . ! progressiva | progressiva distanziometrica . distanziometrica
\ ! 932911712 Targa viaria 140x30 cm alluminio piano monofacciale SCJ;a)gfi%rze 1 chilometrica | ettometrica autostradale autostradale
; e




|i1m
(
]
L

5512 dell'Abetone e
del Brennero

Flg 265 - 2650 (cippo) | Fi
2651 (targa) !

progressiva distanziometrica | dista
integrata consegnaledi
| conferma su strade extraurbane |

strada statale

g. 266 - 2660
progressiva :
nziometrica per

Fig. 267 - 2670
progressiva :

distanziometrica per |

strada provinciale

SC19

Fig. 268 - 2680

progressiva

distanziometrica per
strada comunale

(fig. 261)

o1 5210102 Sicminto @50y Classe classe 1 {3707 ('1"0/10) 91261601%::
535610102 Somimo esn dese2|  TEnF [ dase2 BN o2610701
;0;5210102 ta?lug:unlo (25/10) superlore sﬂﬁgfﬁ:rze Fi:r: (|1n011o) 93261801‘18?
912610202  silaminto @sno) casse 1 classe 1 2720110 912610301
5?5210202 ;T{\Jg:liir?io (@s10) Classe 2 4(?:”4)0 classe 2 {310 {?0/10) 922616%2
§(§§210202 ;al{\?;'lllr?lo (25/10) sdngirze scmlggirze gg:goa (|1n0/1o) 932610201
o1 2610302 Sieminto sy Classe dasse 1 {2792 o) 912610301
535610302 Shamiio Gsnoy dase2| SO0 [dase2 219200 950610301
532610302 __ Siaminio 25101 Sisren Ssel tarme tonor______932610301
§°f£21o402 ;?{ngriunuo (25/10) Classe 1 classe 1 fer?:(mno) 91261(6)23(')(;:
§z§§10402 :azl:ugrzli:rr\r:io (25/10) z::::z 7(2),;7)0 z:::z:i Igicz (:1:0/10) 922618%%
932610402 alluminio (25/10) superiore superiore _ferro (10/10) 932610401
cippo ettometrico bifacciale (fig. 262)
OJ
912620104 Slima N classe 1 classe 1 Jteatio oumdrail 912620304
922620104 SO dase | 2| dame2 JUTNOSN L 9262658
$35620104 _paleo " a2 Sasse? coquardrail 932620304
(fig. 263)
=
912630102 imiio (25110) classe 1 classe 1 {2798 0 oo 912630701
922630102 o asno) classe 2 Z?CS,),(,ZO classe 2 {2792 /1) 922630701
535630102 _ Slominio (25/10) Sasan Sasse2 faroa 932630701
(fig. 264)
D ferro
Z9:i::§s4o102 :ail:ungﬁ:rEio Gsng classe | | caset ggo: (1010) §°iﬁi°6401o1
922640102 taallrtzrgiirr\‘io (25/10) E':::: 2 (cm) Z:::::; ferrc; (Im/w) 922640101
932640102 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 932640101
(fig. 265)
alluminio O
912651102 allug:unlo (25110 Classe 1 classe 1 22:?28;‘0/10) 912651101
5?5251102 ;T{ug:]mlo (25/10) Classe 2 6(?2)0 classe 2 ?2:9: (|1n0/1o) 92265?1(15?
g’;izces:SHOZ quuminio (25/10) s\!;a:gf)rze fu'ﬁiﬁirze }g:r; (|1n011o) 93265?01(18?
912651202  Silaminto @sro) casse 1 classe 1 {22010y 912651201
3’25%51202 ;Tlrt?;iwio (25/10) Classe 2 9(();,135 classe 2 Eg:?:(i{‘ww) 92265%%?
932651202 SiIAIn  osino) Sasse 2 e Rrea tbro) 93265101
(fig. 265-268)
alluminio —
1 104 Cippo ettometrico 50x75 cm alluminio bifacciale con paletto classe 1
& 104 Cippo ettometrico 50x75 cm alluminio bifacciale con paletto classe 2
&5 104 Cippo ettometrico 50x75 cm alluminio bifacciale con paletto fJiZ?.%é
1 204 Cippo ettometrico 70x105 cm alluminio bifacciale con paletto classe 1
§ 204 Cippo ettometrico 70x105 cm alluminio bifacciale con paletto classe 2
5 204 Cippo ettometrico 70x105 cm alluminio bifacciale con paletto S‘Jﬁ:firze

Segnaletica
Alberghiera

C€

Fig. 298
preavviso di informazioni
turistico alberghiere

e

1
4
d

\. J

Fig. 208

preavviso di informazioni

turistico alberghiere

e [ o )
Due Torri Arena
Aurora
Bologna
" Cavour
Colomba d'0ro
De’ Capuleti
Grand Hotel Doge
® Italia
Mazzanti
Accademia Piccolo
Croce Bianca ossi
Europa Sabrina
Firenze Sanmichell
Milano Siena
San Luca Trieste
Usignolo Valverde
Fig. 299
segnale di

informazioni alberghiere

N

Fig. 299
segnale di

informazioni alberghiere

(fig. 298)

Codice: targa in arga in Codice
912980102  afigminio (25/10) 1255€ 1 casse 1 {90, 912980101
(el targa in 200x100 targa in Codice
922980102  alluminio (25/10) <1255€ 2 @) classe 2 forro (1010) 922980101
Codice: targa in e 2 | 2 targain Codice:
932980102 Siomins @s0) S2sie.2 o 932980101

(fig. 299)
Codice: targa in targa in Codice:
912990102  afigminio (25/10) 1255€ 1 dclasse 1 ferro (onoy 912990101
Codice: targa in 180x120 gain @il
922990102  alluminio (25/10) 1255€ 2 (@) classe 2 13192 T 1) 922990101
Codice: tar ! 2 | 2 tar ain Codice:|
932990102 DI sy Sasse2 oS forrei00) 932990101

(fig. 300)
Codice: targa in targa in Codice:
913000102 allgminio @5110) <1255€ 1 dasse 1 200 Ty 913000101
@itz targa in 100x200 targa in @eilea)
923000102 alluminio (25/10) 1255€ 2 @ classe 2. forro (10110) 923000101
Codice: targa in | 2 | 2 tar ain Codice:
933000102 ailuminio (25/10) superiore S i) 933000101

(fig. 301)

c

Codice: t i Codice:
913010102 allgminio @2s110) <1255€ 1 dasse 1 B9 913010101
Codice: targa in 100x20 targa in Codice:
923010102  alluminio (25/10) 1255€ 2 @ classe 2 forro (10110) 923010101
Codice: targa e 2 | 2 tar a in Codice:
933010102 A | ooy Sasse2 e e i 933010101
Codice: tar arga in Codice
913010202 Silcminio @sro) classe 1 casse 1 {290, 913010201
Codice: 1. H 125x25 1 Codice:|
923010202 Sichminio @snoy dasse2| 1O |dasse2 0 923010201
Codice: targa in | 2 | 2 targain Codice:
933010202 alluminio (25/10) superore e ) 933010201
Codice: targa in targa in Codice:
913010302  allgminio (25/10) <l2sse ! classe 1 forro (10/10) 913010301
Codice: targa in 150)(30 ar a ln Codice:
923010302  allgminio (2510) €255 2 (cm) dasse2 200 ) 923010301
Codice: R | 2 targain Codice:
933010302 S0an, 050y Sasse s 2 e fno) 933010301
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Segnali di
Preavviso

C€

s N

SORA
NAPOLI
centro ®

stazione

Fig. 233
segnale di preavviso
di intersezione urbana

() NAPOLI
My BARI

Fig. 235
segnale di preavviso di intersezione
per diramazione autostradale

Fig. 237
segnale di preavviso di intersezioni
ravvicinate extraurbane

( )
AVEZZANO
@ centro
() ROMA -
L’AQUILA
. J
Fig. 239

segnale di preavviso di intersezione urbana,
con divieto di transito per una categoria
di veicoli su un ramo dell’intersezione

GORIZIA
GRADISCA

UDINE
GEMONA

RONCHI L.
MONFALCONE

Fig. 234
segnale di preavviso
di intersezione extraurbana

AUSTRIA
TARVISIO
TOLMEZZO

ospedale

TRIESTE
GRADO
CIVIDALE

centro @

via Gemona

Fig. 236
segnale di preavviso di
intersezioni ravvicinate urbane

tangenziale

autostrade (A1)(a3

quartiere

Mazzini S.LAZZARO

BOLOGNA (=3 FORLI

© centro

uscita FROSINONE
CECCANO - PRIVERNO
- TERRACINA
FERENTINO - ALATRI
- FIUGGI

500 m

Fig. 272

segnale di itinerario extraurbano

FIRENZE 180
BOLOGNA 285
MILANO 472

Fig. 285
segnale di conferma autostradale

Fig. 325 - 3250
svolta a sinistra semidiretta

Fig. 326 - 3260
svolta a sinistra indiretta

Area successiva 27 Km

Fig. 238
segnale di preavviso di
intersezione urbana rotatoria

PORTO TORRES
S. GIOVANNI

A

Fig. 240
segnale di preavviso di intersezione
extraurbana con passaggio a livello su un
ramo dell’intersezione

[ via 1 ) 1
Lamarmora via Torino PESCARA
, | i 1
via lvrea Biellese BARI
1 1 1
‘ I ) 1
Fig. 241 Fig. 243

segnale di preselezione urbano

segnale di preselezione extraurbano

i S
{7ern T - LI
: 1 1
. Viale
Terminillo via Cintia
) Terminitio 8

D T S 4

N y,

Fig. 244
segnale di preselezione urbano

1 NONE
1 PINEROLO
1
1

CARIGNANO
CARMAGNO!

4

1

1
] f It}ORBASSANO
1 1

|

Fig. 245 o

segnale di preselezione extraurbano !
|

|

|

Fig. 376
area di servizio

m? (metro quadrato)

(fig. 233-241; 243-245; 272; 285; 376)

O D e O
Codice: targa (m?) in targa (m?) in Codice:
919990102  allgminio @5/10) c1asse 1 classe 1 20 (010) 919990101
Codice: targa (m?) in targa targa (m?) in Codice:
929990102 _ alliminio 510 A2 m? dasse 2 forrg g
odice: targa (m?) in | 2 (| 2 targa (m?)in odice:
939990102 _ allminio (25/10) Superiere Snerore_farto (10/10 939990101

(fig. 325-326)

Co targa
91....202 alluminio (25/10) <12sse 1

% 202 S, @s/10) Classe 2
Codice: targa in classe 2
,,,,,,,,,,,,,,, alluminio (25/10)_superiore |
g 302 S, @s/10) Classe 1
2 302 SIS @sio) dase2
gsli;,-,392,,,57,@,&%9(2,5/@), 55"3,3??;?
§°1d 402 ;?I?riilnnio (@s/10) Classe 1
o a0 SN @s/10) classe 2
03" . 402 ;?I?;iinnio (25/10) f.lgiﬁﬁ,,ze

,,,,,, SR

dlasse 1 {2793 (i1nO/10) 91 501

oy ez EE O w2 G0
,,,,,,,,,,,,,,,,, Sﬂggﬁ’é , }g;?;(,i{‘q/ﬂf’), .93, C°2“(';E1
classe 1 12::?:(%/10) 91... co??gi

By ez BB 2 0
,,,,,,,,,,,,,,,,, Spee fatotony 93 301
classe 1 ;::?:(i{]ono) 91. .. C(Zitl)c?

B L 4 M S 1
777777777777777 ﬂ?ﬁ?ﬁfe ?3?351"0/10) CB .. CCZ‘(I;?




C€

Segnali Uso
e Variazione Corsia

(fig. 328-329)

|
|
AL ‘ 0 ——
|
targa in targa in Codice:|
h Plor alluminio (25110) <12s%€ 1 60x90 classe 1 ferro (1r10)  91....101
Codice: targa in X! targa in Codice:
! 9 102 aIIumlnlo (2510) Classe 2 (cm) dlasse 2 forro (10/10) 92....101
odice: targa classe 2 classe 2 targain odice:
: 93_. ...102 aIIum|n|o (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93 .. .. 1Q1
: 51202 Sieminio @sno) classe 1 s0x135 dasse 1 {219 (|1nono) o1 301
: : : Codice: targa in X targa in Codice:
. : N : - : . 1192 ....202 alluminio (25/10) classe 2 (cm) classe 2 ferro (10/10) 92 . ...201
Fig. 327 - 3270 . Fig. 328 - 3280 . Fig. 329 - 3290 . Fig. 337 - 3370 I | Codice: targa in classe 2 classe 2 targain Codice|
inversione : piazzola su : piazzola + sos : uso corsie 1193 ... 202 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10; CEl 2]
autostradale . |
|

di marcia  viabilita ordinaria

| (fig. 338; 340; 343-344)

\ =
* ;o: o ;allrt?na-.iirr\‘io @so) lasse 1 classe 1 {210 (i1n0/1o) 91. .. C°1d62 s
e 55 102 Siomimo e dese2|  TonP |dase2 BN, g2 6 g,
[] ;‘;ﬂit.ei. .. 102 ;al{\?rflllrz‘lo (25/10) supenorze scl!geszii%rze }g:?:(irono) 93 ... Flzldgfl: ;‘:E
> = ;orlce .. 202 z?h?:umc (2510 Classe 1 classe 1 1;2:?::;10”0) 91. .. c%; 5 §
: : : 5" 202 aIIuminio (@s/10) Classe 2 T [casse 2 s (i1nono) 02 301 5
Fig.338-3380 |  Fig.339-3390 |  Fig.340-3400 |  Fig.341-3410 — argn — (cm) R e g
uso corsie uso corsie uso corsie ; var;iai:;:(’nneigﬁime 93._ 202 aIIumlnlo (25/10) superiore SERS (-10/10) 93 291
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o1 302 Sioain, (25/10) Classe 1 classet }::?:(Tono) o1 301
52302 Slcminio @sr0) Classe 2 30(2)::)00 classe 2 2752 (i1n0/1o) 9. 301
g’;l(e .. 302 ;T{L?na'lllrl;‘lo (25/10) supenorze fu'f;iﬁirze }::?: (i1n0/1o) 93 ... c?& Q

(fig. 345-346)

g ero

targa in targa in Codice:

91....302 alluminio (25/10) classe 1 T classe 1 ferro (10/10) 91....301

: : : Codice: targa in X targa in Codice:

! - - P 92....302 alluminio (25/10) <1255¢ 2 classe 2 forro (1o10) 92301

Flg. 342 - 3429 ! F|g4 3_43 - 343Q ! Flg. 3'44 - 3449 ! . Elg. 345 - 3450 Codice: targa in classe 2 G classe 2 targain Codice:

variazione corsie | variazione corsie | variazione corsie ! inizio autostrada; 93 .. ..302 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10 93 .. .. 301
dispnibili : dispnibili : dispnibili : inizio strada

extraurbana principale :

(fig. 347)

: O ereo

Sraarorcz Slamme o o5 dose1 Tordigs  ovaardion
553470102 Slaminie Bsnoy dasse 2 30(?,(“3)00 dasse2 UEO0 923470101
Codice: quadrato in classe 2 classe 2 quadrato in Codice:
‘ (fig. 352)
Fig. 346 - 3460 Fig. 347 Fig. 352 D

fine autostrada; | preawisodiunizioautostrada; + limiti di velocita .
3 extraufrikr)]:rf;rsgi?\cipale ‘m&nﬂﬁaﬁa : generali ;°1§e520102 gallru.?r?\::uo (@s10) lasse 1 desa }2:?: (|1n0/10) 913528?62
e 523520102 sllominio @sio) Classe 2 13(5:,(,?)00 dasse2 B30T ) 923520101
;?;3520102 ;allrl?r?'lllrri‘lc (25/10) superlorze fu'ﬁiﬁirze }Z:?; (i1n0/1o) 93352(c)o1d(‘)(i
o1 ;eézozoz aIIumlnlo @s/10) Classe ! dlasse 1 2198 (i 913528021591:
g’zdgeézozoz allaminio (25/10) €12sse 2 15(2)::)50 classe 2 {2103 (I1nono) 92352802"5:
;()5565;20202 gllgmlnlo (25/10) sc\!nggr% scllagl%rze Z:?: I1r‘0/10 9335283‘5?

(fig. 327; 337; 339; 341-342)
Note:

O AR

Codice: quadrato in quadrato in Codice:|

91....102 alluminio (25/10) €12sse ! 50x90 dasse 1 ferro 10r10) 91 101

Codice: drato in X' uadrato in Codice:
quadra q

92102 alluminio 2510 93%5€ 2| Ty’ | €195€ 2 fero lone) 92 101

Codice: quadrato in classe 2 classe 2 quadrato in Codice:

93 ....102 _alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 05 BEER1L0]]

Codice: drato in uadrato in Codice
quadra q

91....202 alluminio (25/10) €12sse ! 120x120 dasse 1 forro (10r10)  91....201

Codice: quadrato in X quadrato in Codice:|

92....202 alluminio (25/10) €1255€ 2 () classe 2 forro (10/10)  92....201

Codice: i i Codice:|
quadrato in classe 2 classe 2 quadrato in

93 ... .202 alluminio (25/10) superiore superiore _ferro (10/10) 93....201

(fig. 341-342)

0
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
I
I
I
I
I
I
I
I
|
|
|
|
|
I
I
I
I
I
I
I
|
|
|
|
|
I

. A . |

! ) ! | 1933470102 alluminio (25/10) superiore superiore_ferro (10/10 933470101
I
I
I
I
I
|
|
|
|
|
I
I
I
I
I
I
I
|
|
|
|
|
I
I
I
I
I
I
I
I
|
|
|
|
|
I
I
I
I
I
I
I
|
|
|

quadrato in quadrato in
~..302 alluminio (25/10) <12sse 1 2001200 dasse 1 ferro (1010) 91.. ..
Codice: quadrato in X quadrato in Codice:
92....302 alluminio (25/10) 2s5€ 2 (cm) dasse 2 forro (10r10)  92....301
Codice: i i Codice:
quadrato in classe 2 classe 2 quadrato in
93 ....302 alluminio (25/10) superiore superiore _ferro (10/10) 93....301
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Segnali di identificazione  Delineatori e
Strada Marginatori

Fig.256-2560 .  Fig.257-2570 |  Fig.258-2580 .  Fig. 259 - 2590

. segnale identificazione segnale segnale segnale '
! itinerario identificazione . identificazione strada : identificazione strada
internazionale autostrada : statale : provinciale

= :
] :
. SC19 <= i B i B
S <« B B v B
o c : :
Vg : :
S E : : Fig. 463 Basetta in Pvc
E E ' ' delineatori normali di margine per innesto segnalimite
] : : :
= Fig. 260 - 2600 Fig. 269 | Fig.270-2700 | Fig.271-2710 I
Cd segnale ' numero identificazione | numeroidentificazionestrada ©  numero identificazione !
. identificazione strada | autostrada + freccia con | statale+frecciaestradacomunale | strada provinciale + freccia | ! )
! comunale . funzione di direzione | +frecdaconfunzionedidirezione | con funzione di direzione ! (flg 463)

909034004 Segnalimite europeo ad una gemma (7X10 cm) monofacciale

®

909034007 Segnalimite europeo a due gemme (7X10 cm) monofacciale

(fig. 256; 258-260)

909034008 Segnalimite europeo ad una gemma (5x18 cm) monofacciale
C

Codice: targa in targa in wessdl | 1909034014 Segnalimite europeo a due gemme (5x18 cm) monofacciale
91....102 alluminio (2510) €lasse 1 classe 1 forro (10/10) 91....101 P ' ' —

gozdic.ef ..102 ;?ff,fﬁi:io (25/10) Classe 2 4(2’::)0 classe 2 }2:?03 (11"0/10) . _C%‘? 909005012 Basetta in pvc per innesto segnalimite

;O3d|(e .. 102 ;?{L?r?]ii:io (25/10) fJﬁifirze sclf;ifirze g?: (i1n011o) B, .. C%?

E’o‘rifei--zoz ;Tlr\?;ii:io(zsmo) classe 1 classe 1 ?::9:21"0”0) 91031('){; e
;ozm ..202 ;Tlr\?;-ii:io (25/10) Classe 2 6(?[;3)0 classe 2 {ar9a (i1n011o) o C%; . . . _

537202 i asno S3%82 dme2n o

(fig. 257; 270-271)

alluminio " § OJ P )

Codice: drato in uadrato in Codice:

qua q
91....102 alluminio (25/10) <12sse ! dasse 1 forro (10r10) ~ 91....101
Codice: uadrato in 40x40 uadrato in Codice:
92....102 aliaminio @5y classe 2 (cm) classe 2 FSTTE0 0 92....101
Codice: i i Codice:

quadrato in classe 2 classe 2 quadrato in

93 . ... 102 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....101 -
Codice: quadrato in quadrato in Codice:|
91....202 alluminio (25/10) 1asse ! dasse 1 forro (110)  91....201
Codice: uadrato in 60x60 uadrato in Codice:
92 ..202 aliaminio (25/10) Cclasse 2 (cm) classe 2 1750 (10/10) 92....201 I L I | -
Codice: quadrato in classe 2 classe 2 quadrato in Codice: ) ) :
93....202 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....201

Fig. 464
delineatore per galleria

=2 ! .
IR : (fig. 464)
b i e
o Codice:
'5_ S ( 9. 269) : 909013008 Delineatore per galleria 20x80 cm alluminio monofacciale con paletto classe 1
o
\ 3 T el oo o 1 targain Cogicer| | 1909013009 Delineatore per galleria 20x80 cm alluminio monofacciale con paletto classe 2
: 912690102  alluminio (25/10) /2% € 1 ferro (10/10) 912690101) 1 |y Eso2
[Ol Codice: targa in 40x80 targa in eocleed] | Delineatore per galleria 20x80 cm alluminio monofacciale con paletto &@55¢
£ 922690102  aflaminio (25/10) €1355€ 2 (cm) classe 2 {278 (o) 922690101 | {909034012 e ? superiore
© g Codice: targa in classe 2 classe 2 targain Codice:| | ! Codice: . . L
<3 932690102  alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 932690101| ! ig9p9p13013 Delineatore per galleria 20x80 cm alluminio bifacciale con paletto classe 1
] ice: i i ice:| !
32 912690202 sliominio @sno) dasse 1 classe 1 {2120 (10110) 912690201 ! |code
ws - X . | ' 1909013010 Delineatore per galleria 20x80 cm alluminio bifacciale con paletto classe 2
28 Codice: targa in classe 2 60x120 classe 2 targain Codieer] |
S8 922690202  alluminio (25/10) (cm) ferro (10/10) 922690201) | i yice: [asse’2
: Codice: targa in | 2 | 2 targain Codices Delineatore per galleria 20x80 cm alluminio bifacciale con paletto casse
N 932690202 _ alliminio (25/10) Simeriere Siperiore farre (1010) _ 932690201| | 1909013007 perg B superiore




Delineator! @
Marginatort

(fig. 394)

Codic
933940104

g ero

targa in targa in Codice:
alluminio (25/10) classe 1 ST classe 1 ferro (10/10) 913940103
targa in X targa in Codice:|
alluminio (25/10) €1asse 2 (cm) classe 2 forvo (10110) 923940103
targa in classe 2 classe 2 targain

alluminio (25/10) superiore superiore_ferro (10/10; 933940103

(fig. 394/a freccia verso sinistra; fig. 394/b freccia verso destra)

Fig. 469
delineatore di accesso

;

O

targa in targa in
91....104 alluminio (25/10) €1asse 1 20x100 classe 1 forro (10110)
Codice: arga in X targa in
92....104 alluminio (25/10) <1255€ 2 (cm) casse2 forro (10/10) 92 ..
Codice: targa in classe 2 classe 2 targain
3 - 104 alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....103

palina da neve in polipropilene @ 50 mm

palina da neve in ferro @ 48 mm

Fig. 465

delineatore per strade di montagna Fig. 472

delineatore speciale di ostacolo

(fig. 465)

3909030002 Palina da neve in ferro @ 48 mm - h 3,30 m classe 1!
};"6‘;;30004 Palina da neve in polietilene @ 50 mm - h 3,30 m classe 1!
(fig. 466-467)

Codice: targa in arga in Codice:
91. ... 202 a||ugm.mo @sr10) “lasse 1 ez fer?o (ono)  91....201
Codice: arga in | 2 240x60 | , targa in Codice|
92 ....202 aIIumlnlo (25/10) €'ass€ (cm) classe 2 ferro (10/10) 92 ....201
Codice: d | 2 targain Codice:
93....202 Siominto os/10) Sase2 Superiore ferro (1010) 93 ... 201
Codice: targa in arga in Codice:
91302 alluminio (25/10) €255 1 360450 dasse1 20 91 301
Codice: targa in X targa in Codice:
2. .302 alluminio (25/10) €1asse 2 (cm) classe 2 forro (1010) 92 .. .301
Codice: targa in | 2 { 2 targain Codice:
3 -302  alluminio (25/10) scugzmre scuagii%re fer?o 10/10 93 ... 301

(fig. 466-467)

Fig. 466 - 4660

attuminio Y =

|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
delineatore di curva stretta ! o
o di tornante | g"f'c_g'_ 410 Visual flessibile 150x30 cm in alluminio piano con zanche classe 1
| o
I ;";"E' 410 Visual flessibile 150x30 cm in alluminio piano con zanche classe 2
‘ o
. Codice: . e . P . | 2
Fig. 304 E:g ggzl;la) ;gié . : 93 .. 410 Visual flessibile 150x30 cm in alluminio piano con zanche scuggfi%re
deFI’ianlfig(z)iglne 4 ﬁaletto di : : g’fiw 511 Visual flessibile 250x30 cm in alluminio piano con zanche classe 1
elimitazione :  —
i : Codice: 511 Visual flessibile 250x30 cm in alluminio piano con zanche classe 2
: §°;k2: 511 Visual flessibile 250x30 cm in alluminio piano con zanche ﬂnggi
' |
H |
. Fig. 466 - 4660 |
i Visual flessibile in alluminio delineatore di | i
curva stretta | (flg 468)
" | O
: I codice: d H i Codice:
: quadrato in quadrato in
3 - 1 [914680102  alluminio @s/10) 1255 ! s0x60 classe 1 ferro (10/10) 914680101
! Codice: quadrato in X quadrato in Codice:
; 111924680102  alluminio (25110 <1255€ 2 @) classe 2 forro (10110) 924680101
: o || Codice: quadrato in classe 2 classe 2 quadrato in
Fig. 468 ; 111934680102 _ alluminio (25/10) superiore superiore ferro (10/10) 934680101
deli F19- dulari di | | | Codice: quadrato in classe 1 classe 1 quadrato in
elineatori modulari di curva ! 1|914680202  alluminio (25/10) 90x90 ferro (10/10) 914680201
| I | Codice: quadrato in X quadrato in Codice:
i © 1 924680202  alluminio (25/10) 1asse 2 o classe 2 erro (10/10) 924680201
' | | Codice: quadrato in classe 2 classe 2 quadrato in Codice:
| ’ | 1934680202 alluminio (25/10) superiore superiore_ferro (10/10 934680201
' Fig. 467 - 4670 .
delineatore per intersezione a “T" |
= |
| | i
3 ! (fig. 469)
H |
! | | Codice: |
3 I 1909013001 Delineatore di accesso in alluminio estruso 4x8x120 cm bianco/rosso  classe 1 ‘
| [ i
| |
! |
s ! .
: | (fig. 472)
: |
L | e ]
|F|ig' 4§|7 R 467|? : 1%5313002 Delineatore speciale di ostacolo in alluminio classe 1 ;
Visual flessibile in alluminio ! Codice: . ) ) ) e ]
delineatore per intersezione a “T” [ 39"0;313004 Delineatore speciale di ostacolo in alluminio classe 2 |
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Segnali di
Preavviso

giallo fluorescente (fig. 501)

O

classe 2 targain
100x150 (cm) | 55338 fer?o 10/10

Codice: Codice:

935010101

lasse 2
935010102 a||um|n|0 (25/10) scunggre

la registrazione e’ effettuata
per fini di sicurezza da

D.lgs. 1962003 Art. 13

T
C{‘-\-_.:.".-":‘J del codice in materia di

protezione dei dati personali

area soggetta a

obbligo di § obbligo di

pneumatici pneumatici

invernali o : invernali o

(fig. 505; 506)

catene a bordo catene a bordo

targa in targa in Codice:
.202 alluminio (25/10) classe 1 classe 1 ferro (10/10) 91 ....201
targa in 90x135 targa in Codice|
1202 alluminio (25/10) 1255 2 @ |92 Giedon 92 201
targa in classe 2 classe 2 targain Codice:
202 alluminio (25/10) superiore| superiore ferro (10/10) 93....201

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 . -
videosorveglianza I (fig. 502; 503; 504)
|
T =
g 2 UMINIo N
L ) Codice: targa in targa in Codice:
; ot 102 alluminio @sr10) classe 1 classe 1 210 1oty 91....101
Fig. 501 : Fig. 502 - 5020 Codice: targa in 60x40 targa in Codice;
: : 92. .. alluminio (25/10) €13sse 2 (cm) classe 2. ferro (10/10) ... 1o
| targa in classe 2 classe 2 targain Codice:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 02 alluminio (25/10) superiore[ | superiore ferro (10/10) 5. 101
S | targain targa in Codice:
'% | alluminio (25/10) classe 1 classe 1 ferro (10/10) 91....201
= o . ! targa in 90x60 targa in Codice:
g‘:’:’ f troll o strada soggetta I allaminio (25/10) €1asse 2 (cm) classe 2 forrg (10/10) 92....201
Q | | ice:
7] : . targa in e 2 | 2 targain Codice:
9§ controlio ; a controllo elettronico 1]93....202 @!Igrnlnlg(,zw({x Sperore| Superiore f,er?g(i@/],q)”,”,,9,-’3,-,-,- 201
o E : della velocita’ ! arga — : , targain Codice:
Ed elettronico } — ! i (25110) ©1@s5€ casse 1 ferro (10/10) 91....301
9 . > | | codice: targa in | 5 135x90 | 5 targa in Codice:
z ‘ A ) 11927302 allaminio (sr10) 255 @) |93e2 ferroqong 92301
i * Codice: targa in | 2 | 2 targain Codice:
deu'a velocﬂ:a "oz .. 302 aII\?minio (25/10) scu;a::ffare fuf;i?aire fer?o (10/10) 93....301
Art. 4 legge 1 Agosto 2002, n. 168 = ey
. . |
|
|
: |
6 Fig. 503 - 5030 ; Fig. 504 - 5040 .
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 - (fig. 18)
|
e S |
B t. i Codi
odice: arga in targa in odice:
EE— S Polizia ' 919911802  allaminio (25/10) €lasse 1 dasse 1 2% Monn 919911801
\ - ! l | | Codice: targa in 90x135 targa in Codice:
= ; Stradale  |929911802 aIIuminio (@s0) Classe 2 @) casse2 forro110) 929911801
| ) | | Codice: arga in cl 2 | 2 targain Codice:
l 1 1939911802 aIIumlnlo (25/10) suggfleore 777777777777777 scuggii%re fer?o (10/10) 939911801
: |
: controllo |
: . |
elettronico w
autovelox |
iy ‘
della velocita ‘ (fig. 19)
|
: |
Fig. 18 3 Fig. 19 |
: I | codice: targa in targa in Codice:
11919911902 aflaminio (25/10) <1255€ 1 classe 1 {100 fony 919911901
I | codice: targa in 90x135 targa in Codice:
' |929911902 aIIuminio @50 classe 2 (cm) classe 2 forro (110) 929911901
Codice: arga in el 2 | 2 targain Codice:
' [939911902 iminio 05110) seeen| Siperiore forre (1010) 939911901
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

: : : Codice: classe 2 classe 2 targain Codice:
L ]88 202 aIIuminio(25/10) superiore superiore ferro (10/10) 93....201

|
© : = |
- - . L e o . o
33 |4 Polizia Stradale Polizia Stradale |
e : ‘
in i N —— s .
g8 3 i (fig. 507-508)
. . S
g : controllo controllo o =)
: ! s m m
: : elettronico "1 [ codice targain .. targa in Codic:
N : : elettrOnico S |91 102 alluminio (25/10) Classe ! classe 1 forro (10110) 91....101
[C} ita’ 1 | codice: targa in 200x150 targa in Codice:
= ' della velocita’ con 1192 102 aliaminio (2510) Classe 2 (cm) dlasse 2 {210 (10/10) 92....101
wc ! . ) . I | codice: targa in 1 2 | 2 targain Codice:|
L8 3| della velocita sistema Safety Tutor | alliminio (25/10) Sinerers Siperore forre(1010) 93101
£5 ! Codice: targa in targa in Codice:
3‘;5 : L ' : 91....202 aIIuminio (25/10) classe 1 classe 1 ferro (10/10) 91....201
°5 ' ! i : ) i U codice: targa in 280x210 targa in Codice]
S8 Fig. 507 - 5070 Fig. 508 - 5080 : 92 .. 202 allumlnlo (25/10) classe 2 (cm) classe 2 ferro (10/10) 92 ... 201
~N |




Sostegni e Supporti

Diritti

A A
Campo di impiego: Campo di impiego: €
Tubolare in ferro zincato utilizzato Tubolare in ferro zincato utilizzato S
come supporto per segnaletica ver- per l'installazione della segnaletica. -
ticale. v
Vantaggi: y
Vantaggi: © 48 mm La sagomatura permette di posi-
La zincatura a caldo garantisce la zionare la segnaletica dove non sia
massima durata nel tempo e resi- possibile la posa del sostegno se-
stenza agli agenti atmosferici. gnaletico dritto. c
Il tubolare & dotato di sistema an- La zincatura a caldo garantisce 40 cm ol
tirotazione. massima durata e resistenza agli n
agenti atmosferici.
@60 mm
S
=
9
gw
" g
SE
Ed
I
&=
@90 mm v
v

Dimensioni massimo ingombro:
@48 mm - hda2,00a6,60m;

s @60 mm -hda2,00a6,60m;
290 mm-h 6,00 m

Materiale costruzione:
tubo ferro @ 48 mm (antir.);
tubo ferro @ 60 mm (antir.);
tubo ferro @ 90 mm

Sostegni e Supporti

Sagomati

Dimensioni massimo ingombro:

s altezza (h) 4,5m

Larghezza 40 cm

Materiale costruzione:
tubo ferro @ 60 mm

Peso: Trattamento superficie esterna: Peso: Trattamento superficie esterna:
- 2,4 kg/ml per @ 48 mm; i zincatura a caldo (secondo - 14,5 kg e zincatura a caldo (secondo
m 3,1 kg/ml per @ 60 mm; i le norme applicabili) m i le norme applicabili)

6,4 kg/ml per @ 90 mm

‘Codice: 909029001
accessori .
| specificadi |
Prodotto

‘Codice: 909029003 | Code: 909029004 !

Codice Descrizione

<

909029001 Tappo in plastica per palo @48 mm

909029003 Tappo in plastica per palo @ 60 mm

909029004 Tappo in plastica per palo @90 mm

909029039  Palo tubolare zincato @ 48 mm - h 200 cm - antirotazione con tappo

909029050  Palo tubolare zincato @ 48 mm — h 300 cm — antirotazione con tappo

909029059  Palo tubolare zincato @ 48 mm - h 330 cm - antirotazione con tappo | T T nnana T o
909029060 Palo tubolare zincato @ 48 mm — h 350 cm — antirotazione con tappo s':f::;i:i .
909029077  Palo tubolare zincato @ 48 mm — h 600 cm — antirotazione con tappo ;éddiié{édédzrgbhé} _II"E
909029078  Palo tubolare zincato @ 48 mm - h 660 cm — antirotazione con tappo . =
909029036  Palo tubolare zincato @ 48 mm - antir. c/tappo €/metro lineare E ‘
909029063  Palo tubolare zincato g 60 mm — h 200 cm - antirotazione con tappo L e L TR
909029064  Palo tubolare zincato @ 60 mm - h 300 cm - antirotazione con tappo

909029065  Palo tubolare zincato 60 mm - h 330 cm - antirotazione con tappo Codice Descrizione

909029040 Palo tubolare zincato @ 60 mm — h 350 cm — antirotazione con tappo 909029003  Tappo in plastica per palo @ 60 mm

909029068  Palo tubolare zincato @ 60 mm — h 600 cm - antirotazione con tappo

909029069  Palo tubolare zincato g 60 mm - h 660 cm — antirotazione con tappo m N

909029037  Palo tubolare zincato @ 60 mm — antir. c/tappo €/metro lineare

909029128  Palo tubolare zincato @ 90 mm — h 600 cm — con tappo 909029127  Palo sagomato zincato @ 60 mm - parte terminale h 120 cm con tappo
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/ S / S /‘ S / / Segnaletica / Sistemi / Sicurezza /

Supporto per Guard Rail

Palo sagomato @ 60 mm girevole

Campo di impiego:

Supporto per segnaletica tempora-
nea per guard rail a doppia e tripla
onda.

Vantaggi:

Sistema di rotazione semplice e ra-
pido, posizionamento agevole della
segnaletica temporanea.

Specifica di
Prodotto

Materiale costruzione:
tubo ferro @ 60 mm;
tubolare ferro 70x70 mm

oF T P bro:
G altezza tot. 310 cm; larghezza 59 G
cm; profondita 18 cm

A Peso: e Trattamento superficie esterna:
m 14,5 Kg ﬁ zincatura a caldo (secondo
le norme applicabili)

Codice Descrizione

909029141 Palo sagomato @ 60 mm girevole con canotto quadrato per attacco
su Guard Rails

Supporto per Guard Rail

Staffa di fissaggio palo @ 60 mm

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campo di impiego: |
Staffa di fissaggio per palo da @ 60 !
al paletto (piedritto) guard rail. |
:
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|
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Vantaggi:
Fissaggio al guard rail rapido e sicu-
ro.

Specifica di
Prodotto

Materiale costruzione:
ferro piatto spessore 4 mm;
barra filettata M14

Dimensioni massimo i o:
8 altezza 8 cm; larghezza 14,5 cm; Q
profondita 30,6 cm

~ Peso: e

%] 1,25 Kg a

Codice Descrizione

909036068

Trattamento superficie esterna:
zincatura a freddo (secondo
le norme applicabili)

Staffa di fissaggio palo @ 60 mm su paletto verticale guard rails

Novita

Supporto per New Jersey

Palo diritto @ 48 mm

Campo di impiego:
Supporto per segnaletica tempora-
nea per new jersey monofilare.

Vantaggi:

Rapido posizionamento al new jer-
sey grazie alla particolare sagomatu-
ra della base di appoggio.

Consente |'applicazione di zavorre
di appesantimento e/o di tasselli fi-
lettati.

Specifica di
Prodotto

Materiale costruzione:
tubo ferro @ 48 mm;
ferro piatto spessore 5 mm

Di ioni i ingombro:
s altezza tot. 180 cm; larghezza 17 Q
cm; profondita 50 cm

A Peso: - Trattamento superficie esterna:
m 9 Kg ﬁ zincatura a freddo (secondo
le norme applicabili)

Codice Descrizione

909037157 Support_o per New jersey con palo @ 48 mm attacchi frontali per
sacchetti di appesantimento

Supporto per New Jersey

Palo sagomato @ 48 mm

Campo di impiego:
Supporto per segnaletica temporanea
per guard rail bifilare.

Vantaggi:

Rapido posizionamento al new jersey
grazie alla particolare sagomatura
della base di appoggio. La sagoma-
tura permette di posizionare la se-
gnaletica al di fuori della carreggiata.
Consente I'applicazione di zavorre di
appesantimento e/o di tasselli filettati.

Specifica di
Prodotto

Materiale costruzione:
tubo ferro @ 48 mm;
ferro piatto spessore 5 mm

oF P— P .
s altezza tot. 280 cm; larghezza 17 G
cm; profondita 50 cm

A Peso: e Trattamento superficie esterna:
m 16,80 Kg a zincatura a freddo (secondo
le norme applicabili)

Codice Descrizione

Supporto per New jersey con palo sagomato @ 48 mm attacchi
909037193 . PP .
frontali per sacchetti di appesantimento



Supporto per New Jersey

Palo diritto @ 60 mm girevole

Campo di impiego:
Supporto per segnaletica tempora-
nea per new jersey centrale bifilare.

Vantaggi:

Sistema di rotazione semplice e ra-
pido, posizionamento agevole della
segnaletica temporanea.

Specifica di
Prodotto

Egam

Materiale costruzione:
tubo ferro @ 60 mm;
ferro piatto spessore 4 mm

Di ioni i ingombro:
s altezza tot. 190 cm; larghezza 56 Q
cm; profondita 30 cm

A Peso: - Trattamento superficie esterna:
m 17 Kg ﬁ zincatura a caldo (secondo
le norme applicabili)

m Des o

909029147 Palo d|r|tt0“0 "60 mm girevole con canotto quadrato laterale con
attacco ad “U” per New Jersey

Supporto per New Jersey

Palo diritto @ 60 mm girevole

Campo di impiego:
Supporto per segnaletica temporanea
per new jersey centrale monofilare.

Vantaggi:

Sistema di rotazione semplice e ra-
pido, posizionamento agevole della
segnaletica temporanea.

Specifica di
Prodotto

A0
£

Bz [Rovi]

Dil ioni imo ingombro: Materiale costruzione:
s altezza tot. 195 cm; larghezza 18 Q tubo ferro @ 60 mm;
cm; profondita 30 cm ferro piatto spessore 4 mm

A Peso: e Trattamento superficie esterna:
m 12,70 Kg i verniciatura a polvere
di colore nero
DescriZione

Palo diritto @ 60 mm girevole con canotto quadrato con attacco

superiore per New Jersey

|
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909029154 I
|

Supporto per New Jersey

Innesto a baionetta per palo @ 60 mm

Campo di impiego:

Supporto per segnaletica permanen-
te per new jersey centrale monofila-
re e bifilare.

Vantaggi:

Posizionamento della segnaletica in
maniera semplice e rapida.

Il supporto e predisposto per I'inne-
sto di tubi aventi diametro 60 mm.

Specifica di
Prodotto

EREOE
i 0§

Materiale costruzione:
tubo ferro @ 76 mm;
ferro piatto spessore 4 mm

Dimensioni massimo ingombro:

s altezza tot. 40,5 cm; larghezza G
30 cm; profondita 17 cm

A Peso: - Trattamento superficie esterna:
m 6,2 Kg ﬁ verniciatura a polvere
di colore nero

Codice Descrizione

909037158 Supporto per New Jersey monofilare con innesto superiore a
baionetta per palo @ 60 mm

Supporto per Muro Contronpa
Palo diritto @ 60 mm girevole
Campo di impiego:

Supporto, per segnaletica tempora-
nea, regolabile per muro controripa.

Vantaggi:

Sistema di rotazione semplice e ra-
pido, posizionamento agevole della
segnaletica temporanea.

L' attacco a muro regolabile, consen-
te il posizionamento verticale della
segnaletica.

Specifica di
Prodotto

h

Materiale costruzione:
tubo ferro @ 60 mm;
tubolare ferro 70x70 mm

o PY— — o
8 altezza tot. 260 cm; larghezza 18 Q
cm; profondita 45 cm

A Peso: e Trattamento superficie esterna:
m 16 Kg i verniciatura a polvere
di colore nero

Palo diritto @ 60 mm girevole con canotto quadrato laterale con
909029155 3 e
attacco regolabile per Muro Contriripa

Permanente
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Mensola a Muro
Semplice con piastra
Campo di impiego:

Supporto in ferro per il posiziona-
mento della segnaletica a muro.

Vantaggi:

Permette di posizionare la segnaleti-
ca ove non sia possibile I'installazio-
ne a palo.

Specifica di
Prodotto

Materiale costruzione:
tubolare ferro 25x15 mm;
ferro piatto spessore 5 mm

Di ioni i ing bro:
s altezza 50,5 cm; larghezza 48 a
cm; profondita 10 cm

Trattamento superficie esterna:

Peso: e
m 1,4 Kg i verniciatura a polvere
di colore nero

M DescriZione

909021003 Mensola a muro semplice con piastra

Mensola a Muro

Con piastra per targa 25x25 cm

Campo di impiego:
Supporto in ferro per il posiziona-
mento della segnaletica a muro o a

new jersey.

Vantaggi:

Lingombro particolarmente ridotto
ne permette |'utilizzo a muro, allin-
terno di gallerie o nella parte supe-
riore dei new jersey.

Specifica di
Prodotto

Di ioni imo i Materiale costruzione:
tubolare ferro 25x15 mm;

ferro piatto spessore 5 mm

g bro:
8 altezza 10 cm; larghezza 25,5 cm; Q
profondita 10 cm

Trattamento superficie esterna:

~ Peso: -
m 0,7 Kg i zincatura a freddo (secondo
le norme applicabili)

909021008 Mensola a muro con piastra per targa 25x25 cm

Staffe ed Accessori

Per pali e supporti segnaletici

Staffe piane e a ponte

Codice Descrizione

909036055  Staffa con viti per paliad “U"

909036050 Staffa a ponte con viti per pali @ 48 mm
909036051  Staffa a ponte con viti per pali @ 60 mm
909036052  Staffa a ponte con viti per pali @ 90 mm

Codice: 909036054 Codice: 909036056 Codice: 909036057 Codice: 909036058

Staffe bifacciali e controvento

Codice Descrizione

909036054  Staffa bifacciale con viti per pali @ 48 mm
909036056  Staffa bifacciale con viti per pali 60 mm
909036057  Staffa controvento completa con vite per palo @ 60 mm
909036058  Staffa controvento completa con vite per palo @ 90 mm

Staffe doppio collare

Codice Descrizione

909036059  Staffa doppio collare con vite per palo 48 mm
909036060 Staffa doppio collare con vite per palo 8 60 mm
909036063  Staffa doppio collare autostradale con vite per palo 8 60 mm
909036064 Staffa doppio collare autostradale con vite per palo @ 90 mm

Codice: 909036061 Codice: 909036062 Codice: 909036022 Codice: 909036071

Staffe 3 bulloni e speciali

909036061  Staffa a 3 bulloni in alluminio estruso con viti per pali @ 60 mm
909036062  Staffa a 3 bulloni in alluminio estruso con viti per pali @ 90 mm
909036022  Staffa inversione di base

909036071  Staffa a “V” per caporale bifacciale



APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Indicatore di Direzione Monolitico
100; 150; 200 cm di colore giallo

Campo di impiego:

Dispositivo monolitico ad alta visi-
bilita. Facilmente posizionabile ove
si renda necessario incanalare il
traffico in due correnti nella stessa
direzione di marcia.

Vantaggi:

Garanzia di alta visibilita anche
nelle ore notturne, grazie al co-
lore di fondo (giallo o verde) ed
agli inserti di pellicola rifrangente.
Una volta posizionato puod essere
anche zavorrato con acqua, sabbia
oppure fissato alla pavimentazione
tramite tasselli di espansione.

©
)
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g
£t
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Certificazione: Q Materiale costruzione: & =
Omologazione Ministeriale polietilene lineare 5 E
Di i imo i b Peso: BE
mod. 100 cm: larghezza 100; - mod. 100 cm: 46,5 kg =
profondita 115 cm m mod. 150 cm: 70 kg %
6 mod. 150 cm: larghezza 150; mod. 200 cm: 94 kg
profondita 150 cm
mod. 200 cm: larghezza 200; . Trattamento superficie esterna:
profondita 160 cm applicazione pellcola

rifrangente classe 1

Codice Descrizione

<

909019001 Indicatore di direzione - 100 cm
909019002 Indicatore di direzione - 150 cm
909019003 Indicatore di direzione - 200 cm

Indicatore di Direzione Modulare
120; 170 cm di colore giallo

Campo di impiego:
Dispositivo da posizionare ove
si renda necessario incanalare il
traffico in due correnti nella stes-
sa direzione di marcia.

Vantaggi:

Dispositivo  costituito da due
parti: base fissa a terra e parte
frontale con inserti rifrangenti.
Questa caratteristica permette,
in caso di urto, la sostituzione
della sola parte frontale. Impila-
bile, costi di trasporto e spazi di
stoccaggio ridotti.

Di ioni i ingombro: Peso:
mod. 120 cm: altezza 124 cm; mod. 120 cm: 14,3 kg . S . f - d o
larghezza 120 cm; profondita ~ mod. 170 cm: 19,1 kg . Specifica di
s m o Prodotto !
mod. 170 cm: altezza 131 cm; J ,r.E .
larghezza 170 cm; profondita - .
58,5 cm F™ -
Materiale costruzione: e Trattamento superficie esterna: .
a base: polietilene i applicazione pellcola . :
corpo: polipropilene laminato rifrangente classe 1 T
909019019 Indicatore di direzione - larghezza 120 cm

909019020 Indicatore di direzione - larghezza 170 cm
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Delineatori Stradali di
Margine per Guard Rail

Guard Rails a doppia onda

. | supporto in lamiera zincata - portagemma in lamiera zincata

Codice Descrizione

909037209 Delineatore di margine 2g 2a 7x10 cm gialla sopra onda
909037214 Delineatore di margine 2g 2a 10x15 cm gialla sopra onda
909037210 Delineatore di margine 1g 2a 7x10 cm gialla sopra onda

909037215 Delineatore di margine 1g 2a 10x15 cm gialla sopra onda

Codice: 909037052 : Codice: 909037053 909037211 Delineatore di margine 1g 2d 7x10 cm gialla centro onda

...l 909037212 Delineatore di margine 1g 2a 7x10 cm bifacciale bianco/rossa sopra onda
supporto in lamiera zincata

909037052  Delineatore di margine centro onda monofacciale gialla

I

I

|

|

I

|

: L] L L] L] L]
909037053  Delineatore di margine centro onda bifacciale bianco/rossa : Dellnealton S.uadall dl Marglne

I

I

I

I

|

|

909037213 Delineatore di margine 1g 2d 7x10 cm bifacciale bianco/rossa centro onda

ne

Permanente
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a molla per Guard Rail

Guard Rails a doppia onda

BREVETTATO :

S =

Codice: 909037371 a molla

BREVETTATO

©

w-'l 9

Codice: 909037209 Codice: 909037214

BREVETTATO BREVETTATO
[~ ——]

Wi
-
LD

-

Codice: 909037210 Codice: 909037215 Codice: 909037245 a molla Codice: 909037372 a molla

BREVETTATO

BREVETTATO
— ——

WA
WA
»
oo

) Codice: 909037211 Codice: 909037212 (7x10 cm) Codice: 909037250 a molla Codice: 909037377 a molla

g1 ‘ ‘ i

e R e R RRERRE R R LI
S “ supporto in lamiera zincata - portagemma in acciaio armonico a molla

S8

909037370 Delineatore di margine a molla 2g 2a 7x10 cm gialla sopra onda

: . |
’ | .
| Vol
| |
s i
: s
G : 909037371 Delineatore di margine a molla 2g 2a 7x10 cm gialla sopra onda
e ' |
w 2 : ' 1 909037245 Delineatore di margine a molla 2g 2a 7x10 cm gialla sopra onda
e s X
%é : 909037372 Delineatore di margine a molla 2g 2a 7x10 cm gialla sopra onda
R : s
£ § ; ; 11 909037250 Delineatore di margine a molla 2g 2a 7x10 cm gialla sopra onda
: Codice: 909037226 (10x15 cm) Codice: 909037213 o
\ : . : I 909037377 Delineatore di margine a molla 2g 2a 7x10 cm gialla sopra onda




Delineatori Stradali di ' Delineatori Stradali di Margine
Margine per Guard Rail ‘amolla per Guard Rail

Guard Rails a tripla onda Guard Rails a tripla onda

! ' BREVETTATO '
—

Codice: 909037216 : Codice: 909037217

Permanente
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supporto in lamiera zincata - portagemma in lamiera zincata

Codice Descrizione

909037216 Delineatore di margine 2g 2ft 7x10 cm gialla

supporto in lamiera zincata - portagemma in acciaio armonico a molla

Codice Descrizione

909037373 Delineatore di margine a molla 2g 2ft 7x10 cm gialla

<

909037217 Delineatore di margine 1g 2d 7x10 cm gialla

909037218 Delineatore di margine 2g 2dt 7x10 cm bifacciale bianco/rossa 909037374 Delineatore di margine a molla 1g 2d 7x10 cm gialla

Specifica di

Prodotto

BREVETTATO
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Delineatori Stradali di
Margine per New Jersey

New Jersey Bifilare

Codice: 909037004 Codice: 909037003

Codice: 909037006

Codice: 909037005

Codice: 909037219 Codice: 909037222

(lamiera zincata)

supporto in alluminio - portagemma in alluminio

Codice Descrizione

909037004 Delineatore di margine 2g 1e 7x10 cm gialla

909037003 Delineatore di margine 1g 1e 7x10 cm gialla

909037006 Delineatore di margine 2g 1d 7x10 cm gialla

909037005 Delineatore di margine 1g 1d 7x10 cm gialla

909037219 Delineatore di margine 1h 2n 10x15 cm gialla

909037222 Delineatore di margine 1h 2n 10x15 cm gialla (lamiera zincata)

Delineatori Stradali di
Margine per New Jersey

New Jersey Monofilare

Codice: 909037008

|
|
|
|
|
|
|
vl
{ | 909037008
|
|
|
|
|
|
|

Codice: 909037224
(lamiera zincata)

supporto in alluminio - portagemma in alluminio

Codice Descrizione

909037011 Delineatore di margine 1p 2b 7x10 cm gialla
Delineatore di margine 1p 4b 7x10 cm gialla
909037220 Delineatore di margine 4 gemme 10x15 cm gialla
909037224 Delineatore di margine 4 gemme 10x15 cm gialla (lamiera zincata)

Dellneatorl Stradali di
Marglne per Galleria

Codice: 909037016 Codice: 909037017

Codice: 909037015

supporto in alluminio - portagemma in alluminio

|
|
|
i
L
Vol
Ll
Vol
B Codice Descrizione
sl
Vol
s
.
Ll
|
|
|

909037016 Delineatore di margine 2 gemme 10x15 cm gialle
909037017 Delineatore di margine 3 gemme 10x15 cm gialle
909037015 Delineatore di margine 1 gemma 10x15 cm gialla



Delineatori Stradali di
Margine per Muro Controripa

Catadiottri rifrangenti
con Tasca Posteriore

Codice: 909037023 Codice: 909037022

Permanente
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Codice: 909037025 Codice: 909037026

supporto in alluminio - portagemma in alluminio

COdice DescriZione _ COdice DescriZione _

909018019 Catadiottro 7x10 cm giallo con tasca

<

909037023 Delineatore di margine 1 gemma 10x15 cm gialla inclinata fissa

909037022 Delineatore di margine 1 gemma 10x15 cm gialla regolabile 909018018 Catadiottro 7x10 cm bianco con tasca

909037025 Delineatore di margine 2 gemme 7x10 cm bifacciale bianco/rossa 909018020 Catadiottro 7x10 cm rosso con tasca
909037026 Delineatore di margine 2 gemme 10x15 cm bifacciale bianco/rossa 909018012 Catadiottro 10x15 cm giallo con tasca
909018001 Catadiottro 10x15 cm bianco con tasca

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 909018014 Catadiottro 10x15 cm rosso con tasca
|

|

Delineatori Stradali di Margine
a molla per Muro Controripa

; Supporto in lamiera zincata per guard rails modello S.I.N.A.
. (onda quadra)

Codice: 909037375 : Codice: 909037376
a molla (lamiera zincata) : a molla (lamiera zincata)

supporto in lamiera zincata - portagemma in acciaio armonico a molla

‘ 1
|
|
- |
|
|
909037375 Delineatore di margine a molla 1 gemma 7x10 cm gialla regolabile D
[
909037376 Delineatore di margine a molla 1 gemma 10x15 cm gialla regolabile :
[
[
o
Specifica di :
Prodotto |
|
|
|
|
|
|
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Passaggi Pedonali

in Gomma
h3cm; h7cm

Campo di impiego:

Rappresenta un utile strumento per
la protezione degli “utenti deboli”
della strada quali pedoni, ciclisti,
bambini e anziani, nelle zone resi-
denziali e in prossimita delle scuole.
Induce il conducente a limitare la
velocita e a prestare attenzione
all'attraversamento pedonale.
Indicato in combinazione con altri
prodotti quali il pedestrian save
(vedi pag. 13, 14, 15) per aumen-
tare la sicurezza del pedone in par-
ticolare nelle ore notturne.

h3cm

Dimensioni massimo ingombro:
mattonella nera pedonale:
h 3 x50 x50 cm
mattonella rifrangente pedonale:
h3x50x50cm

s terminale maschio lato guida:
h3x50x375cm
terminale femmina lato guida:
h 3 x50x43,5cm
terminale lato pedone:
h3x50x37,5cm
raccordo angolare: 3x37,5x37,5 cm

Materiale costruzione:

gomma SBR con prevalenza in
Q peso di materiale riciclato, come

previsto dal D.M. n. 203 del

08.05.2003

\Codice: 199000024,

accessori : —

;

Vantaggi:

Di facile installazione, rimozione e
trasporto.

Gli elementi modulari removibili in
gomma vulcanizzata garantiscono
la massima elasticita e resistenza ai
passaggi dei veicoli.

Gli inserti bianchi rifrangenti con-
sentono un'alta visibilita anche du-
rante le ore notturne.

mattonella nera pedonale:

9
mattonella rifr. pedonale:
12,3 kg
é terminale maschio lato guida:
4,9

terminale femmina lato guida:
9

terminale lato pedone:

raccordo angolare: 3,2 kg

Trattamento superficie esterna:
= applicazione di inserti di
i pellcola elastoplastica di
colore giallo (lato guida) e
bianca (striscia calpestabile)

Descrizione

199000024 Tassello di fissaggio HBR 10 - 135

\Codice: 11103000

parti di

ricambio

dice: 111030002, :Codice: 111030003; H "nl

Specifica di
Prodotto

111030001
111030002
111030003
111030004
111030005
111030006

Mattonella nera pedonale 50 x 50 x h 3 cm
Mattonella rifrangente pedonale 50 x 50 x h 3 cm
Terminale maschio lato guida 37,5 x50 x h 3 cm
Terminale femmina lato guida 37,5 x 50 x h 3 cm
Terminale lato pedone 37,5 x50 x h 3 cm

Raccordo angolare 37,5x37,5xh 3 cm

P io ped leing h7cm
Dimensioni massimo ingombro:
mattonella nera pedonale:
h7 x50 x50 cm
mattonella rifrangente pedonale:
h7x50x50cm

8 terminale maschio lato guida:
h7x60 x50 cm
terminale femmina lato guida:
h 7 x60x50cm

Materiale costruzione:

gomma SBR con prevalenza in
Q peso di materiale riciclato, come

previsto dal D.M. n. 203 del

08.05.2003

\Codice: 1990000

=

Peso:

mattonella nera pedonale:

17 kg

mattonella rifrangente pedonale:
ki

terminale maschio lato guida:
15,5 kg
terminale femmina lato guida:
15,5 kg

Trattamento superficie esterna:
applicazione di inserti di
pellcola elastoplastica di
colore giallo (lato guida) e
bianca (striscia calpestabile)

PR e | oo

199000024 Tassello di fissaggio HBR 10 - 135

' Codice: 11105011

parti di

ricambio

Specifica di
Prodotto

ol

111050000
111050110
109817311
109827311

Mattonella nera pedonale 50 x 50 x h 7 cm
Mattonella rifrangente pedonale 50 x 50 x h 7 cm
Terminale maschio lato guida 50 x 60 x h 7 cm

Terminale femmina lato guida 50 x 60 x h 7 cm



Rallentatori di Velocita

in Gomma
h3cm;h5cm; h7cm

Campo di impiego: Vantaggi:

Posto su strade dove vige un limite  Modulare, elastico e resistente agli

divelocita di 50 - 40 - 30 km/h, puod  schiacciamenti, gli inserti gialli ga- | specificadi | N

essere installato in tutti i luoghi in  rantiscono alta visibilita notturna. ; Prodotto

cui si renda necessario mantenere 3 RHOE ‘ 0 a
una velocita moderata. 43 h 3

(&5, APPROVAZIONE
MIN.LLPP (60x48 cm)

maschio

Permanente
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femmina

<
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[0 E])
: -

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Certificazione: Peso:
h 3 cm: n. 3195 del 14.11.94 rallentatore h 3 cm: 8,7 kg
h5cm:n. 698 del 31.03.98
: rallentatore h 5 cm: 20 k
h7 cm: n. 4072 del 01.08.97 é terminale h 5 cm: 6, 5kgg femmina
Di ioni imo i bro: rallentatore h 7 cm: 33 kg
Rallentatore h 3 cm: terminale h 7 cm: 14,5 cm
3x60x48 cm
inserto rifrangente: 12x17,5 cm - -
Materiale costruzione:
Rallentatore h 5 cm: gomma SBR con prevalenza in
rallentatore: h 5 x 90 x 50 cm a peso di materiale riciclato, come
inserto rllfr?wn ente: 24,6x16,7 cm previsto dal D.M. n. 203 del .
terminale: h 5 x 90 x 27 cm 08.05.2003 maschio
Rallentatore h 7 cm: 7 .
rallentatore: h 7 x 120 x 50 cm e Trattamento superficie esterna:
inserto rifrangente: 24,6 x 15,8 cm ﬁ applicazione diinsertidi pellicola
terminale: h 7 x 120 x 30,7 cm elastoplastica rifrangente gialla

dice: 199000024

Rallentatore h 3 cm: nr. 4 tesselli di fissaggio

: S Rallentatore h 5 cm: nr. 5 tesselli di fissaggio + nr. 3 femminy
: - . tasselli di fissaggio per ogni terminale
. . Rallentatore h 7 cm: nr. 6 tesselli di fissaggio + nr. 4
tasselli di fissaggio per ogni terminale |
Specifica di

: Prodotto 1
¢ EO
Descrizione E E

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

199000024 Tassello di fissaggio HBR 10 - 135

Rallentatore h 3 cm

Codice Descrizione

109603611 Rallentatore di velocita h 3 cm

Rallentatore h 5 cm

109605411 Rallentatore di velocita h 5 cm
. . I I N
110615000  Terminale maschio per rallentatore h 5 cm :
Fig. 701 - 7010 Fig. 701a- 7011 . Fig. 701b - 7012
110625000 Terminale femmina per rallentatore h 5 cm | preawviso dossi arificiali | preavviso dossi arificiali | preavviso dossi arificiali !
Rallentatore h 7 cm (Fig.701; 701/a; 701/b)
109617311 Rallentatore di velocita h 7 cm — maschio D
109627311 Rall divelocita h 7 f alluminio ferro
allentatore di velocita cm - femmina Codice: Codice:
(1) o1 102 € 15550 cox1z0 (1) 91 491 € 100,00
110117000  Terminale maschio per rallentatore h 7 cm Codice: X Codice:
i iop ©2) g3 g0 € 21650( P ©2) g3 107 € 16200
110127000  Terminale femmina per rallentatore h 7 cm séf,'e}%ze EO;K_E:. 102 € 0,00 SSEL}%ZE g";"_e'_ 101 € 0,00
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di servizio, alberghi, condomini). Facile da installare, permette di cre-
are un effetto acustico e vibratorio,
cosi da indurre il conducente a ridur-

re la velocita.

Vantaggi:

Modulare, elastico e resistente agli schiac-
ciamenti, gli inserti gialli garantiscono alta
visibilita notturna.

L] - \ |

Rallentatore di Velocita ' Banda Sonora AP i N
L] | L]
in Gomma h 5 cm Effetto Acustico
(50 x 50 cm) ' (cm 12 x 50 m)
Campo di impiego: | Campo di impiego:
Posto su strade dove vige un limite di ve- | Viene applicata in orizzontale rispetto 1 ’
locita di 40 km/h, puo essere installato in ' al senso di marcia nelle zone dove e
tutti i luoghi in cui si ritenga opportuno | richiesto un aumento dell'attenzione. ' A
mantenere una velocita moderata, parti- | L -
colarmente indicato per uso privato (aree ! Vantaggi:

|

|

|

|

|

l

|

|

|

Specifica di : Specifica di

S Prodotto | Prodotto
B ‘Codice: 199000024, 1 w wl= 1
3, | | = | EgoE
o . : : : | | R
o5 accessori . —— . A . .
[ . . '
"g e : |
SE ! . : D
=5 LollllilLoo.. WEmm  TTMTTOTTDO - T TN
Ea
s
= Dil ioni imo ingombro: Materiale costruzione: Certificazione: - Peso:
2 8 rallentatore: h 5 x 50 x 50 cm gomma SBR con prevalenza in peso Approvazione Ministeriale [ | banda sonora 50 gr/m

inserto rifrangente: 15,5 x 11,8 cm di materiale riciclato, come previ- foglietta 30 gr/m

terminale: h 5 x 50 x 27 cm sto dal D.M. n. 203 del 08.05.2003

. . Trattamento superficie esterna: Di i ingombro: Materiale costruzione:
é rziel?:ﬁtatore: 12kg 3 applicazione dirr’w. A e banda sonora: h 5 mm x 12 cm; G laminato elastoplastico di tipo
terminale: 3,8 kg di pellicola elastoplastica foglietta: h 1,2 mm x 15 cm rifrangente

©

Descrizione

109605412  Rallentatore di velocita h 5 cm

110415000  Terminale per rallenatore h 5 cm 909080038  Bandasonoracm 12 x50 m

Passacavi in Gomma
h7aoan

(90 x 60 cm)

Campo di impiego:

Garantiscono la protezione di cavi o
tubi dal passaggio di pedoni o di mezzi
in transito.

Vantaggi:

Di facile installazione grazie agli incastri
frontali, possono essere fissati a terra
tramite tasselli ad espansione. La strut-
tura in gomma li rende particolarmente
elastici, il coperchio in pvc giallo ne au-
menta la visibilita. Nella parte superiore
sono dotati di una struttura antiscivolo
apribile per I'alloggiamento dei cavi.

Specifica di
Prodotto
| e——
© .
5
© @
oo T e e |
inin !
118
S5 Di ioni i i bro: Materiale costruzione: !
Hu s h7x90x60cm Q gomma vulcanizzata ad elevata !
: profondita binari: 5 cm elasticita; coperchio in PVC giallo !
| larghezza binari: 5,5- 6,7 cm !
N - Carrabilita: !
. - Peso: m carico massimo sostenibile 6 ton !
[ a 23kg per asse veicolo !
[ |
2 |
© ¢
;.8 |
XS
S5 |
£S |
2
w R |
&3 : |
=8 Codice Descrizione |
|
|

\ 120100001 Passacavi in gomma h 7 cm




Cordoli in Gomma
Gialloh5-h 10 cm

Separatore di corsia

Campo di impiego:

Utilizzati per delimitare corsie adibi-
te a particolari categorie di utenti,
specialmente nella delimitazione di
corsie preferenziali.

Cordolo in gomma h 5 cm

Certificazione:

n. 1407 del 06.04.98

Dimensioni massimo ingombro:
cordolo: h 5x 100 x 16 cm
inserto rifrangente: 98 x 2,5 cm

terminale maschio: h 5x52,5x 16 cm

terminale femmina: h 5x42,5x16 cm
inserto rifrangente: 3,9 x 2,5 cm

' Codice: 199000024

accessori

Descrizione

199000024

Vantaggi:

Prodotto in gomma vulcanizzata in
pasta gialla ad elevata elasticita, re-
sistente agli urti, schiacciamenti ed
agenti atmosferici.

Alta visibilita notturna grazie agli
inserti rifrangenti.

Peso:

cordolo: 7,5 kg

terminale maschio: 2,9 kg
terminale femmina: 2 kg

Materiale costruzione:

gomma SBR con prevalenza in
peso di materiale riciclato, come
previsto dal D.M. n. 203 del
08.05.2003

Trattamento superficie esterna:
applicazione di inserti di pellicola
elastoplastica rifrangente gialla;
verniciatura gialla antinvecchiante

D;

Specifica di
Prodotto

Tassello di fissaggio HBR 10 - 135

107605121 Cordolo h 5 cm - 16x100x5 cm
108615112 Terminale maschio per cordolo 5 cm
108625112  Terminale femmina per cordolo h 5cm

Cordolo in gomma h 10 cm

Certificazione:
n. 5797 del 09.11.98

Dimensioni massimo ingombro:
cordolo: h 10 x 100 x 30 cm
inserto rifrangente: 98 x 2,5 cm

terminale: h 10 x 75,5 x 30 cm
inserto rifrangente: 7,9 x 3 cm

h5acm
(100x16 cm)

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Permanente
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h 10 cm
(100x30 cm)

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

@

Peso:
cordolo: 13 kg
terminale: 7,8 kg

Materiale costruzione:

gomma SBR con prevalenza in
peso di materiale riciclato, come
previsto dal D.M. n. 203 del
08.05.2003

Trattamento superficie esterna:
applicazione di inserti di pellicola
elastoplastica rifrangente gialla;
verniciatura gialla antinvecchiante

articoli

complementari |§

Descrizione

Codice

199000022  Kit barra filettata M14 x 240 mm
199000051  Malta cementizia 5 kg
199000024 Tassello di fissaggio HBR 10 - 135

Descrizione

107610133 Cordolo h 10 cm - 30x100x10 cm
108610192  Terminale per cordolo h 10 cm
112030333 Everflex h 30 cm giallo - 2 fasce rifrangenti

Specifica di
Prodotto
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Cordoli in Gomma
neroh 5-h 10 cm

Campo di impiego:

Utilizzati per delimitare corsie adibi-
te a particolari categorie di utenti,
specialmente nella delimitazione di
corsie preferenziali.

Vantaggi:

Prodotto in gomma vulcanizzata
ad elevata elasticita, resistente agli
urti, schiacciamenti ed agenti at-
mosferici.

Alta visibilita notturna grazie agli
inserti rifrangenti.

Cordolo in gomma h 5 cm

Trattamento superficie esterna:
applicazione di inserti di
pellicola elastoplastica
rifrangente gialla

Dimensioni massimo ingombro:
cordolo: h 5x 100 x 16 cm i
inserto rifrangente: 98 x 2,5 cm i

s terminale maschio: h 5x52,5x 16 cm
terminale femmina: h 5x42,5x16 cm
inserto rifrangente: 3,9x 2,5cm

Peso: Materiale costruzione:
cordolo: 7,5 kg gomma SBR con prevalenza in
- terminale maschio: 2,9 kg ‘Q peso di materiale riciclato, come
1 terminale femmina: 2 kg previsto dal D.M. n. 203 del
08.05.2003
Specifica di
Prodotto

2

Descrizione

199000024

Tassello di fissaggio HBR 10 - 135

107305000 Cordolo h 5 cm - 16x100x5 cm
108615113 Terminale maschio per cordolo 5 cm
108625113  Terminale femmina per cordolo h 5cm

h5acm
(100x16 cm)

(100x30 cm)

¥

Cordolo in gomma h 10 cm

b - P
cordolo: h 10 x 100 x 30 cm
inserto rifrangente: 98 x 2,5 cm

bro: Trattamento superficie esterna:

applicazione di inserti di

pellicola elastoplastica

s A rifrangente gialla
terminale: h 10 x 75,5 x 30 cm ﬁ

inserto rifrangente: 7,9 x 3 cm

Peso: Materiale costruzione:
cordolo: 13 kg gomma SBR con prevalenza in
= terminale: 7,8 kg Q peso di materiale riciclato, come
I@I previsto dal D.M. n. 203 del
08.05.2003
accessori
Specifica di
Prodotto

articoli

complementari |§

Descrizione

199000022  Kit barra filettata M14 x 240 mm
199000051  Malta cementizia 5 kg
199000024 Tassello di fissaggio HBR 10 - 135

107610131 Cordolo h 10 cm - 30x100x10 cm
108610192  Terminale per cordolo h 10 cm
112030333 Everflex h 30 cm giallo - 2 fasce rifrangenti



Speed Stop Esagonale

in Gomma

Campo di impiego:

Posti in sequenza, vengono utilizza-
ti per definire aree di parcheggio,
per delimitare o riservare corsie a
particolari categorie di veicoli.

Dimensioni massimo ingombro:
h3x25x25cm

@

Peso:
1kg

accessori

Codice Descrizione

199000024

Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

103800001

Vantaggi:

Leggeri, modulabili, resistenti al
passaggio dei veicoli. Sono prodotti
in gomma vulcanizzata con appli-
cazione nella parte superiore di in-
serti rifrangenti.

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in

Q peso di materiale riciclato, come
previsto dal D.M. n. 203 del
08.05.2003

Trattamento superficie esterna:

copertura totale mediante
I'applicazione di inserto

i di pellicola elastoplastica

rifrangente gialla

Tassello di fissaggio HBR 10 - 135

Speed stop esagonale - pellicola rifrangente elastoplastica gialla

Curbfix in gomma

Campo di impiego:

Utilizzato per delimitare corsie ri-
servate, zone di lavoro, svincoli su
strade urbane ed extraurbane.

Dimensioni massimo ingombro:
base a profilo convesso:
h5x29x90cm;

s everflex h 60 cm: h 65 - parte cilindri-
ca®75-85, base inferiore
@ 11,5cm;
everflex h 30 cm: h 36 - parte cilin-
drica @ 7,5, base inferiore @ 11,5 cm

A Peso:
m peso complessivo h 60 cm: 12,5 kg
peso complessivo h 30 cm: 12 kg

LT,
Vantaggi:

Elevata visibilita grazie al cilindro
dotato di pellicola ad alta rifran-
genza, modulare, di facile posa.

Trattamento superficie esterna:

base: applicazione dinr. 2

inserti di pellicola elastoplastica

rifrangente gialla;

i everflex: applicazione pellicola
bianco/rossa classe 2, verniciatura
parte cilindrica di colore
rosso antinvecchiante

Materiale costruzione:

a gomma SBR con prevalenza in peso
di materiale riciclato, come previsto
dal D.M. n. 203 del 08.05.2003

Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

117060721

116001211

Curbfix in gomma con everflex h 60 cm interamente rifrangente classe 2

Curbfix in gomma con everflex h 30 cm 3 fasce rifrangenti classe 2

Permanente
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Rotatoria ad Elementi

Mobili

Elementi modulari in PVC

Campo di impiego:

Formata da elementi modulari
opportunamente sagomati per
ottenere il diametro desidierato,
permette di snellire il flusso del
traffico. Rapida installazione con
tasselli di fissaggio

Dimensioni diametro esterno:

@51m;@6,6m; @7,2m; @7,65m;
@ oc&smosomonmosm

@15m; @159 m; @ 18 m; @ 20,1 m;

©20,1m; @24m
~ Peso:
m variabile a seconda del diametro

esterno da realizzare

Vantaggi:

Alta visibilita data dagli elementi
giallo/neri, modulabili, in mate-
riale riciclato, soluzione ideale
negli incroci per la razionalizza-
zione del flusso del traffico.

Materiale costruzione:
a plastica riciclata a base di PVC

- Trattamento superficie esterna:
i colorazione gialla/nera ricavata
durante lo stampaggio

Rotatoria con prato dimensioni modulo

Specifica di
Prodotto

Per ulteriori informazioni contattare I'ufficio commerciale

Cuscino Berlinese

Elementi in gomma

Campo di impiego:

Dosso artificiale di forma qua-
drata posizionato in strade con
limite di velocita di 30 km/h per
indurre specifiche tipologie di
veicoli a moderare la velocita.

Vantaggi:

Posizionato in modo da essere
efficaci solo per alcune categorie
di veicoli (es. auto), ed evitato,
per motivi di sicurezza, da altre
tipologie (es. veicoli a due ruote,

autobus e alcuni mezzi di soccor-
S0).

Di ioni imo i bro:
h 7 x170 x 170 cm

s (lunghezza variabile) Q.

Materiale costruzione:

gomma SBR con prevalenza in
peso di materiale riciclato, come
previsto dal D.M. n. 203 del

08.05.2003
Peso: Trattamento superficie esterna:
= 130 kg A applicazione di inserti
m i rifrangenti bianchi

accessori
Specifica di
Prodotto

ol

Codice Descrizione

120100002

Cuscino berlinese in gomma 170x170x h 7 cm



Occhi di Gatto

Bifacciali

Tartarughe Ricaricabili Led

Fisse o lampeggianti

Utilizzati per raffirzare la segnaleti- ~ Ottima visibilita grazie agli elemen-
ca orizzontale in situazioni di peri- ti riflettenti nelle ore notturne, in
colo, non calpestabili. caso di nebbia o in casi di lumino-
sita ridotta.
Di facile installazione e rimozione.

Indicati per segnalare incidenti o
situazioni di pericolo.

Pratico kit per auto, leggero,
compatto, pud essere ricaricato
velocemente tramite presa accen-
disigari. Visibile anche da 1 km di

{25 APPROVAZIONE distanza.
MIN.LL.PP.
| Specificadi |
Prodotto

Permanente
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APPROVAZIONE

MIN.LL.PP. . - L .

Dimensioni massimo ingombro: Sorgente luminosa:

8 valigetta: 44x36x6,8 cm; ! nr. 16 led di colore giallo
tartaruga: @ 11 x3,5cm

A Peso: Materiale costruzione:

m valigetta completa: 3 kg Q. materiale plastico @

Kit luminoso composto da nr. 6 tartarughe a Led di colore giallo
(&5 APPROVAZIONE 909026021 icaricabili
MIN.LL.PP.
o
Dimensioni massimo ingombro: Materiale costruzione:
G h 15x 101 x 89 mm G componente termoplastico di

colore bianco

Peso: Trattamento superficie esterna:
m 50 gr i elementi retroriflettenti
inglobati al corpo
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Bianco - bianco

909026002 Occhio di gatto bianco bifacciale retroriflettente bianco-bianco

199000023  Collante acrilico per occhi di gatto (ancoraggio 10 occhi di gatto per barattolo)

Bianco - rosso

909026003  Occhio di gatto bianco bifacciale retroriflettente bianco-rosso

199000023  Collante acrilico per occhi di gatto (ancoraggio 10 occhi di gatto per barattolo)

Giallo - giallo

909026004 Occhio di gatto giallo bifacciale retroriflettente giallo-giallo

199000023  Collante acrilico per occhi di gatto (ancoraggio 10 occhi di gatto per barattolo)
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Occhio di Gatto a Led

Solar Lite Serie F

Descrizione:

Utilizzati per installazioni a raso, at-
traversamenti pedonali, piste ciclabi-
li, per aumentare la visibilita della se-
gnaletica orizzontale e la sicurezza.

Vantaggi:

Calpestabili, elevata luminosita not-
turna, grazie a 4 emettitori a led,
case ad alta resistenza.

Specifica di
Prodotto

bro: Materiale costruzione:
Q policarbonato e poliestere
A Peso: Sorgente luminosa:
m 0,45 kg ; led con pannello fotovoltaico
909026047 Occhio di gatto serie F - bianco
909026008 Occhio di gatto serie F - ambra
909026014 Occhio di gatto serie F - rosso

Occhio di Gatto a Led

Solar Lite Serie S

Descrizione:

Utilizzati per installazioni a esterne
alla carreggiata, in tunnel per au- iy
mentare la visibilita della segnaletica
orizzontale e la sicurezza.

Vantaggi:

Visibilita elevata anche in caso di
pioggia o nebbia, ridotto costo di
manutenzione.

Specifica di
Prodotto

o: Materiale costruzione:
acrilonitrile butadiene stirenico

———
s 111 x 111 x 18,6 mm

0.

A Peso: Sorgente luminosa:
m 0,19 kg ; led con pannello fotovoltaico
Descrizione
909026011 Occhio di gatto serie S - bianco
909026009 Occhio di gatto serie S - ambra
909026010 Occhio di gatto serie S - rosso

Occhio di Gatto “Brillo”

Brillo

Descrizione:

Utilizzati per installazioni a raso sulla
carreggiata, per aumentare la visibi-
lita della segnaletica orizzontale e la
sicurezza.

Vantaggi:

Visibilita elevata anche in caso di
pioggia o nebbia, ridotto costo di
manutenzione.

Specifica di
Prodotto

EROE

Materiale costruzione:
vetro temprato

Dimensioni massimo ingombro:
@ ©10216x435mm

A Peso: - Trattamento superficie esterna:
m 0,4 kg ﬁ parte inferiore metallizzata
909026005 Occhio di gatto “Brillo” - bianco
909026028 Occhio di gatto “Brillo” - ambra
909026029 Occhio di gatto “Brillo” - rosso
Note:



Specchio Stradale

“lcaro”

Specchi Stradali

Bianchi con inserti rifrangenti rossi

Campo di impiego:

Dotato di parte specchiante conves-
sa, & indicato nei casi di scarsa visi-
bilita, utile negli incroci e all'interno
dei parcheggi.

Vantaggi:

Prodotto con materiale plastico ad
alta resistenza agli urti e agli agenti
atmosferici; installabile su pali aven-
ti diametro @ 60 mm; possibilita di
installazione su palo da @ 48 mm
mediante apposita staffa piatta.

Campo di impiego:

Dotato di parte specchiante conves-
sa, & indicato nei casi di scarsa visi-
bilita, utile negli incroci e all'interno
dei parcheggi.

Vantaggi:

Prodotto con materiale plastico ad
alta resistenza agli urti e agli agenti
atmosferici; installabile su pali aven-
ti diametro @ 60 mm; possibilita di
installazione su palo da @ 48 mm
mediante apposita staffa piatta.

Dimensioni massimo ingombro: Peso: Dimensioni massimo ingombro scatola: Peso:

scatola specchio @ 50 cm: - @50cm 2,5kg /@ 60cm3,2kg/ @60cm:73x73x17 cm; 260 cm: 3,7 kg
52 x52x 13 cm m @70 cm 4,3 kg / @ 80 cm 5,1 kg / @80cm:93x93x 18 cm; © 80 cm: 6 kg
scatola specchio @ 60 cm: @90cm 6,3 kg s @100 cm: 113 x 113 x 19 cm - @100 cm: 10 kg
(62 el lam Materiale costruzione: &

8 scatola specchio @ 70 cm: FEC [esEEem i peligesi: 60x40 cm: 76 x 56 x 15 cm 60x40 cm: 4 kg
72x72x 15 cm o JU [ [ T oG 80x60 cm: 94 x 74 x 15 cm 80x60 cm: 5,5 kg
scatola specchio @ 80 cm: D o p 100x80 cm: 114 x 94 x 15 cm 100x80 cm: 8 kg
?cza)t(:lg :p1e9c§mo 90 cm: - Trattamento superficie esterna: Materiale costruzione: o Trattamento superficie esterna:
91x91x 19 cm i acrilico alluminizzato Q parte posteriore in polistirolo; parte ﬁ acrilico alluminizzato; .

specchiante in polimetilmetacrilato inserti rifrangenti rossi

Code: 909021006 :

accessori V .

Specifica di
Prodotto

. Code: 909021006 .

accessori i V ;

Specifica di
Prodotto

Permanente
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Codice Descrizione

Codice Descrizione

909021006 Mensola a muro per specchio con piastra 909021006 Mensola a muro per specchio con piastra

Inserti rifrangenti rossi

Codice Descrizione

909035026  Specchio stradale “Giotto” @ 60 cm
909035005 Specchio stradale “Icaro” @ 50 cm 909035027  Specchio stradale “Giotto” @ 80 cm
909035006 Specchio stradale “Icaro” @ 60 cm 909035039  Specchio stradale “Giotto” @ 100 cm
909035010  Specchio stradale “Icaro” @ 70 cm 909035030  Specchio stradale “Raffaello” 60x40 cm
909035011 Specchio stradale “Icaro” @ 80 cm 909035040 Specchio stradale “Raffaello” 80x60 cm
909035013  Specchio stradale “Icaro” @ 90 cm 909035041  Specchio stradale “Raffaello” 100x80 cm
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Specchi Industriali

Gialli con inserti neri

“Archimede”

Campo di impiego:

Dotato di parte specchiante con-
vessa, ¢ indicato per aumentare la
visibilita e il controllo in angoli cie-
chi o pericolosi nelle aree di produ-
zione 0 nei mnagazzini.

Dimensioni massimo ingombro scatola:
@60cm: 73x73 x 17 cm;
@80cm:93 x93 x 18 cm;

s @100 cm: 113 x 113 x 19 cm

60x40 cm: 76 x 56 x 15 cm
80x60 cm: 94 x 74 x 15 cm
100x80 cm: 114 x 94 x 15 cm

Materiale costruzione:
Q parte posteriore in polistirolo; parte
specchiante in polimetilmetacrilato

/ S / S /‘ S / / Segnaletica / Sistemi / Sicurezza /

Vantaggi:

Prodotto con materiale plastico
ad alta resistenza agli urti e agli
agenti atmosferici. Riduzione de-
gli incidenti sul lavoro, maggior
sicurezza per gli operatori.

Peso:

@60 cm: 3,7 kg

@ 80 cm: 6 kg
ﬁ @ 100 cm: 10 kg

60x40 cm: 4 kg

80x60 cm: 5,5

100x80 cm: 8 kg
- Trattamento superficie esterna:
i acrilico alluminizzato;

inserti neri

Campo di impiego:

Indicato all'interno di negozi, ma-
gazzini, banche, per aumentare la
visibilita ed il controllo in zone cri-
tiche.

Dimensioni massimo ingombro scatola:
@30cm: 31 x31x4cm
@40 cm: 41 x41x5cm
@50 cm: 51 x 51 x 6 cm

s @60 cm: 61x61x6cm
©70cm:71x71x6cm
@90 cm: 91 x91x8cm
60 x40 cm: 63 x43 x8cm
80x60cm:81x61x6cm

Materiale costruzione:
Q polimetilmetacrilato

"“Leonardo”

Vantaggi:

Di facile installazione, leggero, ga-
rantisce alta visibilita, agevole posi-
zionamento garantito dall’attacco
flessibile posteriore.

Peso:
@30cm 0,6 ke
@40 cm 0,95 kg
- @50cm 1,3 kg
m @60cm 1,7 kg
©70cm 2,2 kg
@90 cm 4,3 kg
60x40 cm 1,62 kg
80x60 cm 2,35 kg

- Trattamento superficie esterna:
i acrilico alluminizzato, parte specchiante
protetta da pellicola adesiva trasparente

Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto

- T G mm | TR
l
- Descrizione :
% é 909021006 Mensola a muro per specchio con piastra 3 m
E: E Inserti rifrangenti rossi : 909035021  Specchio per interni “Tolomeo” @ 30 cm
o Descrizione : 909035022  Specchio per interni “Tolomeo” @ 40 cm
\ 909035045  Specchio stradale “Archimede” @ 60 cm : 909035023  Specchio per interni “Tolomeo” @ 50 cm
g 909035050  Specchio stradale “Archimede” @ 80 cm : 909035024  Specchio per interni “Tolomeo” @ 60 cm
:g 909035051  Specchio stradale “Archimede” @ 100 cm : 909035046  Specchio per interni “Tolomeo” @ 70 cm
gg 909035044  Specchio stradale “Caravaggio” 60x40 cm : 909035047  Specchio per interni “Tolomeo” @ 90 cm
2 % ‘ 909035043  Specchio stradale “Caravaggio” 80x60 cm i 909035048  Specchio per interni “Leonardo” 60x40 cm
\ 909035042  Specchio stradale “Caravaggio” 100x80 cm : 909035049  Specchio per interni “Leonardo” 80x60 cm




Cupola di Sorveglianza

“Michelangelo”

Campo di impiego:
Particolarmente indicato per il con-
trollo della circolazione e movimen-
tazione all'interno di magazzini e
per la sorveglianza all'interno dei
negozi.

Dimensioni massimo ingombro scatola:
@60 cm:

@ esterno 60 x altezza 21 cm
@70cm:

@ esterno 71 x altezza 27 cm

280 cm:

s @ esterno 80 x altezza 28 cm
290 cm:
@ esterno 91 x altezza 30 cm
@100 cm:
@ esterno 101 x altezza 32 cm

Codice Descrizione

909012002

909012003
909012004
909012006
909012005

Vantaggi:

Pratico nel montaggio e smontag-
gio, leggero, garantisce alta visibi-
lita.

Peso:

260cm0,7kg/@70cm 1kg/
280cm 1,6kg/@90cm 1,7 kg/
©100cm 2,9kg

Materiale costruzione:
polimetilmetacrilato

Trattamento superficie esterna:
acrilico  alluminizzato, parte

specchiante protetta da pellicola
adesiva trasparente

Cupola di sorveglianza “Michelangelo” @ 60 cm
Cupola di sorveglianza “Michelangelo” @ 70 cm
Cupola di sorveglianza “Michelangelo” @ 80 cm
Cupola di sorveglianza “Michelangelo” @ 90 cm

Cupola di sorveglianza “Michelangelo” @ 100 cm

Paletto in PVC

Base vuota e/o appesantita

innesto l
a baionetta

dal basso

Campo di impiego:

Indicato per delimitare aree di ac-
cesso private o aree di lavoro grazie
all'apposita catena in pvc bianco/
rossa.

Dimensioni massimo ingombro:
paletto PVC: @4 x 83 cm;
s base: h 8,5 x 28 x 28 cm

Peso:
—~ paletto PVC: 0,2 kg;
m base: 0,35 kg

base appesantita: 2,7 kg

@n 104}

Codl(e 909001002

Codice Descrizione

| Codice: 909007004

"EQ .
L .

An1os 'S -
3 :
ﬂ)e .
Qo "
w

Codlce 909001 003

Vantaggi:

Leggero, pratico nell'installazione
e nello smontaggio, resistente agli
agenti atmosferici.

Ottima stabilita grazie alla base ap-
pesantita con cemento e/o riempibile
con acqua o sabbia.

Materiale costruzione:
colonnina e base in plastica;

Q base appesantita: riempimento
mediante cemento

Trattamento superficie esterna:
e trattamento UV

b =] 3

909028032  Colonnina in pvc bianco/rossa h 90 cm
909005006 Base di appesantimento per colonnina in pvc con cemento
909005007

Base di appesantimento per colonnina in pvc vuota con tappo

Permanente

©
g
=
&
©
c
o
@
wv
k-]
=
[
g
ko
wv

<




Permanente

]
g
=
&

©

c

(=)

[
wv
k-]

=

@
g
i
wv

©

/ S / S /‘ S / / Segnaletica / Sistemi / Sicurezza /

Colonnina in Ferro -

Base in ferro

Campo di impiego:

Indicato per delimitare aree di accesso private
o aree di lavoro grazie all’apposita catena in
pvc bianco/rossa.

Vantaggi:

Leggera, pratica nell'installazione e nello
smontaggio, resistente agli agenti atmosfe-
rici.

accessori

innesto \Codice: 909007003 Codice: 909007004,

avite R : :
o Art. 104 | Art. 105 |
o . @L . E
| . Codice: 909001002 :Co

Specificadi !
Prodotto

ioni imo i o: Materiale costruzione:
s paletto in ferro: @ 3 x 85 cm; Q tubo e lamiera di ferro
base in ferro: h 3 x @ 25 cm

~ Peso: e
m peso complessivo 2,8 kg

Trattamento superficie esterna:
verniciatura a polvere

909028086

Catena in PVC

Bianco/Rossa

Colonnina in ferro bianco/rossa — c/base h 90 cm

Paletto Parapedonale

Verniciato bianco/rosso o rifrangente cl. 1

| |

[ | |y

248 mm
© 60 mm

Campo di impiego:

Dispositivo stradale finalizzato a
delimitare (mediante catena) e ad
impedire la circolazione dei veicoli
in determinate aree.

Di ioni imo i bro:
paletto @ 48 mm: h 120x9,5x8,5 cm
s canotto @ 48 mm: h 20x7,5x9 cm;
paletto @ 60 mm: h 120x10x9,5 cm
canotto @ 60 mm: h 20x9,5x10,5 cm

Vantaggi:
La verniciatura a fuoco garantisce
alta resistenza agli agenti atmosfe-
rici, installazione fissa o removibile
mediante apposito canotto inferiore
e lucchetto.

Materiale costruzione:
paletto @ 48 mm + canotto:
a’ tubo di ferro @ 48 e @ 55 mm;

paletto @ 60 mm + canotto:
tubo di ferro @ 60 e @ 65 mm;

. ) Peso: Trattamento superficie esterna:

Campo di impiego: totale paletto + canotto @ 48 mm: - verniciatura a polvere di colore
. . .. - 2,7kg rosso; per il paletto verniciato

PVC ngldo e resistente, utilizzata per [ s | i applicazione pellicola VF; per il

la delimitazione di aree riservate.

Vantaggi:

Leggera, economica, resistente, la
colorazione alternata bianco/rossa
la rende piu visibile nelle ore diurne.

Specifica di
Prodotto

Art. 105

totale paletto + canotto @ 60 mm:
34kg

Specifica di
Prodotto

paletto rifrangente applicazione
pellicola classe 1

,,,,,,,,,,,,,,, —
Di ioni imo i bro: Materiale costruzione:
G art. 104: @ 6 x 20 x 36 mm; £y P
© art. 105: @ 8 x 27,5 x 51 mm
st
% E ~ Peso: - Trattamento superficie esterna: :
ihin m art. 104: 1,5 kg (25 m); ﬁ trattamento UV |
oo
How ! Paletto parapedonale @ 48 mm - h 120 cm verniciato bianco/rosso —
: : SR con lucchetto
: | Paletto parapedonale @ 60 mm - h 120 cm verniciato bianco/rosso —
[Ol I -
e 909007003  Catena in pvc - 104 - bianco/rossa  (sacchetto da 25 m) | 909028004 Faletto parapedonale 0 48 mm -h 120 cm bianco/rosso classe 1 -
o 2 | con lucchetto
o8 ! - i =
zt 909007004 Catena in pvc — 105 — bianco/rossa — (sacchetto da 25 m) . §909075006H Riscsahaiahedetalsietinmidy 20lcmiblagcoossolcia=aey
€3 ‘ con lucchetto
o m
E § 909001002  Anello di giunzione in pvc 104 : 909006001 Canotto per paletto parapedonale @ 48 mm
> o
: |
\ : 909001003  Anello di giunzione in pvc 105 I 909006002 Canotto per paletto parapedonale @ 60 mm
' |




Paletto Parapedonale PVC Archetto Parapedonale

110x100 cm bianco/rosso con traversa

Bianco/rosso rifrangente classe 2

Campo di impiego:

Dispositivo stradale finalizzato ad im-
pedire la sosta di veicoli (mediante
catena) e a delimitare I'accesso in de-
terminate aree.

Vantaggi:

Paletto in plastica rigida sfilabile dota-

to di fori superiori per I'aggancio della

catena. La configurazione inferiore a [
soffietto consente una maggiore fles-

sibilita del paletto aumentando la re-

sistenza agli urti. Gli inserti di pellicola

rifrangente ne aumetano la visibilita.

Specifica di
Prodotto

i imo ingombro: Materiale costruzione:
s paletto @60 mm: h 115 x @ 7 cm (sof- .G paletto @ 60 mm: PVC di colore ros-
fietto); canotto: h 16 x @ 5,5 x 8 cm so; canotto: tubo di ferro @ 55 mm

Peso: Trattamento superficie esterna:
- paletto @ 60 mm: 0,65 kg A paletto: applicazione pellicola
m canotto @ 55 mm: 0,8 kg i rifrangente in classe 2 ;

canotto: zincatura a freddo

Codice Descrizione

909028013 P_aletto parapedonale @ 60 mm in PVC per by pass interamente
rifrangente classe 2

909006008 Canotto per paletto by pass @ 60 mm

Paletto Parapedonale
Flessibile Rifrangente classe 2

Campo di impiego:

Dispositivo stradale finalizzato ad

impedire la sosta e la circolazione dei {
veicoli in determinate aree.

Vantaggi:
Paletto flessibile e resistente agli urti,
schiacchiato ritorna nella posizione |

originaria. Fissato a terra mediante
tassello ad espansione. Gli inserti di
pellicola rifrangente ne aumetano la
visibilita.

Specifica di
Prodotto

ElpoE
Lk =4

T

Di ioni imo ingombro: Materiale costruzione:
s h 650x diametro @80 mm; diametro a. materiale plastico flessibile
base: @ 96 mm; tassello @ 22x120 mm

Peso: Trattamento superficie esterna:
- 1,3 kg A trattamento UV; applicazione
m i pellicola rifrangente

Codice Descrizione

909028095 Paletto parapedonale flessibile

Campo di impiego:

Dispositivo stradale finalizzato a de-
limitare e ad impedire I'accesso dei
veicoli in determinate aree.

Vantaggi:

Reale impedimento stradale, resi-
stente agli urti. La traversa interna
non consente il passaggio dei pedo-
ni all'interno dell’archetto.

G h 115 x 100 x 6 cm

Peso:

g3 79k

Specifica di
Prodotto

Permanente

Materiale costruzione:
tubo di ferro @ 60 mm; traversa in
tubolare di ferro 50x20 mm
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Trattamento superficie esterna:
verniciatura a polvere di colore
bianco; applicazione pellicola VF

<

909002125 (110x100 cm)

Archetto parapedonale con traversa bianco/rosso @ 60 mm

Archetto Parapedonale

100x100 cm rosso/bianco

Campo di impiego:

Dispositivo stradale finalizzato a de-
limitare e ad impedire I'accesso dei
veicoli in determinate aree.

Vantaggi:

Reale impedimento stradale, resi-
stente agli urti. Gli inserti di pellicola
rifrangente ne aumetano la visibilita.
Grazie alla presenza di occhielli interni
puod essere applicato un pannello ad uso
pubblicitario.

| !Codice: 800010327
pannello '
icitario 86

D i imo ingombro:
s h 100 x 100 x 4,8 cm

Peso:
a 6,50 kg

909002059 Archetto parapedonale rosso/bianco @ 48 mm (100x100 cm)

909002012 (100x100 cm)

Archetto parapedonale rosso/bianco rifrangente classe 1 @ 48 mm

Specifica di
Prodotto

Materiale costruzione:
tubo di ferro @ 48 mm

Trattamento superficie esterna:
verniciatura a polvere di colore
rosso; applicazione pellicola VF e
pellicola rifrangente classe 1




Permanente
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Archetto Parapedonale

96x48 cm con e senza piastra di fissaggio

|

|

|

|

|

|

|

l

| Cgmpo di impiego: .

I Dissuasore ribaltabile atto ad impe-
| . . . . P
. dire la sosta abusiva dei veicoli in
| aree o zone private.
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vantaggi:

Chiusura a chiave sia in posizione
verticale che in posizione orizzonta-
le. Fissaggio al suolo mediante tas-
selli ad espansione.

Specifica di
Prodotto

~ Peso: n
1 9,5 Kg i
Campo di impiego:

Dispositivo stradale finalizzato a
delimitare e ad impedire I'accesso
dei veicoli in determinate aree.

Vantaggi:

Reale impedimento stradale, resi-
stente agli urti. Verniciato a fuoco
per garantire una maggiore resi-
stenza agli agenti atmosferici.

Gli inserti di pellicola rifrangente
ne aumetano la visibilita.

909002158

Dil ioni imo i bro: Materiale costruzione:

s h50x7-5x-20cm. ng ’ Q

archetto bianco/rosso:
8 h 96 x 48 x 4,8 cm;
archetto giallo:
h 96 x 48 x 4,8 cm; piastra base
10x10 cm

Peso:
archetto bianco/rosso: 5 kg

-
m archetto giallo: 5,8 kg

Specifica di
Prodotto

EAeE
L EH

tubo di ferro @ 48 mm;
a piastra di base spesore 5 mm

Trattamento superficie esterna:
verniciatura a polvere di colore

rosso con applicazione pellicola
a VF e pellicola rifrangente classe
1; verniciatura a polvere di
colore giallo

Archetto parapedonale bianco/rosso @ 48 mm (96x48 cm)

Archetto parapedonale bianco/rosso rifrangente classe 1 @ 48 mm
Archetto parapedonale rosso con piastre inferiori di fissaggio @ 48

Archetto parapedonale giallo con piastre inferiori di fissaggio @ 48

909002089

909002032 (96x48 cm)
SR mm (96x48 cm)
909002159

mm (96x48 cm)

Archetto Antisosta

Chiusura con serratura a chiave

Materiale costruzione:
tubolare di ferro

Trattamento superficie esterna:
zincatura a freddo (secondo
le norme applicabili)

Funghetto antisosta zincato a freddo chiusura con serratura a chiave

Colonnina Antisosta

Chiusura con serratura a chiave

Campo di impiego:
Dissuasore ribaltabile atto ad impe-
dire la sosta abusiva dei veicoli in
aree o zone private.

Vantaggi:

Chiusura a chiave sia in posizione
verticale che in posizione orizzonta-
le. Fissaggio al suolo mediante tas-
selli ad espansione.

Specifica di
Prodotto

ZE

,,,,,,,,,,,,, T
Di ioni imo i bro:
G h 90 x 20 cm
Peso:
@

Materiale costruzione:
tubolare di ferro

Trattamento superficie esterna:
zincatura a freddo (secondo
le norme applicabili)

909028094

Colonnina antisosta zincato a freddo chiusura con serratura a chiave



Archetto Antisosta

Lucchettabile

|
|
|
|
|
|
|
l
Campo di impiego: |
Dissuasore ribaltabile atto ad impe- [
dire la sosta abusiva dei veicoli in |
aree o zone private. !
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Vantaggi:

Lucchettabile in posizione verticale.
Fissaggio al suolo mediante tasselli
ad espansione.

,,,,,,,,,,,,,,, |
Specifica di
Prodotto

ERE
T £l

"

Di k Materiale costruzione:
Q tubo ferro @ 40 mm; ferro piatto spes-

sore 4 mm; tubolare 3x2 e 2,5x1,5 cm

s archetto: h 43,5 x 57 x 16 cm
asta telescopica: 50 x 2 x 4,4 cm

A Peso: - Trattamento superficie esterna:
m archetto: 3,1 kg verniciatura a polvere di colore
asta telescopica: 1 kg rosso

ne

909002047  Archetto antisosta verniciato rosso lucchettabile

909002058  Asta telescopica verniciata

Dispositivo Blocca Ruota

Gomma

Campo di impiego:

Delimitazione frontale di aree di sosta e
posti auto nei parcheggi, battuta blocca
ruota di sicurezza per evitare il contatto
tra le autovetture ed eventuali strutture
di confine.

Vantaggi:

Resistente agli schiacciamenti e agli agen-
ti atmosferici, consente di posteggiare il
veicolo nella giusta posizione. Gli inserti
rifrangenti aumento la visibilita; fissaggio
al suolo mediante tasselli ad espansione.

Specifica di
Prodotto

ol

accessori

Materiale costruzione:

gomma SBR con prevalenza in peso
di materiale riciclato, come previ-
sto dal D.M. n. 203 del 08.05.2003

Dimensioni massimo ingombro:
8 35cm:h8x35x 11 cm
70cm: h8x70x 11 cm

~ Peso: - Trattamento superficie esterna:
m 35cm: 1,80 kg a applicazione inserti di pellicola gialla
70 cm: 3,50 kg rifrangente in classe 2 superiore

Delimitatore di parcheggio in gomma 35 cm pellicola rifrangente
115370112 ;
classe 2 superiore
Delimitatore di parcheggio in gomma 70 cm pellicola rifrangente
classe 2 superiore

115370111

Separatore di corsia

Gomma

Campo di impiego:
Utilizzati per delimitare la viabilita e i
posti auto nei parcheggi.

Vantaggi:

Prodotto in gomma vulcanizzata ad
elevata elasticita, resistenti agli urti e
agli schiacciamenti. Alta visibilita.

Specifica di
Prodotto

accessori M _

| e —
Di ioni i ingombro: Materiale costruzione:

s h 12 x 167 x 14,5 cm Q gomma SBR con prevalenza in peso
di materiale riciclato, come previ-
sto dal D.M. n. 203 del 08.05.2003

~ Peso: - Trattamento superficie esterna:

m 17 kg ﬂ applicazione inserti di pellicola
elastoplastica rifrangente gialla

107612131

Separatore di corsia in gomma 12x167x14,5 cm

Paraspigoli

Gomma

Campo di impiego:

Utilizzato nei parcheggi (interni ed
esterni) si applica sugli spigoli di co-
lonne e opere murarie per protegge-
re gli autoveicoli da urti accidentali
durante le normali fasi di manovra.

Vantaggi:

Prodotto in gomma vulcanizzata ad
elevata elasticita, resistente agli urti
e agli schiacciamenti. Alta visibilita.
Facile da installare mediante tasselli
filettati.

Specifica di
Prodotto

Materiale costruzione:

gomma SBR con prevalenza in peso
di materiale riciclato, come previ-
sto dal D.M. n. 203 del 08.05.2003

Dimensioni massimo ingombro:

s 80x12,8x8 cm 03

~ Peso: - Trattamento superficie esterna:
m 2,2 kg ﬂ applicazione inserti di
pellicola gialla rifrangente

121100001 Paraspigoli in gomma altezza 80 cm

Permanente
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Dissuasore di Sosta Barriera Manuale
Materiale riciclato Con piedino fisso o pensile

e N -.’-:—-T

Campo di impiego: Vantaggi:

Utilizzate per regolamentare I'ingres-  Facilita di apertura e chiusura grazie

so di autoveicoli in zone delimitate all’adeguato bilanciamento della bar-

e/o private. riera trasversale. Chiusura di scurezza
mediante chiavistello lucchettabile sia
in posizione verticale che in posizio-
ne orizzontale. Gli inserti di pellicola
rifrangente sulla barra in alluminio
aumetano la visibilita.

Campo di impiego: Vantaggi:

Dispositivo stradale atto ad impedi- Unica operazione di stampaggio,

re la sosta e la circolazione in deter- non arrugginisce e non si cheggia.

minate aree e/o zone pedonali. Grazie alla struttura flessibile non
danneggia le auto che lo urtano.

Permanente
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Materiale costruzione: Dimensioni: Peso: . o
granuli in gomma riciclata piastra di ancoraggio: 25x35x h 1 cm; pfso totatle barriera con piedino pen-
(incidenza sul peso totale del piedistallo portante: h 98x24x12 cm; sile e contrappesi: 5 X
c} materiale riciclato non meno contrappeso: 40x8xspessore 1.cm; - ‘3‘ ?,;‘5_2759(93.‘?5 %'_58725'(59 Am=E1 g
del93% A s lunghezza totale barriera: 99 cm +  phy 5:5m-90,5; 6 m - 103,5 kg
! Specifica di H lunghezza barra in alluminio; peso totale barriera con piedino fis-
s dott altezza da terra barra alluminio: 98 cm S0 S MUIEE E ContfaPP_ESH .
rodotto sbalzo posteriore porta barra: 72,5 cm 3m-50kg; 3,5m-50kg; 4m-56,5kg;

Trattamento superficie esterna:

4,5m-64,5kg; 5m-72,5kg;
resina poliuretanica non

5,5m-78,5m; 6 m-86,5kg

a stabilizzata ai raggi UV; . " oy
> vernice elastomegrigca Materiale costruzione: Trattamento superficie esterna:
oliuretanica tubolari e lamiera di ferro; tubolare 5 verniciatura a polvere di colore
P Q el ﬁ rosso; applicazione pellicola

rifrangente classe 1

— accessori

Specifica di
Prodotto

gadn

Piedino pensile

: : Descrizione
i 909004155 Barriera manuale - barra in alluminio lunghezza 3 m
: 909004149 Barriera manuale - barra in alluminio lunghezza 3,5 m
: 909004150 Barriera manuale - barra in alluminio lunghezza 4 m
: 909004151 Barriera manuale - barra in alluminio lunghezza 4,5 m
: 909004152 Barriera manuale - barra in alluminio lunghezza 5 m
\ : 909004153 Barriera manuale - barra in alluminio lunghezza 5,5 m
: : 909004154 Barriera manuale - barra in alluminio lunghezza 6 m
N
E b | Piedino fisso a murare
Moo [owomo
3 : 909004156 Barriera manuale - barra in alluminio lunghezza 3 m
\H : 909004157 Barriera manuale - barra in alluminio lunghezza 3,5 m
% : 909004158 Barriera manuale - barra in alluminio lunghezza 4 m
:é : 909004159 Barriera manuale - barra in alluminio lunghezza 4,5 m
%‘;g i 909004160 Barriera manuale - barra in alluminio lunghezza 5 m
£ § : 909004161 Barriera manuale - barra in alluminio lunghezza 5,5 m
\ 121000001 Dissuasore di sosta in gomma reciclata : 909004162 Barriera manuale - barra in alluminio lunghezza 6 m




Macchinetta Traccialinee

Per Vernice Super-Striper

Campo di impiego:

Indispensabile per tutte le tracciatu-
re interne ed esterne di cantieri stra-
dali, parcheggi, negozi e magazzini.

Vantaggi:

Ottima stabilita, precisione nell’ese-
cuzione delle tracciature grazie alle
tre ruote inferiori, leggero e di facile
utilizzo.

bi P— imo ingombro:

scatola macchinetta traccialinee:

@ saxs7xsem
scatola vernice super striper:
28x21x26 cm

~ Peso:
m macchinetta traccialinee: 5,5 kg
cnf vernice (12 pz.): 8,1 kg

Codice Descrizione

H

909041012 Macchinetta traccialinee per vernice super-stripper
909043050 Vernice super-striper bianca (cnf 12 pz.)
909043052 Vernice super-striper gialla (cnf 12 pz.)

Specifica di
Prodotto

Tracciatore da Cantiere

Campo di impiego:

Il tracciatore da cantiere ¢ utilizzato per
la demarcazione manuale di aree e/o
zone soggette a lavori di scavo per le
tubazioni di gas, acqua, elettricita, ecc....

Vantaggi:

Facilita di applicazione su ogni tipo di
superficie, asciuga rapidamente; colo-
ri brillanti e altamente visibili.

Di P A . bro:

s scatola contenente 12 p;.:
28x21x26 cm

Peso:
- cnf (12 pz.): 7,7 kg

Codice Descrizione

Specifica di
Prodotto

909041008 Tracciatore da cantiere rosso fluorescente (cnf 12 pz.)
909041003 Tracciatore da cantiere arancio fluorescente (cnf 12 pz.)
909041009 Tracciatore da cantiere verde fluorescente (cnf 12 pz.)
909041004 Tracciatore da cantiere bianco (cnf 12 pz.)

909041006 Tracciatore da cantiere giallo (cnf 12 pz.)

909041005 Tracciatore da cantiere blu (cnf 12 pz.)

909041007 Tracciatore da cantiere nero (cnf 12 pz.)

Macchine traccialinee

Per Vernici Spartitraffico

Campo di impiego:

Tracciatura di strisce per segnaleti-
ca stradale orizzontale su strade ad
elevata densita di traffico (autostra-
de, superstrade, tangenziali) e su
strade statali e provinciali.

Vantaggi:

Le diverse tipologie di macchine si
adattano ad ogni esigenza di trac-
ciatura, sono dotate di numerosi
optionals che rendono la macchina
modulabile in funzione del lavoro
da svolgere.

i: L40 - L50 - L50ITP - L9OITP - L9OIETP - L150 - L250

Per informazioni sui modelli disponibili contattare I'ufficio commerciale (chiedere preventivo)

Vernice Spartitraffico

Rifrangente e non rifrangente

Campo di impiego:
Particolarmente adatta per la realiz-
zazione di segnaletica stradale oriz-
zontale, passaggi pedonali, fasce d’
arresto e zebrature.

Vantaggi:

Rapida asciugatura, resistente all’ac-
qua ed agli agenti atmosferici. Eccel-
lente aderenza su supporti bitumi-
nosi, elevato grado di rifrangenza.

h

Di P i

s latta vernice: h 34 x @31 cm;
latta diluente: h 42 x @ 29,5 cm

Peso:
= latta vernice: 30 kg;
m latta vernice all’acqua: 25 kg;
latta diluente: 25 kg

Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione
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909043031 Vernice spartitraffico bianca

909043011 Vernice spartitraffico blu normale
909043016 Vernice spartitraffico gialla normale
909043017 Vernice spartitraffico bianca rifrangente
909043019 Vernice spartitraffico gialla rifrangente
909014001 Diluente vernice spartitraffico
909043036 Vernice spartitraffico bianca (acqua)
909043037 Vernice spartitraffico rosso ossido (acqua)
909043038 Vernice spartitraffico giallo (acqua)
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Archetto Antisosta
archetto antisosta - chiusura con serratura a chiave.............ccccccccviiiciiniiccccn
archetto antisosta - chiusura con lucchetto

Archetto Parapedonale
archetto parapedonale - 100x100 cm bianco/rosso.
archetto parapedonale - 110x100 cm bianco/rosso con traversa
archetto parapedonale - 96x48 cm bianco/rosso....
archetto parapedonale - 96x48 cm giallo con piastra.

Cupola di Sorveglianza Michelangelo
cupola di Sorveglianza Michelangelo @ 60 cm
cupola di Sorveglianza Michelangelo @ 70 cm
cupola di Sorveglianza Michelangelo @ 80 cm
cupola di Sorveglianza Michelangelo @ 90 cm
cupola di Sorveglianza Michelangelo @ 100 cm

Curbfix in Gomma
curbfix in gomma con everflex h 30 cm
curbfix in gomma con everflex h 60 CM......cccooiveiiiiiicicee

Cuscino Berlinese - elementi in gomma

D

Armatura Stradale Led 24
Attraversamento Pedonale Luminoso 24
B Pagina
Banda Sonora
rifrangente effetto acustico - 12 cm x 50 m..... 132
N GOMMA FEMOVIDIIE. ... 95

Delineatore Cilindrico in Gomma
delineatore Cilindrico in Gomma h 30 cm - 3 fasce high intensity grade...........
delineatore Cilindrico in Gomma h 30 cm - interamente rifrangente high intensity grade
delineatore Cilindrico in Gomma h 60 cm - 3 fasce high intensity grade.
delineatore Cilindrico in Gomma h 60 cm - interamente rifrangente high intensity grade

Bandierina Segnaletica

Delineatore Cilindrico in Plastica

bandierina segnaletica fluorescente - manico in legno e/o alluminio 5
bandierina segnaletica fluorescente rifrangente - manico in legno e/o alluminio 51
Barriera 5 Fari Led @ 230 mm con Controllo Remoto 86

Delineatore Flessibile in Gomma
delineatore flessibile in gomma 6 inserti rifrangenti high intensity grade..........

Barriera
barriera Manuale - con piedino fisso o pensile.
barriere e Delineatori. ...,
new jersey.
new jersey impilabile
rete di recinzione
transenna modulare in ferro 110x200 cm
transenna modulare in ferro 110x200 cm con pannello rifrangente
transenna modulare in ferro 110x250 cm

Delineatore Flessibile in Plastica HI.FLEX

Delineatore Stradale di Margine
delineatori stradali di margine per guard rail - doppia onda.........cc.ccccccceivinnne
delineatore stradale di margine a molla per guard rail - doppia onda
delineatori stradali di margine per guard rail - tripla onda
delineatori stradali di margine a molla per guard rail - tripla onda.
delineatori stradali di margine per new jersey bifilare
delineatori stradali di margine per new jersey monofilare.
delineatori stradali di margine per muro controripa....
delineatori stradali di margine a molla per muro controripa
catadiottri rifrangenti con tasca posteriore

Dispositivo Blocca Ruota in Gomma

transenna modulare in ferro 110x250 cm con pannello rifrangente................. 53
transenna modulare in plastica 102x126 cm 54
transenna modulare in plastica 102x198 cm 54
Basamento Quadrato Mobile - 70x70 cm impilabile 50
Base Circolare Mobile - canotto per palo & 48 e 60 mm 50

Base di Appesantimento
base di appesantimento (12 kg
base di appesantimento (28 kg)

Batteria
batteria 6V 7 Ah R
batteria 6V 25 Ah............ooooiii

batteria 6V 45 Ah 68
batteria 6V 4 Ah ricaricabile . 68
batteria 12V 100 Ah . . 69
batteria 12V 180 Ah......coccoiiiiiiiiices 69
C Pagina
Caricabatterie per Lampeggiatori Ricaricabili 69

Carrello Segnaletico
rimorchio stradale segnaletico kg 750 figura 400..........ccccceviirviniinieiieee
rimorchio stradale segnaletico kg 750 figura 401.
ricambi per rimorchi segnaletici

Catena in PVC - bianco/rossa 142
Cavalletto
cavalletto M6 apertura a libro.............ccooiiiiiiiiiee 48

cavalletto M7 apertura a libro
cavalletto M9 apertura a libro
cavalletto M9V apertura a sdraio
cavalletto M11 apertura a libro
cavalletto M16 apertura a sdraio.
cavalletto M17 apertura @ SAraio...... ..o 49
cavalletto M18 apertura a sdraio....

Collante per Delineatori Stradali in Gomma 93

Colonnina Antisosta - chiusura con serratura a chiave 44

Colonnina in Ferro - base in ferro 142

Cono in Gomma

cono in gomma h 30 cm - 2 fasce classe 1

cono in gomma h 30 cm - 2 fasce high intensity grad
cono in gomma h 30 cm - interamente rifrangente high intensity grade.
cono in gomma h 35 c¢m - 2 fasce high intensity grade.
cono in gomma h 51 cm - 3 fasce high intensity grad
cono in gomma h 51 cm - 3 fasce classe 1
cono in gomma h 51 cm - 3 fasce high intensity grade
cono in gomma h 54 cm - interamente rifrangente high intensity grade (approvato)...

90

90
90
90

90

cono in gomma h 75 cm - 3 fasce high intensity grade 92

cono in gomma h 75 cm - interamente rifrangente high intensity grade 92
Cono Luminoso Richiudibile h 50 cm 91
Cono in Plastica

cono in plastica h 30 cm 92

cono in plastica h 50 cm (HDPE).........ccooovecrrnnnne. 92

Cordolo in Gomma
cordolo in gomma giallo h 5 cm - terminali..
cordolo in gomma giallo h 10 cm - terminali
cordolo in gomma nero h 5 cm - terminali
cordolo in gomma nero h 10 cm - terminali...........ccccoooiioiiiinoiiiiicc

Dispositivo Retroriflettente
delineatore di accesso fig. 469
delineatori e marginatori
delineatore per galleria fig. 464,
delineatore per strada di montagna fig. 465
delineatore speciale di ostacolo fig. 472

delineatore stradale di margine. 126-129
occhio di gatto bianco retroriflettente bianco-bianco bifaccial 137
occhio di gatto bianco retroriflettente bianco-rosso bifacciale 137
occhio di gatto giallo retroriflettente giallo-giallo bifacciale.... . 37
0cchio di gatto Brillo........o.oiiiiiii 138
occhio di gatto solar lite sere f.........cccooviiiiicnnnes 138
occhio di gatto solar lite serie s 138
Dissuasore di Sosta
archetto antisosta - chiusura con serratura a chiave. 144
archetto antisosta - chiusura con lucchetto 145
archetto parapedonale - 100x100 cm bianco/rosso 143
archetto parapedonale - 110x100 cm bianco/rosso con traversa. 143
archetto parapedonale - 96x48 cm bianco/rosso 144
archetto parapedonale - 96x48 cm giallo con piastr: 144
colonnina antisosta - chiusura con serratura a chiave...............cccccccoeociecinninc 144
dissuasore di sosta - materiale riciclato.................... 146
paletto parapedonale - bianco/rosso rifrangente classe 1.. 142
paletto parapedonale - verniciato bianco/rosso........... 142
paletto parapedonale PVC - bianco/rosso rifrangente classe 2 143
paletto parapedonale - flessibile rifrangente classe 2. 143

Dissuasore di Velocita
CUSCINO Berlinese............ccocviiciciiiiccccc
DTS B00.....ci e
DTS System - DTS 500 Basic
DTS System - DTS SlM....ccooiiciicicce
DTS System - DTS Slim Graph...
DTS System - DTS Slim su carrello..........cccoovvcennen.
passaggio pedonale in gomma h 3 cm
passaggio pedonale in gomma h 7 cm
rallentatore di velocita in gomma h 3 cm - 60X48 CM......cccuiiiiriiiiiicce
rallentatore di velocita in gomma h 5 cm - 90x50 cm..
rallentatore di velocita in gomma h 7 cm - 120x50 cm
rallentatore di velocita in gomma h 5 cm - 50x50 cm
segnale interattivo Ice 500.........cccccovureuinns
semaforo pedonale SRV 500..........

Dosso Artificiale
CUSCINO DEMINESE.......voviiceee e
passaggio pedonale in gomma h 3 cm..
passaggio pedonale in gomma h 7 cm..
rallentatore di velocita in gomma h 3 cm - 60x48 cm..
rallentatore di velocita in gomma h 5 cm - 90x50 ¢
rallentatore di velocita in gomma h 7 cm - 120x50 cm
rallentatore di velocita in gomma h 5 cm - 50x50 cm..

DTS 600

DTS System - DTS 500 Basic 18
DTS System - DTS Slim 19
DTS System - DTS Slim graph 20
DTS System - DTS Slim su carrello 21
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Fettuccia Metrica 20 m

Fig. 398 con pannello Direzionale 13 Luci led Per Furgoni - apertura
con alzo elettrico

Fig. 398 con pannello Direzionale 13 Luci led Per Furgoni Cassonati
- apertura con alzo manuale

Freccia Luminosa a Led
fig. 398 con pannello direzionale 13 luci led per furgoni - apertura con alzo elettrico......
fig. 398 con pannello direzionale 13 luci led per furgoni cassonati - apertura con alzo manuale......
pannello direzionale 60x60 cm 8 ottiche led @ 100 cm...
pannello direzionale 90x90 cm 8 ottiche led @ 200 cm
pannello direzionale 70x70 cm 13 ottiche led @ 100 cm..
pannello direzionale 105x105 cm 13 ottiche led @ 200 cm.
rimorchio stradale segnaletico kg 750 figura 401

G Pagin
Galileo Radar Junior 12
1 Pagina
Impianto semaforico
impianto semaforico mobile a led 82
impianto semaforico mobile a led via cavo 3

impianto semaforico tradizionale.............................

Impianto Sequenziale con Cavi di Collegamento - Master e Slave

Indicatore di Direzione
indicatore di direzione 100 cm.
indicatore di direzione 150 cm

)E
25

indicatore di direzione 200 cm .

indicatore di direzione 120 cm (modulare) 125

indicatore di direzione 170 cm (modulare) 125
K Pagina
Kit di Pronto Intervento

kit di pronto intervento MiNi.........o.cceerivieorieieeeee e 27

kit di pronto intervento mMidi.........ccccovviiieiiiiciieccn 28

kit di pronto intervento maxi 28

kit di pronto intervento semirigido.. 27

Kit Fotovoltaico
kit fotovoltaico 20 W.
kit fotovoltaico 50 W.
kit fotovoltaico 110 W.......cccceuvcucienne.

L

Laminati Elastoplastici per Segnaletica

Lampeggiatore a Led con cavo @ 230 e & 340 mm

Lampeggiatore Circolare Fotoled

Lampeggiatore Doppio Led
lampeggiatore doppio led @ 100 mm - lampeggio alternato.
lampeggiatore doppio led @ 100 mm - lampeggio sincrono..
lampeggiatore doppio led @ 200 mm - lampeggio alternato.
lampeggiatore doppio led @ 200 mm - lampeggio sincrono..
lampeggiatore doppio led @ 230 mm con crcassa in moplen - lampeggio alternato
lampeggiatore doppio led & 230 mm con crcassa in moplen - lampeggio sincrono
lampeggiatore doppio led @ 300 mm - lampeggio alternato..............ccccccceeeee
lampeggiatore doppio led @ 300 mm - lampeggio SiINCrono..........ccccccueeeerunne.
lampeggiatore doppio led @ 340 mm con crcassa in moplen - lampeggio alternato
lampeggiatore doppio led @ 340 mm con crcassa in moplen - lampeggio sincrono..

3

Lampeggiatore Stradale
lampeggiatore doppio led @ 100 mm - lampeggio alternato............ccccccceeevnee.
lampeggiatore doppio led @ 100 mm - lampeggio sincrono..
lampeggiatore doppio led @ 200 mm - lampeggio alternato.
lampeggiatore doppio led @ 200 mm - lampeggio sincrono..
lampeggiatore doppio led @ 230 mm con crcassa in moplen - lampeggio alternato
lampeggiatore doppio led @ 230 mm con crcassa in moplen - lampeggio sincrono
lampeggiatore doppio led @ 300 mm - lampeggio alternato.
lampeggiatore doppio led @ 300 mm - lampeggio sincrono..
lampeggiatore doppio led @ 340 mm con crcassa in moplen - lampeggio alternato
lampeggiatore doppio led @ 340 mm con crcassa in moplen - lampeggio sincrono..
Ottica led @ T00 CM..uiiicc s
ottica led @ 200 cm. .
otticaled @ 200 CM = IPB6..........c.iuiiiiiieeee e
ottica led @ 230 cm con carcassa in molplen.........c.cooeeeviieoiiens
ottica led @300 cM......ccccoccvcrnies
ottica led @ 340 cm con carcassa in moplen

Lampeggiatore Stradale Mobile
lampeggiatore E-One giallo lampeggiante
lampeggiatore E-One rosso fisso
lampeggiatore Euroflash giallo lampeggiante
lampeggiatore Euroflash rosso fisso
lampeggiatore Omni-One giallo lampeggiante...
lampeggiatore One giallo lampeggiante...
lampeggiatore One rosso fisso.

64
64
66
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Lampeggiatore Sincroled Radio @ 230 mm

61

M Pagina
Macchinetta Traccialinee - Vernice super striper 147
Macchina Traccialinea - Vernici Spartitraffico 47
Mensola a Muro
mensola a muro con piastra per targa 25x25 cm 124
mensola a muro semplice con con piastra per disco @ 60 cm - triangolo 90 cm 124

Mensola a Muro
misuratore stradale con valigetta.
misuratore stradale economico.

N Pagina
Nastro Segnaletico - Rifrangente e non Rifrangente 52
New Jersey
TTEW JEISBY....eeetetee ittt 54
new jersey impilabile.............oooioiiiii 54
Numerazione Civica e Toponomastica 26
(o] Pagina

Occhio di Gatto
occhio di gatto bianco retroriflettente bianco-bianco bifacciale............c.cccccc...
occhio di gatto bianco retroriflettente bianco-rosso bifacciale
occhio di gatto giallo retroriflettente giallo-giallo bifacciale...
occhio di gatto brillo
occhio di gatto solar lite serie f
occhio di gatto solar lite serie s

Ottica Led
otticaled @ 100 CM...vuiiiiiicccec s
ottica led @ 200 CM....c.ooiviiciiiciccccc
ottica led @200 €M - IP66..........coocviiciiiiiiccciccc
ottica led @ 230 cm con carcassa in molplen
otticaled @300 cM........coooiiiicce
ottica led @ 340 cm con carcassa in moplen............cccoo....

P

Paletta di Segnalazione
paletta di segnalazione per moviere
paletta di segnalazione per vigili

Paletto Parapedonale
paletto parapedonale - bianco/rosso rifrangente classe 1 - @ 48 - 60 mm........
paletto parapedonale - verniciato bianco/rosso - @ 48 - 60 mm
paletto parapedonale PVC - bianco/rosso rifrangente classe 2
paletto parapedonale - flessibile rifrangente classe 2

Paline Geodesia h 160 cm

Pannello Direzionale a Led
pannello direzionale 60x60 cm 8 ottiche led @ 100 CM......oovvvviiriiniciiiriians
pannello direzionale 90x90 cm 8 ottiche led & 200 cm...
pannello direzionale 70x70 cm 13 ottiche led @ 100 cm..
pannello direzionale 105x105 ¢m 13 ottiche led @ 200 cm.

Pannello Solare
kit fotovoltaico 20 W....
kit fotovoltaico 50 W. .
kit fOtovoltaico 110 We.....ooiiiiiiiicc s

Paraspigoli in gomma

Passacavi in Gomma h 7 cm - 90x60 cm

Passaggio Pedonale in Gomma
passaggio pedonale in gomma h 3 cm
passaggio pedonale in gomma h 7 cm

Pedestrian
pedestrian allert. ...
pedestrian IGNT..... ...
PEdEStrIaN SAVE.........ouiiiiiiiiee

Pannello Messaggio Variabile (PMV)
pannello a messaggio variabile
pannello a messaggio variabile informativo - media panel 10
pannello a messaggio variabile informativo - media panel 20
pannello a messaggio variabile informativo - media panel 30............c.cccc.c.....

Proiettore Girevole
proiettore elettronico 12 V.
proiettore girevole 12/24 V 3 viti
proiettore girevole 12/24 V base magnetica
proiettore girevole a goccia 12 V....

R Pagina
radar - Galileo Junior 12
Rallentatore di Velocita in Gomma
rallentatore di velocita in gomma h 3 cm - 60x48 cm... 131
rallentatore di velocita in gomma h 5 ¢cm - 90x50 cm 131
rallentatore di velocita in gomma h 7 cm - 120x50 cm. 131
rallentatore di velocita in gomma h 5 cm - 50x50 cm... 132
Rete di Recinzione 55
Rimorchio Stradale Segnaletico
rimorchio stradale segnaletico kg 750 figura 400.. 32-33
rimorchio stradale segnaletico kg 750 figura 401... 32-33




supporto per new jersey - palo diritto @ 60 mm girevole - laterale.
supporto per new jersey - palo sagomato @ 48 mm
sostegno segnaletico - base kg 28 con canotto per palo @ 60 mm

Ricambi per rimorchi stradali 34

Rotatoria ad Elementi Mobili - Elementi modulari in PVC 136

Specchio industriale - Giallo con Inserti neri

S Pagina specchio industriale Archimede @ 60 cm
: : specchio industriale Archimede @ 80 cm
Sacco di Appesantimento specchio industriale Archimede @ 100 cm

sacco di appesantimento con graniglia (13 kg)
sacco di appesantimento vuoto con tappo

Scheda di Controllo LM Check 80

Segnale Interattivo Specchio per Interni
segnale interattivo Ice 500 7 specchio per interni Leonardo 60X40 CM.........coceviiceiniiiceiiees
segnale interattivo One Way..........ccoo.coorvvvonrrrnnnn. 17 specchio per interni Leonardo 80X60 CM.........cccovvceiiviriciiiennns

specchio per interni Tolomeo @ 30 cm
specchio per interni Tolomeo @ 40 cm.........

X specchio per interni Tolomeo @ 50 cm

Segnaletica specchio per interni Tolomeo @ 60 cm
segnaletica stradale Verticale. ... specchio per interni TolomMeo @ 70 CM..........ovv..oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
segnaletica stradale da cantiere specchio per interni Tolomeo @ 90 cm
segnaletica stradale da cantiere urbana - supporto in plastica
segnaletica stradale da cantiere autostradale - supporto in plastica. . 36 Specchio Stradale
segnaletica da cantiere - KPL 56-58 specchio stradale arancione Icaro & 50 cm.

specchio stradale arancione Icaro @ 60 cm

specchio industriale Caravaggio 60x40 cm.
specchio industriale Caravaggio 80x60 cm
specchio industriale Caravaggio T00X80 CM...........coiuviriiiiiiiirieiceeeeees

Segnale Mobile di Preavviso Temporaneo a Cavalletto 26

1
13
Segnaletica Stradale Orizzontale specchio stradale arancione Icaro @ 70 cm 139
laminati elastoplastici per segnaletica 60 specchio stradale arancione Icaro @ 80 cm 139
macchinetta traccialinee - vernice SUPer-striper.........c.ccooovvioiieiniccciiiceee 147 specchio stradale arancione Icaro @ 90 cm . 139
macchina traccialinee - vernice spartitrafico 147 specchio stradale bianco con inserti rifrangenti rossi Giotto @ 60 cm 139
tracciatore da cantiere....... 147 specchio stradale bianco con inserti rifrangenti rossi Giotto @ 80 cm 139
vernice spartitraffico 147 specchio stradale bianco con inserti rifrangenti rossi Giotto @ 100 cm.... 139
specchio stradale bianco con inserti rifrangenti rossi Raffaello 60x40 cm 139
Semaforo specchio stradale bianco con inserti rifrangenti rossi Raffaello 80x60 cm... 139
impianto semaforico mobile aled.............ccccoinins 82 specchio stradale bianco con inserti rifrangenti rossi Raffaello 100x80 cm. 139
impianto semaforico mobile a led via cavo 85 ;
impianto semaforico tradizionale Speed Stop Esagonale in Gomma 135
Semaforo Pedonale SRV 500 16 Staffe ed Accessori per pali e Supporti Segnaletici 124

Separatore di Corsia Fisso Staffa Universale Posteriore per Lampeggiatori 69
cordolo in gomma giallo h 5 cm - terminali..
cordolo in gomma giallo h 10 cm - terminali
cordolo in gomma nero h 5 cm - terminali 134
cordolo in gomma giallo h 10 cm - terminali 134

separatore di corsia in gomma
speed stop esagonale in GOMMA..........coviuiiiicniieeeee e

Supporto a Baionetta per lampeggiatore Bipila 50

Supporto Segnaletico Mobile
base circolare mobile - canotto per palo @ 48 - 60 mm. 50
base di appesantimento 28 kg

: " . . base quadrata mobile 70x70 cm impilabile 5¢

3 Separatore di Corsia Mobile cavalletto M6 apertura a libro 48
: cono in gomma h 30 cm - 2 fasce classe 1 20 cavalletto M7 apertura a lioro...............coovoovvoooooeooeeeeeeee 48
cono in gomma h 30 cm - 2 fasce high intensity grade............ccocoociinnin. 90 cavalletto M9 apertura a libro 48
: cono in gomma h 30 cm - interamente rifrangente high intensity grade. . 90 cavalletto MOV apertura a sdraio A9

cono in gomma h 51 cm - 3 fasce classe 1

cavalletto M11 apertura a libro

: cono in gomma h 51 cm - 3 fasce high intensity grade.................cccccocooionn cavalletto M16 apertura a sdraio 49
cono in gomma h 54 cm - interamente rifrangente high intensity grade (approvato).. 91 cavalletto M17 apertura a sdraio 49
: cono in gomma h 75 cm - 3 fasce high intensity grade cavalletto M18 apertura a sdraio 48
cono in gomma h 75 cm - interamente rifrangente high intensity grade supporto per guard rail - palo sagomato @ 60 mm girevole. 122
: curbfix in gomma con everflex h 30 cm... supporto per guard rail - staffa di fissaggio palo @ 60 mm... 22
curbfix in gomma con everflex h 60 cm . supporto per muro controripa - palo diritto @ 60 mm regolabile e girevole 123
delineatore cilindrico in gomma h 30 cm - 3 fasce high intensity grade......... supporto per new jersey - innesto a baionetta per palo @ 60 mMm..........c..c....... 123
delineatore cilindrico in gomma h 30 cm - interamente rifrangente high intensity grade supporto per new jersey - palo diritto @ 48 mm 122
: delineatore cilindrico in gomma h 60 cm - 3 fasce high intensity grad. . supporto per new jersey - palo diritto @ 60 mm girevole 122
: delineatore cilindrico in gomma h 60 cm - interamente rifrangente high intensity grade supporto per new jersey - palo diritto @ 60 mm girevole - laterale 123
delineatore cilindrico in plastica supporto per new jersey - palo sagomato @ 48 mm 122
: delineatore flessibile in gomma 6 inserti rifrangenti high intensity grade.......... sostegno segnaletico - base kg 15 per palo @ 48 - 60 mm 46
delineatore flessibile in plastica HI.FLEX

' - 50
: Sistema Luminoso a Led Supporto Universale per lampeggiatore - lampeggiatore bipila 5

barriera 5 fari led @ 230 mm con controllo remoto.............c.ccccooooerioriicriccn 86 T Pagina
E-One sincroled radio - lente di fresnel
fig. 398 con pannello direzionale 13 luci led per furgoni - apertura con alzo elettrico.
: fig. 398 con pannello direzionale 13 ludiled per furgoni cassonati - apertura con alzo manual

Tartarughe Ricaricabili a Led - fisse e lampeggianti 137

impianto sequenziale con cavi di collegamento - master e slave Telecomando per ottica Led (Controllo Remoto) 80
. impianto semaforico mobile led - -
: impianto semaforico mobile led via cavo. Torcia a Vento Tipo Autostrada 51

lampeggiatore sincroled radio @ 230 mm
pannello a messaggio variabile

pannello a messaggio variabile informativo - media panel 10.
. pannello a messaggio variabile informativo - media panel 20.
pannello a messaggio variabile informativo - media panel 30.
pannello direzionale 60x60 cm 8 ottiche led & 100 cm.
pannello direzionale 90x90 cm 8 ottiche led & 200 cm.
pannello direzionale 70x70 cm 13 ottiche led @ 100 cm..

Torcia Luminosa a Led
torcia luminosa a led arancio 51
torcia luminosa a led gialla..........ccooiviiioiiee

3 Tracciatore da Cantiere
388 fluorescente: rosso, arancio, verde 147
normale: bianco, giallo, blu, nero 147

Transenna Modulare

pannello direzionale 105x105 cm 13 ottiche led @ 200 ¢

transenna modulare in ferro 110x200 cm

- :

IS pegestr!an ?”f: """""""" transenna modulare in ferro 110x200 cm con pannello rifrangente..................

@ E pedestr!an PO s transenna modulare in ferro 110x250 cm

na pedestrian save....... X transenna modulare in ferro 110x250 cm con pannello rifrangente..................

0 sbandieratore stradale elettromeccanico - signflag 11.......cooooivrriccninecs transenna modulare in plastica 102x126 cm

<° segnale interattivo 1€ 500.........cccoiiriiiriicce e 17 np o

Fuo . . transenna modulare in plastica 102x198 cm 54

! segnale interattivo One Way. 17

~N Solargen Caricabatterie 25-81 u FEIE
o) Sostegno Segnaletico verticale Unita di Controllo Multifunzione 84
< ; sostegno e supporto diritto

© g . sostegno e supporto sagomato. \"/ Pagina

.—é oo supporto per guard rail - palo sagomato @ 60 mm girevole X itrafi

=9 supporto per guard rail - staffa di fissaggio palo @ 60 mm Vernice Spartitraffico . o

oo supporto per muro controripa - palo diritto @ 60 mm regolabile e girevol non r\frangentte: b\anga, blu, gialla - o

2 § . supporto per new jersey - innesto a baionetta per palo @ 60 mm rifrangente: bianca, gialla 47

all'acqua: bianca, rosso ossido, gialla 147

! supporto per new jersey - palo diritto @ 48 mm .
\ : supporto per new jersey - palo diritto @ 60 mm girevole............occccoviirniienns
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SISAS S.r.l., declina qualsiasi responsabilita per danni diretti o indiretti
derivanti a persone o cose per I'eventuale non corretta applicazione e/o
installazione dei prodotti.

SISAS S.r.l., relativamente agli articoli a listino, si riserva di modificare,
sostituire o eliminare prezzi,misure e modelli, senza I'obbligo di preavviso,
in base alle oscillazioni delle materie prime.

| dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti a listino possono subire
cambiamenti.

Sisas Srl

Via Sputnik, 8

06073 Ellera Scalo (PG) Italy
T.+39.075.518.641

F. +39.075.517.30.16

info@sisas.it
www.sisas.it
Plva: 02253560540

Contatti:

(Ufficio Commerciale)
T.+39.075.518.64.24
T.+39.075.518.64.40
T.+39.075.518.64.76

Azienda Certificata
1SO 9001:2008



